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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEI 
Rua Manoel Pires de Castro, 279— Centro — CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROÇIETO ARQUITETÔNICO 

• OBRA: Unidades Básicas de Saúde. 

• LOCAL DA OBRA: Vila Neto Carvalho. 

• MUNICÍPIO: Magalhães de Almeida. 

Este modelo de memorial descritivo objetiva descrever as condições de execução e aplicação de 

materiais de construção e os seus empregos na Construção de uma Unidade Básica de Saúde 

conforme projeto arquitetônico, com os seguintes ambientes: 

40 I. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial. 

Se as condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

aqui especificados, estes deverão apresentar as mesmas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características. 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO  

Area do  terreno:  600,26 m2. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares serão os serviços após a etapa do projeto, eles são: 

• Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada 
• Mobilização e desmobilização 
• Barracão de obras 
• Administração local 
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4. SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

Andaimes. 0 dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos 

por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construidos de 

modo a suportar, com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

• Portas. As portas internas serão de madeira semi-oca. Os seus tipos de abertura e as su-

as medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As portas de 

madeira deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componentes neces-

sários ao seu funcionamento perfeito. 

• Janelas. Os Basculantes serão de madeira tipo veneziana total. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidos pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As ja-

nelas de madeira tipo veneziana total deverão ser fornecidas com todos os acessórios ori-

ginais e componentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

6. ESQUADRIAS METÁLICAS 

• Portas. As portas externas serão de alumínio anodizado e vidro. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As 

portas de alumínio deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componen-

tes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

• Janelas. Os seus tipos de abertura e a suas medidas são definidos pelo quadro de esqua-

drias do projeto arquitetônico. As janelas de alumínio deverão ser fornecidas com todos os 

acessórios originais e componentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

7. COBERTURA 

Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica tipo colonial e translúcida. Será aplicada uma 

imunização em todo o madeiramento, com óleo queimado. Será colocada, também, uma calha de 

zinco nos locais estabelecidos em projeto. 

MADEIRAMENTOS 
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Toda estrutura do telhado  sera  constituída de tesouras e pegas com seção 3"x6" distribuídos so-

bre todas as vigas. A estrutura de madeira  sera  constituída de terças com seção 3"x5", frechais 

com saga() 3"x3", caibros com seção 2"x3" e ripas com saga() 2 x 3/8". 

Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo,  sera  de lei, bem seca, isenta de 

branco, caruncho ou broca, satisfazendo a PB-5, da ABNT. Os tipos de madeira poderão ser do 

tipo maçaranduba, tatajuba, pau d'arco, jatobá ou sapucaia. Em todo o madeiramento  sera  aplica-

do  oleo  queimado, a titulo de descupinização. 

As inclinações do telhado serão de acordo com o projeto arquitetônico (30,0 %) e segundo as re-

comendações para o tipo de telha a ser utilizada. 

TELHAMENTO 

Toda a cobertura do prédio  sera  executada em telha cerâmica do tipo capa/canal. 

Nesta etapa serão utilizados profissionais com comprovada experiência no serviço. 

EMBOCAMENTO DA CUMEEIRA E BEIRAIS 

Tanto a cumeeira do telhado quanto os beirais inclinados receberão no seu topo uma fileira de te-

lhas justapostas devidamente embogadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 

A última fiada de telhas localizada nos beirai 

s horizontais  sera  devidamente embogada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

8. FORRO 

Forro em placas de  PVC  na cor Branca, em réguas de 20,0 cm de largura. 

9. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canaliza-

ções, à pressão recomendada para o tipo de obra. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo em 

casos excepcionais, a limpeza devera eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas. 
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Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e nive-

ladas, com as arestas vivas. 

CHAPISCO 

Todas as superfícies de concreto ou alvenaria a serem revestidos serão chapiscadas com arga-

massa no traço 1:3, cimento e areia e espessura de 0.5cm. 

EMBOCO 

O emboço sc.) será iniciado após a completa pega da argamassa do chapisco. 

Os emboços deverão apresentar aspecto áspero para facilitar a aderência do revestimento. A ar-

gamassa de execução do emboço será de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Na execução deste revestimento deverão ter atenção especial itens como alinhamento e prumo 

além de evitar-se correção de eventuais imperfeições das alvenarias. Serão emboçadas as super-

fícies que receberão acabamento cerâmico. 

REBOCO 

Tais como o emboço, o reboco não deverá ser iniciado antes da completa pega da argamassa do 

chapisco. 

A execução do reboco deverá ser procedida pela colocação de marcos das portas e tubulações 

embutidas nas paredes. 

O acabamento do reboco será liso uniforme, tratado à desempenadeira e esponjado. Todo reboco 

será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Deverão ser rebocadas todas as paredes externas do prédio e paredes internas do pavimento tér-

reo. 

O reboco externo será executado observando-se o perfeito alinhamento, nivelamento e prumo dos 

"panos" e iniciados de cima para baixo após a execução da cobertura do prédio. 
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CERÂMICAS 

MAGALHAES 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com embogo, após o reves-

timento do teto, se for o caso. 

Para o assentamento das peças  sera  utilizado o emprego de argamassa industrializada sobre o 

emboço. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa, Santa Gertrudes, 30 x 30 cm  PEI-4 assentados 

até altura de 1,50 m nas definidas em projeto. 

• No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento  sera  rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas  sera  executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Sera  observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

• 10. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

Chapisco, Embogo e Reboco, todas as superfícies das paredes externas serão revestidas com 

chapisco de cimento e areia, na espessura de 5 mm, embogo com argamassa mista à base ci-

mento e areia, na espessura de 20 mm, e reboco com argamassa pré-fabricada, na espessura de 

5 mm. 

11. PISOS 

• Lastro. Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabili-

zado de concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 
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CIMENTADO LISO  

Sera  executado piso cimentado liso, no trago 1:3 em ambientes definidos no projeto 

O assentamento do piso  sera  feito por profissionais com perfeito domínio do assunto e que man-

tenham o piso perfeitamente alinhado e esquadrejado. 

CA t.,Ci.ikDAS 

0 prédio terá calçadas de contorno, na largura de 0,50m, executadas com argamassa de cimento 

e areia 1:4, sobre a laje de fundação. 

• CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com cimento de pasta co-

lante. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa, Santa Gertrudes, 35 x 35 cm  PEI-4. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento  sera  rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas  sera  executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez.; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

C)  Sera  observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

PISO DE BORRACHA  

Sera  implantado o piso de borracha pastilhado em placas 50 x 50 cm, e = 15 mm, para argamas-

sa, preto 
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12.  INSTALAÇÕES  HIDRO-SANIT 'ARIAS 

As instalações hidro sanitarias, compreendendo as redes de agua fria e esgoto, serão executadas 

rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de aguas e esgo-

tos local. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que oferecem garantia de bom funcionamen-

to além de mão de obra capacitada. 

A reservação  sera  feita em reservatório elevado e enterrado, ambos serão construidos em estrutu-

ra mista de concreto e alvenaria estrutural, com capacidades indicadas nos projetos e atenderão 

reserva necessária do prédio. A elevação  sera  feita através de uma eletrobomba, centrifuga de 

potência estimada conforme dimensionamento do projeto. 

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

c) As ligações entre segmento de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de peças 

especiais. 

d) Toda a instalação projetada devera ser executada com ventilação compatível. 

As redes de aguas pluviais terão lançamento nas sarjetas, não havendo nenhuma interligação 

com a rede de esgotos. 

Na execução das instalações serão utilizados os seguintes materiais: 

a) Tubos e conexões -  PVC  rígido soldável: Fortilit, Cande, Tiletron; 

b) Tubos e conexões ferro galvanizado para incêndio: Tupy ou similar. 

c) Torneiras e registros: Tipo cruzeta: Real,Poli ou Delta Metais; 
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d) Sifões e válvulas -  PVC:  Cipla, Astra, Akros; 

e) Caixa de descarga de sobrepor; 

f) Ralos e Caixas sifonadas -  PVC:  Fortilit, Astra Cande, Akros; 

g) Barras de apoio para deficientes; 

Todos os pontos de utilização estão definidos nos projetos. Todas as tubulações serão submeti-

das a testes de pressão, com bombas ou definitiva da caixa d'água, para correção de possíveis 

defeitos. 

• LOUÇAS 

Os aparelhos e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e  peps  complementares 

serão colocados com as indicações constantes do projeto e dos detalhes. 

0 perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação. 

Os aparelhos a serem utilizados serão de cor branca da marca Celite, lcasa, Hervy ou similar. 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas, compreendendo as redes de força, luz e telefone, serão executadas rigo-

rosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia elétrica 

local. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos con-

dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente aprumados em posição e firmemente ligados 

às estruturas de suporte e aos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Os espelhos, 

placas, bocais, e luminárias comuns  so  serão colocados após a pintura final. 
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Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação própria para o seu destino, devendo 

possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. 

Deverá ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuição geral. 

A distribuição de quadros secundários será executada atendendo o previsto nos projetos, assim 

como as suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores. 

Os eletrodutos serão de  PVC  soldável, rígidos e flexíveis, nas paredes. Os eletrodutos serão das 

marcas Cande, Corplastic, 

Nas redes de distribuição, quando não indicado nas especificações ou projeto, o emprego das 

caixas será feito da seguinte forma: 

a) Octogonais de fundo móvel nas lajes para pontos de luz. 

b) Retangulares estampadas, de 4" x 2", nos extremos dos ramais de distribuição, e nos pon-

tos para campainha ou telefone. 

c) Retangulares estampadas, de 4" x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com con-

junto igual ao inferior a 3 (três); 

Os condutores serão de cobre, do tipo  anti-chama, isolamento 750v, nas bitolas indicadas em pro-

jeto. Serão de fabricação CONDUGEL, REIPLAS OU NAMBEI. 

As emendas dos condutores s6 poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação dos 

condutores emendados. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, com espelho em baquelite, da Iriel, Nambei, ou Per-

lex. 

Todos os  pantos  de utilização serão de acordo com o determinado no projeto elétrico. 
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As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescên-

cias e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a 

porosidade da superfície e ser pintada, da seguinte forma: 

• Pintura em forros e paredes. Os forros serão em  PVC,  na cor branca, as paredes exter-
nas receberão emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos e o 
acabamento final  sera  com tinta acrilica com três demãos. As paredes internas receberão 
emassamento com massa corrida a base de PVA com duas demãos e o acabamento final  
sera  com tinta  latex  com três demãos. As paredes externas receberão emassamento com 
massa acrílica com duas demãos e o acabamento final  sera  com tinta  latex  acrílica com 
três demãos. 

• Pintura em esquadrias de madeira. Todas as portas e janelas de madeira, inclusive ba-
tentes e guarnições, serão pintadas com tinta a óleo, três demãos. 

• Pintura em esquadrias metálicas. Todas as esquadrias metálicas, inclusive batentes, se- 

rão pintadas com esmalte, duas demãos. 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza geral da edifica-
ção. 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:0614179530 
7  
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

• OBRA: Unidades Básicas de Saúde. 

• LOCAL DA OBRA: Povoado Trincheiras 

• MUNIC010: Magalhães de Almeida. 

Este modelo de memorial descritivo objetiva descrever as condições de execução e aplicação de 

materiais de construção e os seus empregos na Construção de uma Unidade Básica de Saúde 

conforme projeto arquitetõnico, com os seguintes ambientes: 

io 1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial. 

Se as condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

aqui especificados, estes deverão apresentar as mesmas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características. 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

• Area do  terreno:  600,26 m2. 

3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares serão os serviços após a etapa do projeto, eles são: 

• Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada 
• Mobilização e desmobilização 

• Barracão de obras 
• Administração local 
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4. SERVIÇOS GERAIS 1NTERNOS 

Andaimes. O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos 

por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construidos de 

modo a suportar, com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

• Portas. As portas internas serão de madeira semi-oca. Os seus tipos de abertura e as su-

as medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As portas de 

madeira deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componentes neces-

sários ao seu funcionamento perfeito. 

• Janelas. Os Basculantes serão de madeira tipo veneziana total. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidos pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As ja-

nelas de madeira tipo veneziana total deverão ser fornecidas com todos os acessórios ori-

ginais e componentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

6. ESQUADRIAS METÁLICAS 

• Portas. As portas externas serão de alumínio anodizado e vidro. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As 

portas de alumínio deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componen-

tes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

• Janelas. Os seus tipos de abertura e a suas medidas são definidos pelo quadro de esqua-

drias do projeto arquitetônico. As janelas de alumínio deverão ser fornecidas com todos os 

acessórios originais e componentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

7. COBERTURA 

Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica tipo colonial e translúcida. Será aplicada uma 

imunização em todo o madeiramento, com óleo queimado. Será colocada, também, uma calha de 

zinco nos locais estabelecidos em projeto. 

MADEIRAMENTOS 
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Toda estrutura do telhado  sera  constituída de tesouras e peças com seção 3"x6" distribuídos so-

bre todas as vigas. A estrutura de madeira  sera  constituída de terças com saga() 3"x5", frechais 

com seção 3"x3", caibros com seção 2"x3" e ripas com seção 2 x 3/8". 

Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, será de lei, bem seca, isenta de 

branco, caruncho ou broca, satisfazendo a PB-5, da ABNT. Os tipos de madeira poderão ser do 

tipo maçaranduba, tatajuba, pau d'arco, jatobá ou sapucaia. Em todo o madeiramento  sera  aplica-

do óleo queimado, a titulo de descupinização. 

As inclinações do telhado serão de acordo com o projeto arquitetônico (30,0 %) e segundo as re- • comendações para o tipo de telha a ser utilizada. 

TELHAMENTO 

Toda a cobertura do prédio  sera  executada em telha cerâmica do tipo capa/canal. 

Nesta etapa serão utilizados profissionais com comprovada experiência no serviço. 

EMBOÇAMENTO DA CUMEEIRA E BEIRAIS 

Tanto a cumeeira do telhado quanto os beirais inclinados receberão no seu topo uma fileira de te- 

lhas justapostas devidamente embogadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 

A última fiada de telhas localizada nos beirai 

s horizontais  sera  devidamente emboçada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

8. FORRO 

Forro em placas de  PVC  na cor Branca, em réguas de 20,0 cm de largura. 

9. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canaliza-

ções, à pressão recomendada para o tipo de obra. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo em 

casos excepcionais; a limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas. 
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Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e nive-

ladas. com  as arestas vivas. 

CRAPISCO 

Todas as superfícies de concreto ou alvenaria a serem revestidos serão chapiscadas com arga-

massa no traço 1:3, cimento e areia e espessura de 0.5cm. 

EMBOCO 

O emboço  so sera  iniciado após a completa pega da argamassa do chapisco. 

Os emboços deverão apresentar aspecto áspero para facilitar a aderência do revestimento. A ar-

gamassa de execução do emboço  sera  de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Na execução deste revestimento deverão ter atenção especial itens como alinhamento e prumo 

além de evitar-se correção de eventuais imperfeições das alvenarias. Serão emboçadas as super-

fícies que receberão acabamento cerâmico. 

REBOCO 

Tais como o emboço, o reboco não devera ser iniciado antes da completa pega da argamassa do 

chapisco. 

A execução do reboco devera ser procedida pela colocação de marcos das portas e tubulações 

embutidas nas paredes. 

O acabamento do reboco  sera  liso uniforme, tratado à desempenadeira e esponjado. Todo reboco  

sera  executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Deverão ser rebocadas todas as paredes externas do prédio e paredes internas do pavimento tér-

reo. 

0 reboco externo  sera  executado observando-se o perfeito alinhamento, nivelamento e prumo dos 

"panos" e iniciados de cima para baixo após a execução da cobertura do prédio. 
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CERÂMICAS 

MAGALHÃES 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com embaço, após o reves-

timento do teto, se for o caso. 

Para o assentamento das pegas será utilizado o emprego de argamassa industrializada sobre o 

emboço. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, lncesa. Santa Gertrudes, 30 x 30 cm  PEI-4 assentados 

até altura de 1.50 m nas definidas em projeto. 

• No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

• 10. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

Chapisco. Embogo e Reboco, todas as superfícies das paredes externas serão revestidas com 

chapisco de cimento e areia, na espessura de 5 mm, emboço com argamassa mista à base ci-

mento e areia, na espessura de 20 mm, e reboco com argamassa  pre-fabricada, na espessura de 

5 mm. 

11. PISOS 

• Lastro. Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabili-

zado de concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 
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CIMENTADO LISO 

Será executado piso cimentado liso, no trago 1:3 em ambientes definidos no projeto 

O assentamento do piso  sera  feito por profissionais com perfeito domínio do assunto e que man-

tenham o piso perfeitamente alinhado e esquadrejado. 

CALCADAS 

O prédio terá calçadas de contorno, na largura de 0,50m, executadas com argamassa de cimento 

e areia 1:4, sobre a laje de fundação. 

411 CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com cimento de pasta co-

lante. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa. Santa Gertrudes 35 x 35 cm  PEI-4. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento  sera  rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas  sera  executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez.; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Sera  observada a uniformidade do rejuntamento quanto a coloração da pasta. 

PISo IDE BORRACHA 

Será implantado o piso de borracha pastilhado em placas 50 x 50 cm, e = 15 mm, para argamas-

sa, preto 
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12. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 

As instalações hidro sanitárias, compreendendo as redes de agua fria e esgoto, serão executadas 

rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de aguas e esgo-

tos local. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que oferecem garantia de bom funcionamen-

to além de mão de obra capacitada. 

A reservação  sera  feita em reservatório elevado e enterrado, ambos serão construidos em estrutu-

ra mista de concreto e alvenaria estrutural, com capacidades indicadas nos projetos e atenderão 

reserva necessária do prédio. A elevação  sera  feita através de uma eletrobomba, centrifuga de 

potência estimada conforme dimensionamento do projeto. 

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

c) As ligações entre segmento de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de pegas 

especiais. 

d) Toda a instalação projetada deverá ser executada com ventilação compatível. 

As redes de aguas pluviais terão lançamento nas sarjetas, não havendo nenhuma interligação 

com a rede de esgotos. 

Na execução das instalações serão utilizados os seguintes materiais: 

a) Tubos e conexões -  PVC  rígido soldável: Fortilit, Cande, Tiletron; 

b) Tubos e conexões ferro galvanizado para incêndio: Tupy ou similar. 

c) Torneiras e registros: Tipo cruzeta: Real,Poli ou Delta Metais; 
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d) Sifões e válvulas -  PVC:  Cipla, Astra, Akros; 

e) Caixa de descarga de sobrepor; 

f) Ralos e Caixas sifonadas -  PVC:  Fortilit, Astra, Cande, Akros; 

g) Barras de apoio para deficientes; 

Todos os pontos de utilização estão definidos nos projetos. Todas as tubulações serão submeti-

das a testes de pressão, com bombas ou definitiva da caixa d'água. para correção de possíveis 

defeitos. 

• LOUÇAS 

Os aparelhos e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e pegas complementares 

serão colocados com as indicações constantes do projeto e dos detalhes. 

0 perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação. 

Os aparelhos a serem utilizados serão de cor branca da marca Celite, lcasa,  Nervy  ou similar. 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas, compreendendo as redes de força, luz e telefone, serão executadas rigo-

rosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia elétrica 

local. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e  born  acabamento, com todos con-

dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente aprumados em posição e firmemente ligados 

às estruturas de suporte e aos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Os espelhos, 

placas, bocais, e luminárias comuns s6 serão colocados após a pintura final. 
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Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação própria para o seu destino, devendo 

possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. 

Deverá ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuição geral. 

A distribuição de quadros secundários será executada atendendo o previsto nos projetos, assim 

como as suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores. 

Os eletrodutos serão de  PVC  soldável, rígidos e flexíveis, nas paredes. Os eletrodutos serão das 

marcas  Cando,  Corplastic, Fortilit. 

Nas redes de distribuição, quando não indicado nas especificações ou projeto, o emprego das 

caixas será feito da seguinte forma: 

a) Octogonais de fundo móvel nas lajes para pontos de luz. 

b) Retangulares estampadas, de 4" x 2, nos extremos dos ramais de distribuição, e nos pon-

tos para campainha ou telefone. 

C) Retangulares estampadas, de 4" x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com con-

junto igual ao inferior a 3 (três); 

Os condutores serão de cobre, do tipo  anti-chama, isolamento 750v, nas bitolas indicadas em pro-

jeto. Serão de fabricação CONDUGEL, REIPLAS OU NAMBEI. 

As emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação dos 

condutores emendados. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, com espelho em baquelite, da Iriel, Nambei, ou Per-

lex. 

Todos os pontos de utilização serão de acordo com o determinado no projeto elétrico. 
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14. PINTURA 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescên-

cias e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a 

porosidade da superfície e ser pintada, da seguinte forma: 

• Pintura em forros e paredes. Os forros serão em  PVC,  na cor branca, as paredes exter-
nas receberão emassamento com massa corrida á base de PVA com duas demãos e o 
acabamento final será com tinta acrilica com três demãos. As paredes internas receberão 
emassamento com massa corrida á base de PVA com duas demãos e o acabamento final 
será com tinta látex com três demãos. As paredes externas receberão emassamento com 
massa acrílica com duas demãos e o acabamento final será com tinta látex acrílica com 
três demãos. 

• Pintura em esquadrias de madeira. Todas as portas e janelas de madeira, inclusive ba-
tentes e guarnições, serão pintadas com tinta a óleo, três demãos. 

• Pintura em esquadrias metálicas. Todas as esquadrias metálicas, inclusive batentes, se- 

rão pintadas com esmalte, duas demãos. 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza geral da edifica-
ção. 

PALOMA TEIXEIRA 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 
\N-fie 

• OBRA: Unidades Básicas de Saúde. 

• LOCAL DA OBRA: Bairro Caburé 

• MUNICÍPIO: Magalhães de Almeida. 

Este modelo de memorial descritivo objetiva descrever as condições de execução e aplicação de 

materiais de construção e os seus empregos na Construção de uma Unidade Básica de Saúde 

conforme projeto arquitetônico, com os seguintes ambientes: 

40, 1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial. 

Se as condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

aqui especificados, estes deverão apresentar as mesmas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características. 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

• Area do  terreno:  600,26 m2. 

O 
3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares serão os serviços após a etapa do projeto, eles são: 

• Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada 

• Mobilização e desmobilização 

• Barracão de obras 

• Administração local 
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4. SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

Andaimes. 0 dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos 

por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construidos de 

modo a suportar, com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

5. ESQUADRIAS DE MADEIRA 

• Portas. As portas internas serão de madeira semi-oca. Os seus tipos de abertura e as su-

as medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As portas de 

madeira deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componentes neces-

sários ao seu funcionamento perfeito. 

• Janelas. Os Basculantes serão de madeira tipo veneziana total. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidos pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As ja-

nelas de madeira tipo veneziana total deverão ser fornecidas com todos os acessórios ori-

ginais e componentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

6. ESQUADRIAS METÁLICAS 

• Portas. As portas externas serão de alumínio anodizado e vidro. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As 

portas de alumínio deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componen-

tes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

• Janelas. Os seus tipos de abertura e a suas medidas são definidos pelo quadro de esqua-

drias do projeto arquitetônico. As janelas de alumínio deverão ser fornecidas com todos os 

acessórios originais e componentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

7. COBERTURA 

Telhado com estrutura de madeira e telha cerâmica tipo colonial e translúcida. Será aplicada uma 

imunização em todo o madeiramento, com óleo queimado. Será colocada, também, uma calha de 

zinco nos locais estabelecidos em projeto. 

MADEIRAMENTOS 
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Toda estrutura do telhado será constituída de tesouras e peças com seção 3"x6" distribuídos so-

bre todas as vigas. A estrutura de madeira será constituída de terças com seção 3"x5", frechais 

com seção 3"x3", caibros com seção 2"x3" e ripas com seção 2 x 3/8". 

Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, será de lei, bem seca, isenta de 

branco, caruncho ou broca, satisfazendo a PB-5, da ABNT. Os tipos de madeira poderão ser do 

tipo maçaranduba, tatajuba, pau d'arco, jatobá ou sapucaia. Em todo o madeiramento será aplica-

do óleo queimado, a titulo de descupinização. 

As inclinações do telhado serão de acordo com o projeto arquitetônico (30,0 %) e segundo as re-

comendações para o tipo de telha a ser utilizada. 

TELHAMENTO 

Toda a cobertura do prédio será executada em telha cerâmica do tipo capa/canal. 

Nesta etapa serão utilizados profissionais com comprovada experiência no serviço. 

EMBOCAMENTO DA CUMEEIRA E BEIRAIS 

Tanto a cumeeira do telhado quanto os beirais inclinados receberão no seu topo uma fileira de te-

lhas justapostas devidamente emboçadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 

A última fiada de telhas localizada nos beirai 

s horizontais será devidamente emboçada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 

8. FORRO 

Forro em placas de  PVC  na cor Branca, em réguas de 20,0 cm de largura. 

9. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canaliza-

ções, à pressão recomendada para o tipo de obra. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo em 

casos excepcionais; a limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas. 
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Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e nive-

ladas, com as arestas vivas. 

CHAPISCO 

Todas as superfícies de concreto ou alvenaria a serem revestidos serão chapiscadas com arga-

massa no trago 1:3, cimento e areia e espessura de 0.5cm. 

EMBOCO 

O emboço s6 será iniciado após a completa pega da argamassa do chapisco. 

Os emboços deverão apresentar aspecto áspero para facilitar a aderência do revestimento. A ar-

gamassa de execução do emboço será de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Na execução deste revestimento deverão ter atenção especial itens como alinhamento e prumo 

além de evitar-se correção de eventuais imperfeições das alvenarias. Serão emboçadas as super-

fícies que receberão acabamento cerâmico. 

REBOCO 

Tais como o emboço, o reboco não deverá ser iniciado antes da completa pega da argamassa do 

chapisco. 

A execução do reboco deverá ser procedida pela colocação de marcos das portas e tubulações 

embutidas nas paredes. 

0 acabamento do reboco será liso uniforme, tratado à desempenadeira e esponjado. Todo reboco 

será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Deverão ser rebocadas todas as paredes externas do prédio e paredes internas do pavimento tér-

reo. 

0 reboco externo será executado observando-se o perfeito alinhamento, nivelamento e prumo dos 

"panos" e iniciados de cima para baixo após a execução da cobertura do prédio. 
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As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com emboço, após o reves-

timento do teto, se for o caso. 

Para o assentamento das peças será utilizado o emprego de argamassa industrializada sobre o 

emboço. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa, Santa Gertrudes, 30 x 30 cm  PEI-4 assentados 

até altura de 1,50 m nas definidas em projeto. 

• No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto â coloração da pasta. 

11 10. REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

Chapisco, Emboço e Reboco, todas as superfícies das paredes externas serão revestidas com 

chapisco de cimento e areia, na espessura de 5 mm, emboço com argamassa mista â base ci-

mento e areia, na espessura de 20 mm, e reboco com argamassa pré-fabricada, na espessura de 

5 mm. 

11. PISOS 

• Lastro. Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabili-

zado de concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 
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CIMENTADO LISO 

Será executado piso cimentado liso, no trago 1:3 em ambientes definidos no projeto 

O assentamento do piso será feito por profissionais com perfeito domínio do assunto e que man-

tenham o piso perfeitamente alinhado e esquadrejado. 

CALCADAS 

O prédio terá calçadas de contorno, na largura de 0,50m, executadas com argamassa de cimento 

e areia 1:4, sobre a laje de fundação. 

1114  CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com cimento de pasta co-

lante. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa, Santa Gertrudes, 35 x 35 cm  PEI-4. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez.; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

PISO DE BORRACHA  

Sera  implantado o piso de borracha pastilhado em placas 50 x 50 cm, e = 15 mm, para argamas-

sa, preto 
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12. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS 

As instalações hidro sanitárias, compreendendo as redes de água fria e esgoto, serão executadas 

rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de águas e esgo-

tos local. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que oferecem garantia de bom funcionamen-

to além de mão de obra capacitada. 

A reservação será feita em reservatório elevado e enterrado, ambos serão construidos em estrutu-

ra mista de concreto e alvenaria estrutural, com capacidades indicadas nos projetos e atenderão 

reserva necessária do prédio. A elevação será feita através de uma eletrobomba, centrifuga de 

potência estimada conforme dimensionamento do projeto. 

As instalações de esgoto deverão obedecer ás seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

c) As ligações entre segmento de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de peças 

especiais. 

d) Toda a instalação projetada deverá ser executada com ventilação compatível. 

As redes de águas pluviais terão lançamento nas sarjetas, não havendo nenhuma interligação 

com a rede de esgotos. 

Na execução das instalações serão utilizados os seguintes materiais: 

a) Tubos e conexões -  PVC  rígido soldável: Fortilit, Cande, Tiletron; 

b) Tubos e conexões ferro galvanizado para incêndio: Tupy ou similar. 

c) Torneiras e registros: Tipo cruzeta: Real,Poli ou Delta Metais; 
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d) Sifões e válvulas -  PVC:  Cipla, Astra, Akros; 

e) Caixa de descarga de sobrepor; 

f) Ralos e Caixas sifonadas -  PVC:  Fortilit, Astra, Cande, Akros; 

g) Barras de apoio para deficientes; 

Todos os pontos de utilização estão definidos nos projetos. Todas as tubulações serão submeti-

das a testes de pressão, com bombas ou definitiva da caixa d'água, para correção de possíveis 

defeitos. 

4111P LoucAs 

Os aparelhos e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e peças complementares 

serão colocados com as indicações constantes do projeto e dos detalhes. 

0 perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação. 

Os aparelhos a serem utilizados serão de cor branca da marca Celite, lcasa,  Nervy  ou similar. 

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas, compreendendo as redes de força, luz e telefone, serão executadas rigo-

rosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia elétrica 

local. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos con-

dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente aprumados em posição e firmemente ligados 

às estruturas de suporte e aos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Os espelhos, 

placas, bocais, e luminárias comuns só serão colocados após a pintura final. 
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Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação própria para o seu destino, devera6 

possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. 

Deverá ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuição geral. 

A distribuição de quadros secundários será executada atendendo o previsto nos projetos, assim 

como as suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores. 

Os eletrodutos serão de  PVC  soldável, rígidos e flexíveis, nas paredes. Os eletrodutos serão das 

marcas Cande, Corplastic, Fortilit. 

Nas redes de distribuição, quando não indicado nas especificações ou projeto, o emprego das 

caixas será feito da seguinte forma: 

a) Octogonais de fundo móvel nas lajes para pontos de luz. 

b) Retangulares estampadas, de 4" x 2", nos extremos dos ramais de distribuição, e nos pon-

tos para campainha ou telefone. 

C) Retangulares estampadas, de 4" x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com con-

junto igual ao inferior a 3 (três); 

Os condutores serão de cobre, do tipo  anti-chama, isolamento 750v, nas bitolas indicadas em pro-

jeto. Serão de fabricação CONDUGEL, REIPLAS OU NAMBEI. 

As emendas dos condutores  so  poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação dos 

condutores emendados. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, com espelho em baquelite, da Iriel, Nambei, ou Per-

lex. 

Todos os pontos de utilização serão de acordo com o determinado no projeto elétrico. 
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14. PINTURA 
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As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescên-

cias e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a 

porosidade da superfície e ser pintada, da seguinte forma: 

• Pintura em forros e paredes. Os forros serão em  PVC,  na cor branca, as paredes exter-
nas receberão emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos e o 
acabamento final será com tinta acrílica com três demãos. As paredes internas receberão 
emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos e o acabamento final 
será com tinta látex com três demãos. As paredes externas receberão emassamento com 
massa acrílica com duas demãos e o acabamento final será com tinta látex acrílica com 
três demãos. 

• Pintura em esquadrias de madeira. Todas as portas e janelas de madeira, inclusive ba-
tentes e guarnições, serão pintadas com tinta a óleo, três demãos. 

• Pintura em esquadrias metálicas. Todas as esquadrias metálicas, inclusive batentes, se- 

rão pintadas com esmalte, duas demãos. 

15. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza geral da edifica-
ção. 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141 
5307 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

• Nome do proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

• Local da obra: POVOADO MELANCIAS — MAGALHAES DE ALMEIDA 

Este modelo de memorial descritivo objetiva descrever as condições de execução e aplicação de 

materiais de construção e os seus empregos na Reforma e Ampliação de uma Unidade Básica de 

Saúde conforme projeto arquitetônico, com os seguintes ambientes: 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial. 

Se as condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

aqui especificados, estes deverão apresentar as mesmas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características. 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

• Area  do terreno: 169,27 rn2. 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

Sondagem. Para execução do projeto de fundações deverá ser executada, no  minim',  a sonda-

gem de reconhecimento do subsolo, com tubo de revestimento de 2W. 

4. MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA 

Escavação, Carga e Transporte do Material Escavado. Todo o movimento de terra será execu-

tado manualmente de acordo com os níveis de projeto, bem como as devidas contenções de ter-

renos vizinhos, caso necessário. 0 material resultante da escavação será transportado em cami-

nhão para local previamente definido. 
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5. SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

Andaimes. 0 dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão fei-

tos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construidos 

de modo a suportar, com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

6. INFRA-ESTRUTURA 

Fundações Rasas ou Profundas. As fundações rasas ou profundas serão executadas conforme 

definido no projeto de cálculo estrutural. 

Serviços Gerais de Fundações. As escavações de valas para a execução das vigas baldrames e 

blocos de fundação obedecerão aos níveis de projeto, observando a execução de escoramento 

em escavações com profundidade superior a 2 metros ou na ocorrência de solos porosos. 0 fundo 

das valas será devidamente apiloado para receber lastro de concreto não estrutural, com espes-

sura de 5 cm. As superfícies a serem aterradas serão previamente limpas e o material utilizado 

para o aterro deverá ser escolhido. 0 aterro será executado em camadas sucessivas de 30 cm, 

devidamente molhado e apiloado manualmente 

7. SUPERESTRUTURA 

Formas. As fôrmas para execução de vigas e pilares serão de chapa de madeira resinada, es-

pessura de 12 mm, obedecendo às dimensões dos elementos estruturais definidos no projeto de 

fôrmas. 

Armadura. A armadura para execução de vigas e pilares será executada em aço CA-50 e CA-60, 

conforme definido nas plantas de armaduras. 

Concreto. 0 concreto estrutural para execução de vigas e pilares será preparado na obra e/ou 

usinado, com resistência Fck igual a 20 Mpa, conforme definido no projeto de cálculo estrutural. 

lançamento e aplicação do concreto nas fôrmas das vigas e pilares, serão feitos cuidadosamente, 

de tal forma que não ocorra o desagregamento dos materiais. 
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8. VEDAÇÃO 

Alvenaria. As alvenarias serão executadas com espessura de 14 cm utilizando tijolo cerâmico 

14x9x19 cm, definidas no projeto arquitetônico. Todas as alvenarias serão assentadas com arga-

massa mista à base de cimento e areia. 

9. COBERTURA 

Telhado. Com  estrutura de madeira e telha cerâmica tipo colonial e translúcida. Será aplicada 

urna imunização em todo o madeiramento, com óleo queimado. Será colocada, também, uma ca-

lha de zinco nos locais estabelecidos em projeto. 

MADEIRAMENTOS 

Toda estrutura do telhado será constituída de tesouras e pegas com seção 3"x6" distribuídos so-

bre todas as vigas. A estrutura de madeira será constituída de terças com seção 3"x5", frechais 

com seção 3"x3", caibros com seção 2"x3" e ripas com seção 2 x 3/8". 

Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, será de lei, bem seca, isenta de 

branco, caruncho ou broca, satisfazendo a PB-5, da ABNT. Os tipos de madeira poderão ser do 

tipo maçaranduba, tatajuba, pau d'arco, jatobá ou sapucaia. Em todo o madeiramento será  apnea-

do óleo queimado, a titulo de descupinização. 

As inclinações do telhado serão de acordo com o projeto arquitetônico (30,0 %) e segundo as re-

comendações para o tipo de telha a ser utilizada. 

TELHAMENTO 

Toda a cobertura do prédio será executada em telha cerâmica do tipo capa/canal. 

Nesta etapa serão utilizados profissionais com comprovada experiência no serviço. 

EMBOÇAMENTO DA CUMEEIRA E BEIRAIS 

Tanto a cumeeira do telhado quanto os beirais inclinados receberão no seu topo uma fileira de te-

lhas justapostas devidamente embogadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:6. 
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A última fiada de telhas localizada nos beirais horizontais será devidamente embogada 

massa de cimento e areia no traço 1:3 

10. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canaliza-

ções, à pressão recomendada para o tipo de obra. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo em 

casos excepcionais; a limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas. 

• Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e nive- 

ladas, com as arestas vivas. 

CHAPISCO 

Todas as superfícies de concreto ou alvenaria a serem revestidos serão chapiscadas com arga-

massa no traço 1:3, cimento e areia e espessura de 0.5cm. 

EMBOÇO 

O emboço s6 será iniciado após a completa pega da argamassa do chapisco. 

Os emboços deverão apresentar aspecto áspero para facilitar a aderência do revestimento. A ar-

gamassa de execução do emboço será de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Na execução deste revestimento deverão ter atenção especial itens como alinhamento e prumo 

além de evitar-se correção de eventuais imperfeições das alvenarias. Serão emboçadas as super-

fícies que receberão acabamento cerâmico. 

REBOCO 

Tais como o emboço, o reboco não deverá ser iniciado antes da completa pega da argamassa do 

chapisco. 

A execução do reboco deverá ser procedida pela colocação de marcos das portas e tubulações 

embutidas nas paredes. 
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O acabamento do reboco será liso uniforme, tratado à desempenadeira e esponjado. Todo reboco 

será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Deverão ser rebocadas todas as paredes externas do prédio e paredes internas do pavimento tér-

reo. 

O reboco externo será executado observando-se o perfeito alinhamento, nivelamento e prumo dos 

"panos" e iniciados de cima para baixo após a execução da cobertura do prédio. 

CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com emboço, após o reves-

timento do teto, se for o caso. 

Para o assentamento das peças será utilizado o emprego de argamassa industrializada sobre o 

emboço. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, lncesa, Santa Gertrudes, 30 x 30 cm  PEI-4 assentados 

até altura de 1,80 m nas definidas em projeto. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto A coloração da pasta. 
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Portas. As portas internas serão de madeira semi-oca. Os seus tipos de abertura e as suas medi-

das são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As portas de madeira deve-

rão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componentes necessários ao seu funcio-

namento perfeito. 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 1.00 x 2.10 m, revestida  oft-mica 

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. 

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimen-

to e instalação. 

Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural. 

Portão de ferro em barra chata tipo tijolinho. 

Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadu-

ra e puxador, sem guarnicao/alizar/vista. 

Janelas. Os Basculantes serão de madeira tipo veneziana total. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As janelas de 

madeira tipo veneziana total deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e compo-

nentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

Janela de ferro tipo caixilho basculante ou fixo. 

12. PISOS 

Lastro. Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabilizado de 

concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 

CIMENTADO LISO 

Será executado piso cimentado liso, no trago 1:3 em ambientes definidos no projeto 
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O assentamento do piso será feito por profissionais com perfeito domínio do assunto' eifUe 

mantenham o piso perfeitamente alinhado e esquadrejado. 

CALÇADAS 

O prédio terá calçadas de contorno, na largura de 0,50m, executadas com argamassa de cimento 

e areia 1:4, sobre a laje de fundação. 

CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com cimento de pasta co-

lante. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, lncesa, Santa Gertrudes, 35 x 35 cm. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez.; 

'b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

13. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

As instalações hidro-sanitárias, compreendendo as redes de Agua fria e esgoto, serão executadas 

rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de águas e esgo-

tos local. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que oferecem garantia de bom funcionamen-

to além de mão de obra capacitada. 
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A reservação será feita em reservatório elevado e enterrado, ambos serão construidos em estrutu-

ra mista de concreto e alvenaria estrutural, com capacidades indicadas nos projetos e atenderão 

reserva necessária do prédio. A elevação será feita através de uma eletrobomba, centrifuga de 

potência estimada conforme dimensionamento do projeto. 

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

• c) As ligações entre segmento de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de pe-

ças especiais. 

d) Toda a instalação projetada deverá ser executada com ventilação compatível. 

As redes de águas pluviais terão lançamento nas sarjetas, não havendo nenhuma interligação 

com a rede de esgotos. 

Na execução das instalações serão utilizados os seguintes materiais: 

• Tubos e conexões -  PVC  rígido soldável: Fortilit, Cande, Tiletron; 

• Torneiras e registros: Tipo cruzeta: Real,Poli ou Delta Metais; 

• Sifões e válvulas -  PVC:  Cipla, Astra, Akros; 

• Caixa de descarga de sobrepor; 

• Ralos e Caixas sifonadas -  PVC:  Fortilit, Astra, Cande, Akros; 

• Barras de apoio para deficientes; 

Todos os pontos de utilização estão definidos nos projetos. Todas as tubulações serão submeti-

das a testes de pressão, com bombas ou definitiva da caixa d'água, para correção de possíveis 

defeitos. 

LougAs 
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Os aparelhos e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e peças complemerirdrus 

serão colocados com as indicações constantes do projeto e dos detalhes. 

O perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação. 

Os aparelhos a serem utilizados serão de cor branca da marca Celite, Icasa,  Nervy  ou similar. 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas, compreendendo as redes de força, luz e telefone, serão executadas rigo-

rosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia elétrica 

local. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos con-

dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente aprumados em posição e firmemente ligados 

às estruturas de suporte e aos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Os espelhos, 

placas, bocais, e luminárias comuns só serão colocados após a pintura final. 

Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação própria para o seu destino, devendo 

possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. 

Deverá ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuição geral. 

A distribuição de quadros secundários será executada atendendo o previsto nos projetos, assim 

como as suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores. 

Os eletrodutos serão de  PVC  soldável, rígidos e flexíveis, nas paredes. Os eletrodutos serão das 

marcas Cande, Corplastic, Fortilit. 

Nas redes de distribuição, quando não indicado nas especificações ou projeto, o emprego das 

caixas será feito da seguinte forma: 

a) Octogonais de fundo móvel nas lajes para pontos de luz. 
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b) Retangulares estampadas, de 4” x 2", nos extremos dos ramais de distribuição, e nos pon-

tos para campainha ou telefone. 

c) Retangulares estampadas, de 4" x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com con-

junto igual ao inferior a 3 (três); 

Os condutores serão de cobre, do tipo  anti-chama, isolamento 750v, nas bitolas indicadas em pro-

jeto. Serão de fabricação CONDUGEL, REIPLAS OU NAMBEI. 

• As emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação dos 

condutores emendados. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, com espelho em baquelite, da lriel, Nambei, ou Per-

lex. 

Todos os pontos de utilização serão de acordo com o determinado no projeto elétrico. 

15. PINTURA 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescên-

cias e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a 

porosidade da superfície e ser pintada, da seguinte forma: 

Pintura em paredes. As paredes externas receberão emassamento com massa corrida à base de 

PVA com duas demãos e o acabamento final será com tinta acrílica com três demãos. As paredes 

internas receberão emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos e o aca-

bamento final será com tinta látex com três demãos. As paredes externas receberão emassamen-

to com massa acrílica com duas demãos e o acabamento final será com tinta látex acrílica com 

três demãos. 

Pintura em esquadrias de madeira. Todas as portas e janelas de madeira, inclusive batentes e 

guarnições, serão pintadas com tinta a óleo, três demãos. 

Pintura em esquadrias metálicas. Todas as esquadrias metálicas, inclusive batentes, serão pin-

tadas com esmalte, duas demãos. 
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Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: reservatório com capacidade de 15.000 

litros, com limpeza e extravasor, "ladrão", ramal de saída na vertical com coluna  minima  de 0,85 

m (do fundo da caixa), tubulação inicial de 40mm e registros de gaveta brutos para controlar o flu-

xo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais ortogonais 

com redução do diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demanda-

dor e torneira do tipo boia instalada em cada reservatório para controle do nível de água armaze-

nada. 

11) 17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza geral da edifica-

ção. 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA MARTINS 

MARTINS GU1MARAES:06141795307 
GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.04 16:29:04 -0300' 

• 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

• Nome do proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

• Local da obra: POVOADO CURRALINHO — MAGALHAES DE ALMEIDA 

Este modelo de memorial descritivo objetiva descrever as condições de execução e aplicação de 

materiais de construção e os seus empregos na Reforma e Ampliação de uma Unidade Básica de 

Saúde conforme projeto arquitetônico, com os seguintes ambientes: 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial. 

Se as condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

aqui especificados, estes deverão apresentar as mesmas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características. 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

• Area  do terreno: 169,27m2. 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

Sondagem. Para execução do projeto de fundações deverá ser executada, no  minim,  a sonda-

gem de reconhecimento do subsolo, com tubo de revestimento de 2Y2”. 

4. MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA 

Escavação, Carga e Transporte do Material Escavado. Todo o movimento de terra será execu-

tado manualmente de acordo com os níveis de projeto, bem como as devidas contenções de ter-

renos vizinhos, caso necessário. 0 material resultante da escavação será transportado em cami-

nhão para local previamente definido. 
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Andaimes. 0 dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão fei-

tos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construidos 

de modo a suportar, com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

6. INFRA-ESTRUTURA 

Fundações Rasas ou Profundas. As fundações rasas ou profundas serão executadas conforme 

definido no projeto de cálculo estrutural. 

Serviços Gerais de Fundações. As escavações de valas para a execução das vigas baldrames e 

blocos de fundação obedecerão aos níveis de projeto, observando a execução de escoramento 

em escavações com profundidade superior a 2 metros ou na ocorrência de solos porosos. 0 fundo 

das valas será devidamente apiloado para receber lastro de concreto não estrutural, com espes-

sura de 5 cm. As superfícies a serem aterradas serão previamente limpas e o material utilizado 

para o aterro deverá ser escolhido. 0 aterro será executado em camadas sucessivas de 30 cm, 

devidamente molhado e apiloado manualmente 

7. SUPERESTRUTURA 

Fôrmas. As fôrmas para execução de vigas e pilares serão de chapa de madeira resinada, es-

pessura de 12 mm, obedecendo às dimensões dos elementos estruturais definidos no projeto de 

fôrmas. 

Armadura. A armadura para execução de vigas e pilares será executada em aço CA-50 e CA-60, 

conforme definido nas plantas de armaduras. 

Concreto. 0 concreto estrutural para execução de vigas e pilares será preparado na obra e/ou 

usinado, com resistência Fck igual a 20 Mpa, conforme definido no projeto de cálculo estrutural. 

lançamento e aplicação do concreto nas f6rmas das vigas e pilares, serão feitos cuidadosamente, 

de tal forma que não ocorra o desagregamento dos materiais. 
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8. VEDAÇÃO 

Alvenaria. As alvenarias serão executadas com espessura de 14 cm utilizando tijolo cerâmico 

14x9x19 cm, definidas no projeto arquitetônico. Todas as alvenarias serão assentadas com arga-

massa mista â base de cimento e areia. 

9. COBERTURA 

Telhado. Com  estrutura de madeira e telha cerâmica tipo colonial e translúcida. Será aplicada 

uma imunização em todo o madeiramento, com óleo queimado. Será colocada, também, uma ca-

lha de zinco nos locais estabelecidos em projeto. 

MADEIRAMENTOS 

Toda estrutura do telhado será constituída de tesouras e peças com seção 3"x6" distribuídos so-

bre todas as vigas. A estrutura de madeira será constituída de terças com seção 3"x5", frechais 

com seção 3"x3", caibros com seção 2"x3" e ripas com seção 2 x 3/8". 

Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, será de lei, bem seca, isenta de 

branco, caruncho ou broca, satisfazendo a PB-5, da ABNT. Os tipos de madeira poderão ser do 

tipo maçaranduba, tatajuba, pau d'arco, jatobá ou sapucaia. Em todo o madeiramento será aplica-

do óleo queimado, a titulo de descupinização. 

As inclinações do telhado serão de acordo com o projeto arquitetônico (30,0 %) e segundo as re-

comendações para o tipo de telha a ser utilizada. 

TELHAMENTO 

Toda a cobertura do prédio será executada em telha cerâmica do tipo capa/canal. 

Nesta etapa serão utilizados profissionais com comprovada experiência no serviço. 

EMBOÇAMENTO DA CUMEEIRA E BEIRAIS 

Tanto a cumeeira do telhado quanto os beirais inclinados receberão no seu topo uma fileira de te-

lhas justapostas devidamente emboçadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:6. 
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A última fiada de telhas localizada nos beirais horizontais  sera  devidamente embogada  corn  arga-

massa de cimento e areia no traço 1:3 

10. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canaliza-

ções, à pressão recomendada para o tipo de obra. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo em 

casos excepcionais; a limpeza devera eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas. 

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e nive-

ladas, com as arestas vivas. 

CHAPISCO 

Todas as superfícies de concreto ou alvenaria a serem revestidos serão chapiscadas com arga-

massa no trago 1:3, cimento e areia e espessura de 0.5cm. 

EMBOÇO 

O emboço só  sera  iniciado após a completa pega da argamassa do chapisco. 

Os embogos deverão apresentar aspecto áspero para facilitar a aderência do revestimento. A ar-

gamassa de execução do emboço  sera  de cimento e areia no trago 1:6 e espessura de 2cm. 

Na execução deste revestimento deverão ter atenção especial itens como alinhamento e prumo 

além de evitar-se correção de eventuais imperfeições das alvenarias. Serão emboçadas as super-

fícies que receberão acabamento cerâmico. 

REBOCO 

Tais como o emboço, o reboco não deverá ser iniciado antes da completa pega da argamassa do 

chapisco. 

A execução do reboco deverá ser procedida pela colocação de marcos das portas e tubulações 

embutidas nas paredes. 
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O acabamento do reboco será liso uniforme, tratado A desempenadeira e esponjado. Todo rebOco 

será executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:6 e espessura de 2cm. 

Deverão ser rebocadas todas as paredes externas do prédio e paredes internas do pavimento tér-

reo. 

O reboco externo será executado observando-se o perfeito alinhamento, nivelamento e prumo dos 

"panos" e iniciados de cima para baixo após a execução da cobertura do prédio. 

• CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com embogo, após o reves-

timento do teto, se for o caso. 

Para o assentamento das pegas será utilizado o emprego de argamassa industrializada sobre o 

embogo. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa, Santa Gertrudes, 30 x 30 cm  PEI-4 assentados 

até altura de 1,80 m nas definidas em projeto. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. • Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 
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Portas. As portas internas serão de madeira semi-oca. Os seus tipos de abertura e as suas medi-

das são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As portas de madeira deve-

rão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componentes necessários ao seu funcio-

namento perfeito. 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica 

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. 

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimen-

to e instalação. 

Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural. 

Portão de ferro em barra chata tipo tijolinho. 

Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadu-

ra e puxador, sem guarnicao/alizar/vista. 

Janelas. Os Basculantes serão de madeira tipo veneziana total. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As janelas de 

madeira tipo veneziana total deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e compo-

nentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

Janela de ferro tipo caixilho basculante ou fixo. 

12. PISOS 

Lastro. Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabilizado de 

concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 

CIMENTADO LISO  

Serb  executado piso cimentado liso, no trago 1:3 em ambientes definidos no projeto 
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O assentamento do piso será feito por profissionais com perfeito domínio do assunto e que 

mantenham o piso perfeitamente alinhado e esquadrejado. 

CALÇADAS 

O prédio terá calçadas de contorno, na largura de 0,50m, executadas com argamassa de cimento 

e areia 1:4, sobre a laje de fundação. 

CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com cimento de pasta co-

lante. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, lncesa, Santa Gertrudes, 35 x 35 cm. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez.; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

13. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

As instalações hidro-sanitárias, compreendendo as redes de água fria e esgoto, serão executadas 

rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de águas e esgo-

tos local. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que oferecem garantia de bom funcionamen-

to além de mão de obra capacitada. 
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A reservação será feita em reservatório elevado e enterrado, ambos serão construidos em estrutu- 

ra mista de concreto e alvenaria estrutural, com capacidades indicadas nos projetos e atenderão 

reserva necessária do prédio. A elevação será feita através de uma eletrobomba, centrifuga de 

potência estimada conforme dimensionamento do projeto. 

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

c) As ligações entre segmento de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de pe-

ças especiais. 

d) Toda a instalação projetada deverá ser executada com ventilação compatível. 

As redes de águas pluviais terão lançamento nas sarjetas, não havendo nenhuma interligação 

com a rede de esgotos. 

Na execução das instalações serão utilizados os seguintes materiais: 

• Tubos e conexões -  PVC  rígido soldável: Fortilit, Cande, Tiletron; 

• Torneiras e registros: Tipo cruzeta: Real,Poli ou Delta Metais; 

• Sifões e válvulas -  PVC:  Cipla, Astra, Akros; 

• Caixa de descarga de sobrepor; 

• Ralos e Caixas sifonadas -  PVC:  Fortilit, Astra, Cande, Akros; 

• Barras de apoio para deficientes; 

Todos os pontos de utilização estão definidos nos projetos. Todas as tubulações serão submeti-

das a testes de pressão, com bombas ou definitiva da caixa d'água, para correção de possíveis 

defeitos. 

LOUÇAS 
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Os aparelhos e seus respectivos pertences, equipamentos, acessórios e peças compleriiblitgrés 

serão colocados com as indicações constantes do projeto e dos detalhes. 

0 perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação. 

Os aparelhos a serem utilizados serão de cor branca da marca Celite, lcasa, Hervy ou similar. 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas, compreendendo as redes de força, luz e telefone, serão executadas rigo-

rosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia elétrica 

local. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos con-

dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente aprumados em posição e firmemente ligados 

às estruturas de suporte e aos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Os espelhos, 

placas, bocais, e luminárias comuns só serão colocados após a pintura final. 

Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação própria para o seu destino, devendo 

possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. 

Deverá ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuição geral. 

A distribuição de quadros secundários será executada atendendo o previsto nos projetos, assim 

como as suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores. 

Os eletrodutos serão de  PVC  soldável, rígidos e flexíveis, nas paredes. Os eletrodutos serão das 

marcas Cande, Corplastic, Fortilit. 

Nas redes de distribuição, quando não indicado nas especificações ou projeto, o emprego das 

caixas será feito da seguinte forma: 

a) Octogonais de fundo móvel nas lajes para pontos de luz. 
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b) Retangulares estampadas, de 4" x 2", nos extremos dos ramais de distribuição, e nos pon-

tos para campainha ou telefone. 

c) Retangulares estampadas, de 4" x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com con-

junto igual ao inferior a 3 (três); 

Os condutores serão de cobre, do tipo  anti-chama, isolamento 750v, nas bitolas indicadas em pro-

jeto. Serão de fabricação CONDUGEL, REIPLAS OU NAMBEI. 

As emendas dos condutores só poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação dos 

condutores emendados. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, com espelho em baquelite, da Iriel, Nambei, ou Per-

lex. 

Todos os pontos de utilização serão de acordo com o determinado no projeto elétrico. 

15. PINTURA 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescên-

cias e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a 

porosidade da superfície e ser pintada, da seguinte forma: 

Pintura em paredes. As paredes externas receberão emassamento com massa corrida à base de 

PVA com duas demãos e o acabamento final será com tinta acrílica com três demãos. As paredes 

internas receberão emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos e o aca-

bamento final será com tinta látex com três demãos. As paredes externas receberão emassamen-

to com massa acrílica com duas demãos e o acabamento final será com tinta látex acrílica com 

três demãos. 

Pintura em esquadrias de madeira. Todas as portas e janelas de madeira, inclusive batentes e 

guarnições, serão pintadas com tinta a óleo, três demãos. 

Pintura em esquadrias metálicas. Todas as esquadrias metálicas, inclusive batentes, serão pin-

tadas com esmalte, duas demãos. 
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Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: reservatório com capacidade de 15.000 

litros, com limpeza e extravasor, "ladrão", ramal de saída na vertical com coluna  minima  de 0,85 

m (do fundo da caixa), tubulação inicial de 40mm e registros de gaveta brutos para controlar o flu-

xo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais ortogonais 

com redução do diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demanda-

dor e torneira do tipo boia instalada em cada reservatório para controle do nível de água armaze-

nada. 

410 17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza geral da edifica-

ção. 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141795 
307 

Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.04 15:59:57 
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MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

• Nome do proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

• Local da obra: POVOADO BACURI — MAGALHAES DE ALMEIDA 

Este modelo de memorial descritivo objetiva descrever as condições de execução e aplicação de 

materiais de construção e os seus empregos na Reforma e Ampliação de uma Unidade Básica de 

Saúde conforme projeto arquitetônico, com os seguintes ambientes: 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Todos os materiais a empregar na obra serão novos, de primeira qualidade, e que satisfaçam as 

condições estipuladas neste memorial. 

Se as condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais 

aqui especificados, estes deverão apresentar as mesmas funções construtivas e apresentarem as 

mesmas características. 

2. CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO 

• Area  do terreno: 169,27 m2. 

3. SERVIÇOS INICIAIS 

Sondagem. Para execução do projeto de fundações deverá ser executada, no  minim,  a sonda-

gem de reconhecimento do subsolo, com tubo de revestimento de 21/2". 

4. MOVIMENTO EM TERRA E ROCHA 

Escavação, Carga e Transporte do Material Escavado. Todo o movimento de terra será execu-

tado manualmente de acordo com os níveis de projeto, bem como as devidas contenções de ter-

renos vizinhos, caso necessário. 0 material resultante da escavação será transportado em cami-

nhão para local previamente definido. 
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5. SERVIÇOS GERAIS INTERNOS 

Andaimes. 0 dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão fei-

tos por profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construidos 

de modo a suportar, com segurança as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. 

6. INFRA-ESTRUTURA 

Fundações Rasas ou Profundas. As fundações rasas ou profundas serão executadas conforme 

definido no projeto de cálculo estrutural. 

Serviços Gerais de Fundações. As escavações de valas para a execução das vigas baldrames e 

blocos de fundação obedecerão aos níveis de projeto, observando a execução de escoramento 

em escavações com profundidade superior a 2 metros ou na ocorrência de solos porosos. 0 fundo 

das valas será devidamente apiloado para receber lastro de concreto não estrutural, com espes-

sura de 5 cm. As superfícies a serem aterradas serão previamente limpas e o material utilizado 

para o aterro deverá ser escolhido. 0 aterro será executado em camadas sucessivas de 30 cm, 

devidamente molhado e apiloado manualmente 

7. SUPERESTRUTURA 

Fôrmas. As fôrmas para execução de vigas e pilares serão de chapa de madeira resinada, es-

pessura de 12 mm, obedecendo ás dimensões dos elementos estruturais definidos no projeto de 

fôrmas. 

Armadura. A armadura para execução de vigas e pilares será executada em aço CA-50 e CA-60, 

conforme definido nas plantas de armaduras. 

Concreto. 0 concreto estrutural para execução de vigas e pilares será preparado na obra e/ou 

usinado, com resistência Fck igual a 20 Mpa, conforme definido no projeto de cálculo estrutural. 

lançamento e aplicação do concreto nas fôrmas das vigas e pilares, serão feitos cuidadosamente, 

de tal forma que não ocorra o desagregamento dos materiais. 
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Alvenaria. As alvenarias serão executadas com espessura de 14 cm utilizando tijolo cerâmico 

14x9x19 cm, definidas no projeto arquitetônico. Todas as alvenarias serão assentadas com arga-

massa mista à base de cimento e areia. 

9. COBERTURA 

Telhado. Com  estrutura de madeira e telha cerâmica tipo colonial e translúcida. Será aplicada 

uma imunização em todo o madeiramento, com óleo queimado. Será colocada, também, uma ca-

lha de zinco nos locais estabelecidos em projeto. 

MADEIRAMENTOS 

Toda estrutura do telhado será constituída de tesouras e pegas com seção 3"x6" distribuídos so-

bre todas as vigas. A estrutura de madeira será constituída de terças com seção 3"x5", frechais 

com seção 3"x3", caibros com seção 2"x3" e ripas com seção 2 x 3/8". 

Toda a madeira serrada e beneficiada para emprego definitivo, será de lei, bem seca, isenta de 

branco, caruncho ou broca, satisfazendo a PB-5, da ABNT. Os tipos de madeira poderão ser do 

tipo maçaranduba, tatajuba, pau d'arco, jatobá ou sapucaia. Em todo o madeiramento será aplica-

do óleo queimado, a titulo de descupinização. 

As inclinações do telhado serão de acordo com o projeto arquitetônico (30,0 °/0) e segundo as re-

comendações para o tipo de telha a ser utilizada. 

TELHAMENTO 

Toda a cobertura do prédio será executada em telha cerâmica do tipo capa/canal. 

Nesta etapa serão utilizados profissionais com comprovada experiência no serviço. 

EMBOÇAMENTO DA CUMEEIRA E BEIRAIS 

Tanto a cumeeira do telhado quanto os beirais inclinados receberão no seu topo uma fileira de te-

lhas justapostas devidamente embogadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:6. 
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A última fiada de telhas localizada nos beirais horizontais será devidamente emboçada com arga-

massa de cimento e areia no traço 1:3 

10. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, deverão ser testadas todas as canaliza-

ções, à pressão recomendada para o tipo de obra. 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento, salvo em 

casos excepcionais; a limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos e outras impurezas. 

Os revestimentos deverão apresentar superfícies perfeitamente desempenadas, alinhadas e nive-

ladas, com as arestas vivas. 

CHAPISCO 

Todas as superfícies de concreto ou alvenaria a serem revestidos serão chapiscadas com arga-

massa no traço 1:3, cimento e areia e espessura de 0.5cm. 

EMBOÇO 

O emboço só será iniciado após a completa pega da argamassa do chapisco. 

Os emboços deverão apresentar aspecto áspero para facilitar a aderência do revestimento. A ar-

gamassa de execução do emboço será de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Na execução deste revestimento deverão ter atenção especial itens como alinhamento e prumo 

além de evitar-se correção de eventuais imperfeições das alvenarias. Serão emboçadas as super-

fícies que receberão acabamento cerâmico. 

REBOCO 

Tais como o emboço, o reboco não deverá ser iniciado antes da completa pega da argamassa do 

chapisco. 

A execução do reboco deverá ser procedida pela colocação de marcos das portas e tubulações 

embutidas nas paredes. 
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O acabamento do reboco será liso uniforme, tratado à desempenadeira e esponjado. Todo reboco 

será executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 e espessura de 2cm. 

Deverão ser rebocadas todas as paredes externas do prédio e paredes internas do pavimento tér-

reo. 

O reboco externo será executado observando-se o perfeito alinhamento, nivelamento e prumo dos 

"panos" e iniciados de cima para baixo após a execução da cobertura do prédio. 

CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com embogo, após o reves-

timento do teto, se for o caso. 

Para o assentamento das pegas será utilizado o emprego de argamassa industrializada sobre o 

emboço. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, Incesa, Santa Gertrudes, 30 x 30 cm  PEI-4 assentados 

até altura de 1,80 m nas definidas em projeto. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 
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Portas. As portas internas serão de madeira semi-oca. Os seus tipos de abertura e as suas medi-

das são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As portas de madeira deve-

rão ser fornecidas com todos os acessórios originais e componentes necessários ao seu funcio-

namento perfeito. 

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, revestida c/fórmica 

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - 

fornecimento e instalação. 

Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimen-

to e instalação. 

Porta de aco chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado natural. 

Portão de ferro em barra chata tipo tijolinho. 

Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadu-

ra e puxador, sem guarnicao/alizar/vista. 

Janelas. Os Basculantes serão de madeira tipo veneziana total. Os seus tipos de abertura 

e a suas medidas são definidas pelo quadro de esquadrias do projeto arquitetônico. As janelas de 

madeira tipo veneziana total deverão ser fornecidas com todos os acessórios originais e compo-

nentes necessários ao seu funcionamento perfeito. 

Janela de ferro tipo caixilho basculante ou fixo. 

12. PISOS 

Lastro. Todas as superfícies em contato com o solo deverão receber lastro impermeabilizado de 

concreto não estrutural, com espessura de 8 cm. 

CIMENTADO LISO 

Será executado piso cimentado liso, no traço 1:3 em ambientes definidos no projeto 
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assentamento do piso será feito por profissionais com perfeito domínio do  ass qtr  

mantenham o piso perfeitamente alinhado e esquadrejado. 

CALÇADAS 

O prédio terá calçadas de contorno, na largura de 0,50m, executadas com argamassa de cimento 

e areia 1:4, sobre a laje de fundação. 

CERÂMICAS 

As cerâmicas deverão ser assentadas sobre superfícies regularizadas com cimento de pasta co-

lante. 

As cerâmicas serão da marca, Cordeiro, lncesa, Santa Gertrudes, 35 x 35 cm. 

No assentamento das cerâmicas serão rigorosamente observados aspectos como alinhamento, 

prumo, nivelamento, uniformidade das juntas. 

Na execução do rejuntamento será rigoroso o acompanhamento da execução e limpeza de forma 

a ter um bom acabamento do serviço. 

O rejuntamento das cerâmicas será executado, observando-se as seguintes prescrições: 

a) Utilização de cimento comum e areia ou cimento branco com xadrez.; 

b) Antes da aplicação do rejuntamento, as paredes revestidas deverão ser rigorosamente limpas, 

tomando-se o cuidado de remover o excesso de argamassa das juntas e outros resíduos; 

c) Será observada a uniformidade do rejuntamento quanto à coloração da pasta. 

13. INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

As instalações hidro-sanitárias, compreendendo as redes de água fria e esgoto, serão executadas 

rigorosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de águas e esgo-

tos local. 

Na execução dos serviços serão utilizados materiais que oferecem garantia de bom funcionamen-

to além de mão de obra capacitada. 
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A reservação será feita em reservatório elevado e enterrado, ambos serão construidos e*??1-estfutu-

ra mista de concreto e alvenaria estrutural, com capacidades indicadas nos projetos e atenderão 

reserva necessária do prédio. A elevação será feita através de uma eletrobomba, centrifuga de 

potência estimada conforme dimensionamento do projeto. 

As instalações de esgoto deverão obedecer as seguintes prescrições: 

a) Facilidade de inspeção; 

b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspeção; 

• c) As ligações entre segmento de canalização deverão ocorrer nas caixas ou através de pe- 

ças especiais. 

d) Toda a instalação projetada deverá ser executada com ventilação compatível. 

As redes de águas pluviais terão lançamento nas sarjetas, não havendo nenhuma interligação 

com a rede de esgotos. 

Na execução das instalações serão utilizados os seguintes materiais: 

• Tubos e conexões -  PVC  rígido soldável: Fortilit, Cande, Tiletron; 

• Torneiras e registros: Tipo cruzeta: Real,Poli ou Delta Metais; 

• • Sifões e válvulas -  PVC:  Cipla, Astra, Akros; 

• Caixa de descarga de sobrepor; 

• Ralos e Caixas sifonadas -  PVC:  Fortilit, Astra, Cande, Akros; 

• Barras de apoio para deficientes; 

Todos os pontos de utilização estão definidos nos projetos. Todas as tubulações serão submeti-

das a testes de pressão, com bombas ou definitiva da caixa d'água, para correção de possíveis 

defeitos. 

LOUÇAS 
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Os aparelhos e seus respectivos pertences, equipamentos, 

serão colocados com as indicações constantes do projeto e dos detalhes. 

0 perfeito estado de cada aparelho deverá ser cuidadosamente verificado antes da colocação. 

Os aparelhos a serem utilizados serão de cor branca da marca Celite, Icasa,  Nervy  ou similar. 

14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

As instalações elétricas, compreendendo as redes de força, luz e telefone, serão executadas rigo-

rosamente de acordo com os respectivos projetos e memoriais descritivos, normas da ABNT (As-

sociação Brasileira de Normas Técnicas) e determinações da concessionária de energia elétrica 

local. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos con-

dutores, condutos e equipamentos cuidadosamente aprumados em posição e firmemente ligados 

ás estruturas de suporte e aos respectivos pertences. 

Todas as caixas e extremidades dos tubos serão, antes da concretagem e durante a construção, 

convenientemente obstruidas, a fim de evitar a penetração de detritos e umidade. Os espelhos, 

placas, bocais, e luminárias comuns só serão colocados após a pintura final. 

Todos os quadros de distribuição deverão ser de fabricação própria para o seu destino, devendo 

possuir as aberturas necessárias para a ligação de todos os eletrodutos. 

Deverá ser deixada folga para 3 circuitos de reserva no quadro de distribuição geral. 

A distribuição de quadros secundários será executada atendendo o previsto nos projetos, assim 

como as suas ligações respectivas ao quadro geral por alimentadores. 

Os eletrodutos serão de  PVC  soldável, rígidos e flexíveis, nas paredes. Os eletrodutos serão das 

marcas Cande, Corplastic, Fortilit. 

Nas redes de distribuição, quando não indicado nas especificações ou projeto, o emprego das 

caixas será feito da seguinte forma: 

a) Octogonais de fundo móvel nas lajes para pontos de luz. 
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b) Retangulares estampadas, de 4" x 2", nos extremos dos ramais de distribuição, e nos pon-

tos para campainha ou telefone. 

c) Retangulares estampadas, de 4" x 2", para pontos de tomadas ou interruptores com con-

junto igual ao inferior a 3 (três); 

Os condutores serão de cobre, do tipo  anti-chama, isolamento 750v, nas bitolas indicadas em pro-

jeto. Serão de fabricação CONDUGEL, REIPLAS OU NAMBEI. 

As emendas dos condutores s6 poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação dos 

condutores emendados. 

Os interruptores e tomadas serão de embutir, com espelho em baquelite, da Iriel, Nambei, ou Per-

lex. 

Todos os pontos de utilização serão de acordo com o determinado no projeto elétrico. 

15. PINTURA 

As tintas serão aplicadas sobre substrato isento de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescên-

cias e materiais soltos, sendo indispensável a aplicação de tinta de fundo para homogeneizar a 

porosidade da superfície e ser pintada, da seguinte forma: 

Pintura em paredes. As paredes externas receberão emassamento com massa corrida à base de 

PVA com duas demãos e o acabamento final será com tinta acrílica com três demãos. As paredes 

internas receberão emassamento com massa corrida à base de PVA com duas demãos e o aca-

bamento final será com tinta látex com três demãos. As paredes externas receberão emassamen-

to com massa acrílica com duas demãos e o acabamento final será com tinta látex acrilica com 

três demãos. 

Pintura em esquadrias de madeira. Todas as portas e janelas de madeira, inclusive batentes e 

guarnições, serão pintadas com tinta a óleo, três demãos. 

Pintura em esquadrias metálicas. Todas as esquadrias metálicas, inclusive batentes, serão pin-

tadas com esmalte, duas demãos. 
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16. CAIXA D'ÁGUA 

Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: reservatório com capacidade de 15.000 

litros, com limpeza e extravasar, "ladrão", ramal de saída na vertical com coluna  minima  de 0,85 

m (do fundo da caixa), tubulação inicial de 40mm e registros de gaveta brutos para controlar o flu-

xo do liquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais ortogonais 

com redução do diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada ambiente demanda-

dor e torneira do tipo boia instalada em cada reservatório para controle do nível de água armaze-

nada. 

• 17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Na conclusão da obra e antes da entrega definitiva, deverá ser prevista a limpeza geral da edifica-

ção. 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:061417953 Date: 2022.05.04 15:01:44 
07 -0300' 

• 
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OBRA: REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MASAI-HMS DE ALMEIDMAA 
LOCAL: , POVOADO MORRO DO CA8VRE 
BANCO  I (SNAP? • 03/2022 - MannEllo ORSE • 0212022 Sorgive  

i  I  pa  too 
7:= 

• to 

de MO'  

NÃO DESONERADO 

_ 
.. IN ,. 

1.1  SWAIN  4811 PI A A "E BRA  (PAPA CC,,TRLI-A0 C1V'L I EM CHAPA GALVANIZADA ,ro 650 RS 225,00 83 201.20  PSI  65700 12 COMPOSICAr PROPRIA mOSILIZACÃO E DESMOBILIZACAO uncl 1.00 R$ 2 872 11 R$ 3.590,14 85 3.590.14 
1.3  Õ3.E  508$ BARRACAO Dt  °BRAS  m• 20.00 P5233.15 R5291,44 P55.928.60 
1.4 COTAPOSICAC PROPRIA ADMINISTRACAO LOCAL mes 5.00 RI 1.983.60 R$ 2 479.50 RS 12.397,51 

" uptIIIIIII - .:*„ II• I I II I • 
2.1 OftSE 8637  CHARM OE  CONCRETO  PRE  •MOLDADO rn 112.13 85 54,82 85138.53 85 7 684 27 

...,, 

3.1  SWAP!  87525 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMiCOS FURADOS NA WAIZONTA, DE - 40)1 IiIC 1,1 
(ESPESSURA 14CM.  BLOC°  DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  LIDO ,T.,.. • ,1A :20 00 COA: A OU' 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM bE : 00:1:1:/o. ,,, r.5 23•.: 

'r 00.80 85 127.62 RE 159.63 RE 16 080 62 

• 4 

4.1 SINAPI 92539 
MAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIRROS E TF.H..;;.:: P 1,,, ,k rF_ L ' I AIJOL',  DI  A  IT  O 
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCPL !''., .N..,....,50 FRANSPO.' -E. 
VERTICAL  AF  07Q019 

255 00 RS 9639 165 107.99 14$ 2/ 537.45 

42 SINAPI 100357 FABRICAC,A0 E INSTALACAO DE  Mai*  TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M. 
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO ICAMENTO. RE 07,2019 und 5,00 R$  III?  77  Rs  1.39721 RS 6.988.05 

SWAM  94201 TELTIMIENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL. 1180 COLONIAL COM ATE 2 AGUAS. INCLUSO  
TRANSPORTE VERTICAL  AF  07/2019 rn7  255.00 80 38.70 80 48.30 RE 12 336 90 

'05. - • " 2a.. • •-• • AS 4421444 ' . 
5.1 SNAP  e i  rs 7  ARGAMASSA TRAÇO 1 4 (EM VOLUME DE CIMENTO E  AREA  GROSSA USADA) PARA CHAPISCO  

CONVENCIONAL PREPARO MECAN/CO COM BETONEIRA 600 L.  AF  08/201 rre 3,60 RS 341.67 FtS 429.59 RS I 546.52 

5.2  (SNAP!  87290 
ARGAMASSA TRAÇO 11.5 7.5 (EM VOLUME  OE  CIMENTO CALE AREIA MEDIA VIAIDAi PARA 
EMBOCCFMASSA UNGAASSE NTAMEN TO DE ALVENARIA  OE  VEDAÇÂO PREPARO MECÂNICO COM 

-..• •,,, F . • V • 
m. 3,60 RS 401.26 RS 50168 RS I 805.69 

5.3 OPSE E99 - L..,_ O  ESP  CIA I PARE • • 'OP:  T IRA 3CM C • A ARGAMAT A I 4 CA AR IA MENEM 180 00 - 30 88 R 060 111111213=711. 

5.4  SWAN  93393 
REVESTIMENTO CERAMGO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20)120 CM ARGAMASSA TIPO AC I. APLICADAS EM AMBIENTES  OE AREA  
MAIOR QUE 5 MO NA ALTURA INTERA  OAS  PAREDES  AF  06:2014 

KV 261.00 RS 48 34 RS 60.43 RS 15.772.23 

5.6 SINAPi 87266 
PEvESTIMENTO CERA4SCO PARA PAREVEZINTERNA) COM  PL ACAS  TIPO ESMAL TADA. EXTRA DE 
tAmE  WAX  t> 20X20 CM APUCAOAS E IA AMBiENTEG DE  AREA  MENOR OUE 5  ht•  A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES.  AF  06=14 

mI 201.75 88 6698 P883.73 R$6880.5) 

5.9 $114881 88489 APLCADAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS. 
AF  06/2014 rnd 201 75 88 12.66 RS 15131 85 3.189.67  

.,.. • .:-.; . 41... .- seamotrogoolaaggil ..n 'n n" nun  ,n,„“nun,„ ,,_..._ ,vIf„ m3os0i664,,,, -,,,-- -----i42, 6, „„ ----„*„. ,z,,.., ,, 
6.1 SIP/API 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRAO 

POPULAR. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  12;2019  und 30.00 11.5 88.35 RS 107,94 RS 323820 

6.2 SINAPI 91328 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMI-OCA (LEVE OU  MEDIAE  PADRÃO MEDIO60X210C.M. 
ESPESSURA DE 3CM.  ITEMS  INCLUSOS DO8RADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. 

• F  
und 4.00 80 075.50 85 844.38 RS 3.377.52 

4.3 SIP/API 91332 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMLOCA (LEVE OU IA • 1.8 • - • AI 010, 80X210CM, 
ESPESSURA  OE  3.5CM  PENS  INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTAL/00 DO BATENTE.  
SEM FECHADURA • FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  12/2019  

end  8.00 83 730.89 RS 913.61 RS 7208.88 

8.4  (SNAP!  90850 
KIT  DE PORTA DE MACIEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO  meow.  
9062 10CM. ESPESSURA DE 3.0-CM.  ITEMS  INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO  
: - I al -4 ,. ‘..  IF • ...I, ,. • I..' .. ... .• I  

end  4.00  Rs  755.97 RS 944.96 85 3.775.84 

6.5 SINAPI 94$70 
JANELA DE AL UMINtO  OE  CORRER COMI FOLHAS PARA VIDROS. COM  VIDROS. BATENTE. 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR E 
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12:2019 

m' 11.55 88 300.39 RS 38589 RS 4 466,27 

$8  SNAP.  100701 PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA. COM  GUARNIÇÕES.  AF  12/2019 nv 10.58 85 64126 RE 675.31 80 7.190.39 

6.7 p ..  SINAPI 44569  JANELA DE ALUMINIO TIPO  MAXIM  AR COM VIDROS. BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AFJ2J2019 re  4,65 RS 594.24 RS 742,80 RS 3 45492 

ORS  Z /1,27 - Po .g 512fgm.,NdpogmA_QQ14 IA 11 .5 RS 147 5 L. 1_ RS 2 '3404 

7 ==_, = , / , _ T-r-  

2.73 
-= * '4'..  :. 

7.1  SNAP'  47101  ARGAMASSA TRAÇO 1 4 1E51 VOLUME  OF  CIP.1ENTO E  AREA  M .131A  WAD(%)  PARA CONTRAPISO. 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L  AF  08/2019 in'  80 451,46 

- 
89 86433 REI 540,62 

7.2  (SNAP!  87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014 nV 95 .34 RS 53.94 RS 57,43 RS 5.428.78 

7.3 SINAPLI 4795 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E • 15 MM. PARA ARGAMASSA. PRETO nv 8.00 80 279.57 85 344.46 80 2.790.96 

7.4 59/API 44990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 
FEITO  Eh,  OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO.  AF..  07/2016 m' 1.76 RS 61)25 RS 784,19  IRS  1 34497 

- INSTALACOES 111DRAMJCAS ''' ' ''' '.'ia-a.:,-;',-__ --' -7,4;77 ',, - • g 
0.1 MAN 8942  

TUBO.  PVC.  SOLOAVEL.  ON  25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRiBuiCAO DE AGUA 
FORNECIMENTO kINSTALACÃO  AF  12/2014 tr, 108.00 RS 8 48 R$ l060 RS 1.144.80 

GS  SIP/API 119403 TUBO. Pvt.:. SOLCAVEL  ON  32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ¡IOLA ••  
FORNECIMENTO E NNSTALACAO  AF  12/2014 m 36.00 RS 14.92 RI 18.8$ RS 671 40 

92  SNAP'  89408 und 
JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SOL DAVEL. DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL  OE  Dismewilo DE ÁGUA.   
FORNECIMENTO E .NSTALAÇAO.  AF  12:2014 25.00 RS 4.81 RS 6.01 80 15025 

SA  SINIAPI 91914  CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO.  PVC.  ROSCAVEL.  ON  25 MM (3:41. PARA CIRCUITOS  
TERMINAIS INSTALADA EMPAREDE- FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  122015 MCI  8.00 RS 1121 RS 1491 RS 112.08 

RS SINAPi 91917 CURVA 90 GRAUS PARA EL ETRODUTO.  PVC,  ROSCAVE L. DN 32 MM (11. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS N4QTALA.DA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALACÃO  AF  129015 uno 5.00 RS 13.83 RS 17.29 RS 103.74 

64 SINAPI 89440 TE  PVC  SOLDAVEL.  ON  /5MM. INSTALADO EM RAMAL  OE  DISTRIBUGA0 DE ÁGUA. - und FOFtNECIMENT9 E INSTALACAO  AF  12/2014 15,00 P8693 80 5.66 RS 129.90 

$.7 SINAP1 89443 und 
TE.  PVC.  SOLDAVEL.  ON  17.MIA. INSTALO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA .   
FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  12:2014 800 RI 11.90 RS 14.45 RS 115.80 

8.11 SINAPI 9,8, REGISTRO  OE  ESFERA.  PVC  SOLCIAVEL . COM VOLANTE  ON  25 MIA • FORNECIMENTO E 
.NS  TALAÇAO. AFJ1192021  und 290 RE 26,02 85 32,63 85 8506  

8.9 SINAPI 89972 KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LAT 0A-FT---NCLU-S--1VE  CONEXÕES ROSCAVEL. 
IRSTM ÁGUA EM RAMAL DE L.1 M_R.IL. 2..,4..,..;.., MENTO E INSTALACAO  AF  12/2014 und 13,00 RS 4738 RS 5923 RS 7139 99 

8.10 SINAPI 94490 REGISTRO  OE  ESFERA  PVC.  SOLDAVEL. COM  VOLANTE.  ON  32 MIA • FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  AF  08/421 und 1,00 8559.97 80 48,71 R$4871 

8.11  SWAM  89349 REGISTRO  OE  PRESSÃO BRUTO LATÃO ROSCAVEL 1:2-. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
UA.  AF  1 r 14  und 4.00 86 24.57 80 30,71 RS 122,54 

8.12 SIP/API 90373 JOEL  HO 90 GRAUS COM BUCHA  OE  LAT • ,  PVC  SOLDAVEL.  ON  25MIA. X 1/21NSTALADO EM RAMAL 
• .:  RAM  • 0, • .. • FORN CMENTO E INSTALA - O.  AF  t 2:2014 und 14,00 86 13.17 80 16,46 RS 230 44 



MAGA LHAES 
ArAV-V 

OBRA REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MAGAI  FL,  '• Hulk-MA 
LOCAL: POVOADO MORRO DO CABURE 
BANCO. SINAPI - 0312022.  Maranhao  - ORSE - 02/2022 • Sergipe 

RR. 

BDI 25,00%  
NAO DESONERADO 

13 Ile  DE REOLK, 0,  PVC.,  SOLDAVEL. DN 32Mr. 2 25MM M , INSTALADO E RAMAL 1,60  ISTRIBUICA00 8 45 
AGUA FOR ECIMENTO E INSTALA i - Ao.  AF  12(2014 und 

.tdstb1.11011 
RS 1189 ' 7 36  IRS  225.es 13,00 

a. SINAPI t 1 COM BUCHA DE LAT 0140 BOLSA CENTRAL.  PVC,  SOLDAVEL  ON  25MM 2112: WSTALADO Et 59441 : 
'RAMAL DE DISTRIBUI AO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALA AO.  AF  12/2014 um( 1 ,00 R$ 15.74 R$ 19,68 RS 21648 

a Ay•  12150 LIGACAO DA REDE 50 MM AO RAMAL PREDIAL 02-  00 '4  Ind  20 00 14$40 39 143 92/60   

9.1 

9=21-  

1 SiNAPI 
IffigIALAggin.IANIMigt_____ ' 

R$ 1 6,48 

RS 1254 

RS 20.60 

851580 

4 

RS 453.20 I 

140 1.42200 

89711 

8 7 

4OES( . 
i T060  PVC  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE • 1 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OF 1212014  III  22,00 

SINAPI 
_IDE 

: t TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO  AF  12/2014 9000 

-1---  9.3 SINAPI 89799 TI3B0  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
ESGOTO $IÃNITÁRIO OU VENTILACÁO  AF  1212014 ...p.E nt ,00 

6000 

7.00 

7, 

145 20.06 

RS 48,24 
__. 

858.93 

R$ 6.7'2 

95 25.08 85 250.80 

94 

9.5 -1-  

SiNAPI 
....., 

7 T0B0  PVC.  7,3ERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 1551 M, FORNECIDO E INSTAL PA  ADO  E RAMAL 8914 I 
i'DE DESCARGA OU RAMA!. DE E..5.goTo SANITÁRIO.  AF  12/2014 
IJOELHO 90 GRAUS,  PVC.  SER1E NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  40 MM. JUNTA SOLDAVEL, 

89724 IFORNE000 E INSTALADO EM RAMAL DE CIE SCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  
..2,AF I 2(2014 

end  

und 

80 8030 
.....-_.............E...... 

140 11.16 

RS 3.815,00 

48 78.12 

RS . 

MAP!  

9.6 ! 1 89801 •I JOELHO 90 GRAUS,  PVC.  SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL ONJUNTA  ELASTIC,  
'FORNECIDO ..INSTALADO EM PR 'MADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA AO.  OF  12/2014 R$ 0,40 

9.7 SINAPI 
69,9 ,JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL.  ON  100 MM, JUNTA E STICA , 

.....LFORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO5ÃsNITARIO OU VENTILA&ÃO.  AF  12,12014 
1111 7, 00 R.$ 18,09 85 2.81 2 S R 158.27 

A SIN/-el  IJOELHO 45 GRAUS,  PVC.  SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 40  Mk!,  JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E 89516 1 • • INSTALACY1 EM R.AMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12(2014 und  TAO  R$ 8.28 148 1035 49 7245 1 

9A  SNAP]  1JOELHO 45 GIRAUS.  PVC.  SERE R. A PLUVIAL, O N 5 OHM J . UNTA ELÁST1CA .FORNECIDO E 89520 
E4INSTALADO EM RAMAL DE SECA AGU MINHAMENTO  AF  12/2014 7, 00 R$ 1331 

RS 1573 

149 1664 

RS 18,41 

140116 48 1 

9.10 SINAP1 .r.. 'JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  75 MM. JUNTA ELÁSTICA. 
99- 'FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA Ao.  OF  1212014 

und 5,00 RS 92,05 

9.11 SINAPI . JUNO 0 SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA. 89  
IEORNECIDO E INSTALADO EM PR 1MADA DE ESGOTO sANITANio OU VENTI Ao.  OF  1212014 WIC  7,00 RS 1 00 R 21,25 RS 148 

9.12 Ii SNAP;  
.JUNÇÃO I SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. 05 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, 

89797 I FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  OE  DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF ', /20 4 

und 7,00 4044,01 14008.01 RS 392,07  

-I-  512 SNAP!  
• I 

.7,,, TE,  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  40 X 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL. FORNECIDO E 
"" i INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 013 RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  OF  12/2014  

end  5,05 40 64.50  
IR 10 S .32 12 RS ,90 

514 ! SINAP1 t 89784 : TE  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN oo X 50 MM. JUNTA ELASTICA., FORNECIDO E 
INSTALzt00 EM FR ÁMAL DE DESCARGA 01,  RAM  AL DE• FSGOTO sANITANio  AIR  1212014 d 10(10 14$ 18.78 145 48 RS 23408 

9.15 

9.18 

I 
SINAPI e TE,  PVC:.  SERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  UN  75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO  

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.  OF 3014 
E 

und SOO RS 27.05 

RS 38A3 

RS 3381 951890$ 

SINAP1 t CAIXA 
AL 

 SIFONADA,  PVC, ON  10 
RAMAL

0  X 100 X
DE  
50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 89707 1 • 

!RAM DE DESCA.RGA OU EM ESGOTO sANorANIo.  AF  12/2014 
und 800 854754 R .32 

517 MI/API I CAIXA DE GORE:URA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 LI, RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 98107 : 
'CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS . 0 2X0 4 M ALTURA INTERNA .- 0,0 V.  OF  1212029 un RS 23504 89 29205 11$ 584.10 

9.18 SWAP!  88883 SIFÃO DO TIPO FLEXIVEL EM  PVC  I X 1.143. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  0112020  uric!  12.00 R$ 11.11 148 13.09 88 166,68 

9.19 ORSE-, 13545 ANEL DE VEDAÇÃODN 1005154,  REF.  FC•7506. DA ASRERPRAS OU SIMILAR und 700 14963,15 143 78.94 80 552.50 

9-20 ORSE-I 5152 !ADAPTADOR DE  PVC  MA BOLSA DEFOE° JUNTA ELASTICA, D9 1005154  end  7,00 FLS 181.27 85 201.59 851.411,13 , 
4 

9.21 SNAP'  86882 • SIFÃO U0 TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1.112"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_01/2020 und 10,00 RS 19.52 145 24.40 85 244.00 

9.22 SINAPI ,,,, ¡VAS°  SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA • FORNECiMENTO E 
95-- . Ao.  AF  01(2020 IINSTALA tutu 7.00 RS 225,45 

1 
RS 281,81 R$ I .972,67 

9.23 I SINAPI 
-4-- 89 

 ...., !CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE . FORNECIMENTO E 
- I INSTALAÇAID  AF  01(2020 u .4 8,00 146 90801  IRS  135,01 R. 080,08 

9.24 I SNAP]  !CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXID VEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
86900 I 

NSTALACAO  AF  0312020 unci 2.00 RS 186.25 R$ 232,81 85 465,62 

9.25 ! 

10,1 

10 
• 

CASE-! 

SINAPI 

6982 !CHUVEIRO TRADIÇÃO, 450051-127V. LINHA MULTITEMPERATURÃS, LORENZETTI OU SIMILAR 
- 

und 2.00 

1550 

00 

83144./O 

-- 

RS 47,70 

1R5 100.81 

83 100.23 R$ 360.46 I 

WI  A 

und 

145 5563 

RS 12601 

-1 

as 21.62589 

40 65445 

RS 7.055561 

92027  

..,,,,, !PONT° 

.2NSTAIAÇOES 
. 

ELETRJCAS 

!IN.( 
1INCI.  

- - IELETRODUTO 

ERZPTOR SIMPLES (2 MODULOS( COM 131 PA PARALELO (I MODULO), 10A/250V. 
LINT)  O SUPORTE E PLACA . FORNECIMENTO E INCJALACÃO  AF  1212015 

DE TOMADA' RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODOLOS) 10Alnov. CAIXA EL  INCA,  
CABO, PASCO. OUERBRA E CHUMBAMENTO  AF  01/2016 

SINAPI 

103 I  
----r-- 

10.4 I 

10,0 

NAP!  

7/NAF1 

I 
92027 : end  ,,.atpoRig 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR ,_P +T 15-u INCLUINDO 
Lek3s,A • FrOnECIM,NTO E INSTALÃ_ÇÃO. 8F 12/2015  

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 74 DISJUNTORES  DIN  1000.. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

10,-2520 

: !GUADFRO 

..4.a 
ned 

25,00 

1.00 

RS 47,70 145 5063 149 149075 

101878 I 85 706.50 

85 9.07 

85 8133,13 145 603.13 I 

SINAPI 93653 .101SjUNTOR MQORQI.AR EM QUADIRO DE DISTRIBLI100 ICA 12 00 143 12,34 j  
' 

140 140.08 
10.8 SIN/-Fl  '1  93654 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO I 6A  end  1$50 R 10.30 14512.68 RS 121_110_1  

..4§4_74Pitpli--1 
10.8 T 05/API IN 
1ST £5/AG93656_4043-IUNTOR MONOPOLAR EM  end  5,05 R 11 24 

8112.57 
E1.11:._... 
RS 15 .058 IELETRODUTO FLEXIVEL. EM ACO  'FPO  CONDU N  IT. AT IETIRO DF25rn, 285,00 

• .. 10.9 : _.2g§1. 73,31FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DP ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 75 X 3000  WA  m 1590 85 160.52 R$ 211.90 ! RS 3.178.55_1 

80 60758 !  
i 

1510 ' SINAPI 97563 , 

fl„ !CABO 
91  r-' I., 

II - UMINÃRIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM  1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W. 
ROOF  - FORNECIMENTO E INSTALACÃO,  AF  02/2520  

6,00 83 11434 RS 142.95 

1511 SINAP1 DE COBRE FLEAVEL ISOLADO, 1.5 Mr1F, ANTI-C.HAMA 0,611.5 KV, PARA CIRCUITOs TERMINAIS 
FORNECIMENTO E INSTALLÇAO.  AF  1212015 85,00 R$ 3A5 85 484 135 41590 

1512 i 
-I. 

SINAPI 91927 :ICAS
FORNECIMENTO

O DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5  mw. ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
• E INSTALAEÇAO. AP 12120 ,5 9600 R.5 5A5 195 6.89 48 64224 I 

10.13 S1NAPI ,,,,. tET 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 20015 

 AF 
 4.0  KIM'.  ANTI-C1•IAMA 0,6;1.0 KV, PARA CIRCU1TOS TERMINA1S 

91''' " I , . 1  ill 85,00 RS 7.55 RS 9,44 RS 613.80 

10.19 

• i 

SINAP1-1 10,00 IX 
.,_431,SISTENTE 

LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE. EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ 
BRANCA,'185-  LUMENS  CAPACIDADE DE II UMINACAO ATE 36 H RETANGULAR, •13 X  Ox  r (C X L 

A). COM SENSOR DE MOVIMENTO! PRESENCA. BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, 
AO CALOR. APROVA DE AGUA E  POE  IRA IMPERMEAVEL IP65 

RS 61.08  

- 

Rs  7935 

_....._33.3 

RS 763.50 

III n7;,,  4 , 
ISERVI90$ F1NAIS • • .. 

,5 
R;  AWN  •  

LIMPEZA ET CUM JATO DE ALTA PE771, 'AO  OF  L• •0 .5 R PS 996.15 

RS 2.3.170416 

IMEORTA 
• 
0 SEGUINTE ORÇAMENTO EM: RE 225975135 (DUZENTOS E VINTEE,NOVE  SILL  E TREZENTOS E SETENTA ERA/SE SESSENTA E CIO  CC  CEKTAVCS; 

PALOMA TEIXEIRA MARTINS  Digitally signed by  PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.18 14:59:06 -03'00' 



OBRA: 

LOCAL:  

MAGALHAES 
et.  Pu ru 

REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO MORRO DO CABURE 
SINAPI 03/2022 - Maranhão - ORSE 02/2022 - Sergipe BANCO: 

MEMORIA DE CALCULO 

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
3,00 I x I 2,00 - 6,001m2  

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Quantidade - I 1,00Iund 

1.3 BARRACÃO DE OBRAS 

Quantidade I I 20,00Im' 

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Quantidade 
«

5 no mg 

CHAHiNI L.) COkt I (.) PRE-MOLL/AM) 2.1 

Perimetro = 112,13 m 

3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

ALVENARIA 
Perimetro (m) Pé direito 

23,30 3,50 = 100,80 im 
Ar frui' i 100,80 m2  

4.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 ALioAS PARA TELHA  OE 
Area  (ri'?) - 255,00im' 

4,2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 NI, PARA TELHA CERÂMICA  
Area  (ri:') I - I 5,00Iund 

4.3 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
TOTAL I 255,00 I  m2 I 

5.1 AHL/ANIASSA I  HAW  1:4 (EM VOLUME 1.)E t..IMEN TO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 

Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (ri") 

Espessura 

(0,015) Volume (m3) 
CIRCULAÇÃO EXTERNA 60,00 X 3,00 . 180,00 . 3,60 

TOTAL = 3,60 m 

5.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (rni 

Espessura 

(0,02) volume (rrt') 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 60,00 X 3,00 - 180,00 
3,60 

TOTAL .,,, 3,60 m' 

5.3 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA 
AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m2) 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 60,00 X 3,00 = 180,00 

TOTAL = 180,00 m2  

5,4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro (o) pé direito (m)  Area  (m2) 

VACINA 8,20 X 3,00 
24,60 

ADMINSTRAÇÃO 11,48 X 3,00 S 34,44 m2  

LABORATÓRIO 11,20 X 3,00 33,60 m2  
SALA DE REUNIÃO 11,60 X 3,00 = 34,80 m2  

WC  PNE MASC 5,80 v 3,00 = 17,40 m2  

WC  PNE i'EM 5,80 X 3,00 =. 17,40 m2  

SAW'.  MAIO. 8,24 X 3,00 24,72 m2  

SANT EM. 8,24 X 3,00 24,72 m2  

DML 8,22 X 3,00 24,66 

COPA 8,22 X 3,00 = 24,66 2 

TOTAL 261,00 m2 



LOCAL:  POVOADO MORRO DO CABURE 

MAGALHÃES 
DE 
Po Fa oma Magoln.e, rrt  

REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

SINAPI 03/2022 - Maranh5o - ORSE - 02/2022 - Sergipe BANCO: 

MEMÓRIA  OE  CALCULO 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM 5.5 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m9 
ATENDI ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA 
56.00 X 1,50 - 

84,00 
CURATIVO 8,20 X 1,50 12,30 m' 
TRIAGEM 8,20 X 1,50 S 12,30 m' 

FARMACA 01 10,84 X 1,50 16,26  
CONS.  ODONTO. 12,04 X 1,50 = 18,06 m2  

CONS.  ENFERMAGEM 12,46 X 1,50 . 18,69 m2  
CONS.  MEDICO 12,48 X 1,50 ..- 18,72 m2  
ENFERMARIA 14,28 X 1,50 = 21,42 m2  

TOTAL = 201,75 m2  

5.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m9 

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA 
56,00 X 1,50 

84,00 
CURATIVO 8,20 X 1,50 = 12,30 M2  
TRIAGEM 8,20 X 1,50 = 12,30 m2  

EARMACIA 01 10,84 X 1,50 = 16,26 m'  
CONS.  ODONTO. 12,04 X 1,50 = 18,06 m2  

CONS.  ENFERMAGEM 12,46 X 1,50 = 18,69 m2  

CONS.  MÉDICO 12,48 X 1,50 = 
18,72 

m2  

ENFERMARIA 14,28 X 1,50 = 21,42 m2  
TOTAL 201,75 

6.1 DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, INCLUSO EXECUÇA0 DE IFECHADURA 

Quantidade - 30,001 und 

6.2  KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 
Quantidade I I 4,00Iund I 

6.3  KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
Quantidade I = I 8,00Iund I 

6.4  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
Quantidade I - I 4,00lund 

6.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
largura (m) comprirneto (m)  and  m2  

11 1,50 1,10 X 5,00 8,25 
.12 1,00 1,10 X 3,00 3,30 

TOTAL 11,55 m2  

6.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 
largura (m) X cornprimeto (m) und  in'  

P5 2,60 2,80 X 1,00 7,28 
P6 7.00 X 1,65 X 1,00 3,30 

TOTAL 10,58 m2  

6.7 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
largura (m) comprim (in) and  m2  

51 0,80 X 0,50 X 3,00 1,20 
52 1:50 X 0,50 X 3,00 2,25 
83 1:20 X 0,50 X 2,00 1,20 

TOTAL 4,65  re  

6.8 CORRIMÃO DE  ALUM  (Nb, QUADRADO, 4X4CM 

Quantidade S 11.03Im _I 

7.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E  AREA  MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM  
area  interna  (nit')  espessura (m) 

91,08 a 0,03 2,73 ma  

7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 



MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
P0,1 ,3ma Magallcf, ma• lo ir. 

OBRA: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO IVIUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

LOCAL:  POVOADO MORRO DO CABURE 

BANCO: SINAPI 03/2022 Maranh5o - ORSE - 02/2022 - Sergipe 

• MEMÓRIA DE CALCULO 

Area  trn't AMBIENTES  

AUDITÓRIO 50,63 

ORCULACAO EXTERNA 1COBERT) 38,34  

HALL  DE ENTRADA 6,37 

I 
TOTAL = 95,34 m' 

7.3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO  

Area  Rampas I _ 
I 8,00 I ITO I 

7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  
area  (ml Espessura (m) 

35,10 a 0,05 - 1.76 m' 

DE 8.1 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 

Quantidade - 108,00 M 

I I 

8.2  
TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF  12/2014 

Quantidade - 36,00 M 

I I 
8.3 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

Quantidade - 25,00 und 

I I 
8.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

8,00 und 

8.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 

6,00 und 

8.6 TE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

15,09 und 

8.7 TE,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

8.8 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDAVEL, COM VOLANTE,  ON  25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

2,00 und 

8.9  KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO Y,", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

13,00 und 

8.10 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

1,00 und 

8.11 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

4,00 und 

8.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, X 1/2IIINSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

14,00 und 

8.13 TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

13,00 und 

8.14 TE COM BUCHA DE LATÁO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM X 1/20INSTALAD0 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

11,00 und 

8.15 LIGACAO DA REDE SOMM AO RAMAL PREDIAL 1/2 ' OU 3/4" 

I I I 20.00 1  Lind  
r.-... 

9.1 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM HANIAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. 

I 22,00 ni 

9.2 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

90,00 isn 



REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO MORRO DO CABURE 

OBRA: 

LOCAL:  

SINAPI - 03/2022 - Maranhão - ORSE - 02/2022 - Sergipe BANCO: 

MAGALHÃES 
Po orna 

MEMÓRIA  OE  CALCULO 
9.3 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  7S MM, FORNELIuu t INsIALAuu EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

10,00 M 

9.4 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

60,00 rvi 

9.5 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

7,00 und 

9.6 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

7,00 und 

9.7 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

7,00 und 

9.8 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL,  ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

7,00 und 

9.9 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

7,00 und 

9.10 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

5,00 und 

9.11 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON SO  X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

7,00  and  

9.12 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

7,00  and  

9.13 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

5,00 und 

9.14 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON SO  X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

10,00 und 

9.15 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

5,00 und 

9.16 CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

8,00 und 

9.17 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

2,00  UN  

9.18 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC lx  1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

12,00  UN  

9.19 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100MM,  REF.  FC-7506, DA ASPERBRAS OU SIMILAR 

I 7,00  UN  

I 
9.20 ADAPTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOF0 JUNTA ELASTICA, 0= 100MM 

7,00  UN  

9.21 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1 1/29 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

10,00 UNO 

9.22 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

7,00 UNO 

I 
9.23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X SOCM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

8,00 UNO 

9.24 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
I UNO 

I

2,00 

9.25 CHUVEIRO TRADIÇÃO, 4500W-127V, LINHA MULTITEMPERATURAS, LORENZETTI OU SIMILAR 

I 1 1 1 2,00 JUNO I 



MAGALHÃES 
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MEMÓRIA DE  CALCULÓ . _ 

I L(It PARALELO (1 10.1 INTERRUPTOR SIMPLES 12  MODULUS)  CUM IN) ERRUP MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

15,00 UND 

10.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

56,00 UND 

10.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

25,00 UND 

104 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES  DIN  
1,00 UND 

10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

12,00  UN  

10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

10,00  UN  

10.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

5,00  UN  

10.8 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE25mm 

285,00 M 

10.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 75 X 3000 MM 

15,00 M 

10.10 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

6,00 UND 

10.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM',  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

I
85,00 M 

10.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM',  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96,00 M 

10.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM',  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

65,00 m 

10.14 LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180*  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO 

10,00 UND 

11.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_0412019 

I 1 I 569,23 IM' I 

PALOMA TEIXEIRA  Digitally signed by  PALOMA  

MARTINS TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GU IMARAES:061417 Date: 2022.05.1814:59:34 
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NIA ALHÃES 
DE  ALMEIDA  

Va.* It A•a mat. Pd., 

INMEMA DE (66.60811361:561MMEAIMSM)6466 MUM01161111681MG19RAM DE Al1660A4AA 09AA,  
DOLL: POVONDO NIONAO DO CARRIE 

(MA03 SIAN, 01/2012. Maxmllo. ORSE • 02/1022 SeN(A,  

   

     

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

  

       

        

a 2
, ...trilitRAS•41,

,
A8M

,
490.0 , .,,,, • 

H 9$ 19,02 ENDANAOOR OU  UMBER°  40 JLiC(OMEAiC$OSCOMPt.0M3.NT$J0ES  WAN  88267 I 

ELETRiCISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 590N1 112054 H 16 19,91 16.77 16.441.96 
CARPINTERO  OE  ESOUAORIA  COAT  ENCARGOS COMPLEMENTARES  swum  88261 H 8$ 1810 13.15 85283.91 

AARIANTE DE CARPINTEIRO COM ENCAROOS COMM Pi/ANTARES 540.1.4 88239 1.1 AS 15,27 9,26 85181.60 

VIORACEIRO COM ENCARGOS COMPLDAENTARES 1.85 64.82 i-I PS 15,62 6,15 496.37 

PINTOP  CAM  ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.29 88310 H 6530.75 13.98 85269.01 

AUXIDAR DE ELETRIC  ISIS  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.00 88247 1.1 8$ 15,63 31.02 83484.84 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.921 88316 1.i PS 15,21 75.36 831.146.23 

V.360. Rs:Amu 

, 
nssou itarco  i  Aowasrunvo I 

ENGENHE190 OVA HAIM  com  It/CARGOS COMM/ MiNTAAES %WAN k5 IC . G. 15.00 831.991,30 
ENCARMANX,GERN.COM  ENCAAGOS COMPLEMEMARES SWAN 15,00 0$199,75 

valor .. 861.98.160  

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 

GUIMARAES:06141795 
GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.18 14:59:52 
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itlitdALHÃES 

OBRA: 
LOCAL:  

REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MU ICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO MORRO DO CABURE 

BANCO: SINAPI - 03/2022 -Maranhão - ORSE  - 02/2022 - Se e 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

ITEM ,SERVIÇOS MES 01 
20,00% 

MES 02 
20,00% 

MÊS O3 
20.00% 

MES 04 
20,00% 

MES 05 
20,00% 

VALOR 

R$ 23.503,95 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
R$ 4.700,79 R$ 4.700,79 R$ 4.700,79 R$ 4.700,79 R$ 4.700,79 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 
50,00% 50,00% R$ 7,684,27 

R$ 3.842,14 R$ 3.842,14 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
30, 50, 00% 20,00%00% R$ 16.080,62 

R$ 4.824,19 R$ 8.040,31 R$ 3216,12 

4.0 COBERTURA 
40,00% 40.00% 20,00% 5482,00% R$ 46.860,40 

R$ 18.74416 R$ 18.744,16 R$ 9.372,08 

5.0 REVESTIMENTO 
50.00% 50,00% R$ 46.154,64 

R$ 23.077,32 R$ 23.077;32 

6,0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
50.00% 50,00% R$ 34.814,13 

R$ 17.407,07 R$ 17.407,07 

7.0 PISO 
40,00% 40,00% 20,00% R$ 12,070,05 

R$ 4.828,02 R$ 4,828.02 R$ 2.414,01 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
50, 00%00% 50, R$ 5.034,77 

R$2.517,39 R$2.517,39 

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 
50.00% 50,00% R$ 14,546,98 

R$ 7.273,49 R$ 7.273,49 

10.0 INSTALAÇÕES ELETRI CAS  
50,00% 50.00%  R$ 21.624,69 

R$ 10.812,35 R$ 10.812,35 

11.0 SERVIÇOS FINAIS 
100,00% R$ 996,15 

R$ 996.15 
VALOR SIMPLES R$ 8.542,93 R$ 45.441,02 R$ 97.400,90 R$ 69.874,89 R$ 8.110,95 

R$ 229.370,65 
PERCENTUAL SIMPLES 3,72% 19,81% 42,46% 30,46% 3,54% 

VALOR ACUMULADO R$ 8.542,93 R$ 53.983,95 R$ 151.384,85 R$ 221.259,74 R$ 229.370,65 
PERCENTUAL ACUMULADO 3,72% 23,54% 66,00% 96,46% 100,00% 

PALOMA TEIXEIRA 
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1795307  

Digitally signed by  
PALOMA TEIXEIRA  
MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.18 15:00:12 
-03'00' 



REFORMA DE UMA  UNMADE  BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES 

POVOADO MORRO DO CABURE 

SINAPI - 03/2022 - Maranhão -ORSE - 02/2022 - Sergipe 

compostao DE BM (%) 

OBRA: 

LOCAL:  
BANCO: 

MAGALHÃES  
DE in . 71D  
Puta °ma Mag ,,§t Feliz. 

* Para cálculo do BDI, devera ser adotada a seguinte formula: 

BD1= (((1-FAC-FS+R+G)*(1+DF)*(141))/(1-1})-1 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DESPESAS FINANCEIRAS 

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

Onde: 

AC 

DF 

R 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

  

AC  ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Administração central 3,80%! 

Total AC = 3,80% 
DF DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas financeiras 1,11%: 

Total DF = 1,11% 
S, Re G  SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

taxa de seguros 0,22%: 
taxa de riscos 0,97%1  
taxa de garantias 0,26%  

Total R= 1,45%.  
LUCRO 

Lucro bruto 2,01%.  

Total L= 2,01%1 
TRIBUTOS 

PIS 0,65%1 
COFINS 3,00% 
ISSQN 5,00% 
CPRB 4,50%, 

Total I = 

TOTAL (SDI) = 

13,15%1 

25,00%  

PALOMA TEIXEIRA 
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REFORMA DE UMA UNIDADE-BASCA DE SAÚDE NO MUNIOPIODE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO MORRO DO [MORE 
SINAPI - 03/2022 - Maranhgo - ORSE 02/2022 - 

BD1=24,23% 

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 

A1 !INSS 20,00 
A2 ISESI 
AS. -¡.SENAI 
A4 1INCRA 0,20  
A5 iSEBRAE 0,60  

-F- 
A6 Salario-Educag5o 2,50 
A7 -1Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00  

8,00  
1,00  

37,80 

A8 1I FGTS 
L A9 ;SECONCI  
' A T TOTAL  

MÁGALHÃES 
Lo 
a y a I a ,  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 
GRUPO A 

20,00 
1,50 
1,00 
0,20 
0,60 
2,50 
3,00 
8,00 
1,00 

37,80 
GRUPO B 

B1 T REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 !FERIADOS  
B3 1AUXILIO ENFERMIDADE 
B4 13° SALÁRIO 

, B5 ILICENÇA PATERNIDADE 
-r B6 LFALTAS JUSTIFICADAS 

B7  IDIAS DE CHUVAS 
B8 rAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 
B9 1-FERIAS GOZADAS 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM1 
B 

(INCIDÊNCIAS DE A 1 

4,49 

C2 41-AVISO PRÉVIO TRABALHADO I 0,11 
;  

C3 !FERIAS (INDENIZADAS) 
t
I 4,54 

C4 ¡ DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA ..f  I 3,11 
C5 ! INDENIZAÇÃO ADICIONAL I 0,38 

C 
1TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 
¡INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A ! 12,63 

0,85  
10,84 
0,07 

45,04 

• Cl ¡AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,66 
8,33 
0,06  
0,56 

0,08  
7,02 
0,02 

16,73  

3,49 

2,39 
0,29 

9,71 

17,87 
3,95 

0,72 
1,48 
0,10 
9,13 
0,03 

GRUPO C 

3,46 

0,08 

GRUPO  D 
D1 TREINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B I 17,03  

IREINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIOI 
D2 I TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO¡ 0,40 

1PRÉVIO INDENIZADO 
TOTAL 17,43 

..1 
-t
i
- 

' TOTAL (A+B+C+D) i 112,90 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141 
307 
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RE FOR MA E AMPL AÇA0 DE UMAUtMBADE  BANCA  OE SAUDE NO NUNICIPIO DE IMAGALHAISSZE 041.90A4IA  
POVOADO BACURI 
SINAPI -0312022- Moran/do ORSE 0N2022 Sirs* BANCO: 

LOCAL:  
OBRA: 

INN 2E00%  
NÃO DESONERADO 

121-z  
MAGALI-1.,ES 
DE ALMEIDA 
01.1• um, Mateoih•e• •eiiz 

no' 8.00 RE 22500 R$ 201 25 RS 1 687,90 1,2 SINAPI I 4673 PLACA DE TRIRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
1.3 COMPOS1CAO PROPRTA MOBILIZAÇÃO E DESM0131LIZACÃO und 1 00 RS 3,751.23 RS 4.689,04 PS 4689.04 
1,4 opsp EARPACAO Dt  °BRAS  m2  20.00 R5233.15 RS 291 4 4 P55.820,80 
1,0 cOPAPÓSTCAO PIMIA ADMINGTRACAO LOCAL 110e8 9.00 R9261840 R5314800 RS 15 740 01 

SISIVAA ENTRUTURAL 161111.111376 

2.1 SINAPI 91156 ESCAVACAO MANUAL DE VALA  in'  1.65 RS 60 17 RS 75.21 P0130.14 

2.2 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA. COM  USO DE BOMBA -LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO  AF noels  

m2  029 RS 579.00 RS 723 75 R$ 209.89 

2.3 SINAPI 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1.4.5 4,5 (CIMENTO/  AREA  MEDIA/ BRIM 1). PREPARO 
1.1ANuAL  AF  072016 

m. 0.80 68 324,02 RS 40903 RS 324,02 

2.4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  re  0,93 RS 24 06 RS 30.08 RS 2797 

2.5 SINAPI 93205 
CINTA De AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 
ÇANALETA  AF  0372016 

m 29,80 RS 32.73 RS 40.91 P21.17621 

29  NNW  9274 f CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK420 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFIC.ACAO TERREA comARE,4EDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 142 . LANCAMENTO 

m2  1.73 RS 698.30 RS 860.39 RS 1.488,46 

2.7 ORSE 
., 

31' " 
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM. OS USOS. 
INCLUSIVE ESCORAMENTO - RGIASACTA 07 2015 

012  31.50 R068.61 PS 85.76 RS 2.701.44 

SINAPI 92721 
CONCRETAGEM DE PILARES. FCK • 25 MPA. COM  USO DE GRUA EM EDIFiCACAO COM SECAO 
MEDIA De PILARES TAA1OR  DUES  25 TM - LANCAMENTO ADENSAMENTO 1; ACABAMENTO 

m• 0.63 RS 501 49 RS 626.86 RS 394.92 

.9 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILiZANOOAÇO CA-50 DE TO MM 
MONTA  ESL AF  06,2017 

kg 73.20 RS 12 74 P515.93  PSI  166.08 

2.10 SINAPI 92776 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
LIMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO PICO CA-50 DE 6 3 MM - MONTAGEM. K9 109.88 RS 15,25 RS 1908 RS 2 093.93 

2. 11 SINAPI 92777 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA  OE  LIMA ESTRUTURA CONvENCIONAL DE CONCRETO ARMADO  OA  
UMA EDJEICACAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-SO  DE 8 0 MM • MONTAGEM 

kg 89 .52 RS t 4 .24 17, 0 RS 8 I RS 23766 

1 2.2 S INAPI 92778 
ARMAÇÃO DE PILAR Ou VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDFICAC6,0 TÉRREA OU SOBRADO LITILIZANDO ACO CASO DE 10 0 MM MONTAGEM 

kg 1 .25 25 RS 12.67 RS .983.96 
 

RS 154 .8 1 

2.13 oRSE 7393  
LAJE PRE-FASRICADA TREUÇADA PARA PISOOU COBERTURA, NTEREIXO 38CM, H• I2CM. EL. 
ENCHIMENTO EM EPS H4CM. INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 

rev  50.63 RS 157.39 RS 196 74 9 RS .96095 

2.14 ORSE 8637  CHARM  DE CONCRETO  PRE  4,10LOADO no 012,13 RS 54 82 P568.63 RS 7 89427 

3 ,,,, - ' .',%', 44, -,.. 

fn.  10060 RS 127.62 RS 159.53 RS 1618062 3.1  SNAP!  87525 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO  OE  BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAJOR OU IGUAL A  OP 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 0091 PREPARO EM BETONEIRA. AF.,08/2014 

. ..tormay, -,,12BliT ACM N, grtirt„Irt„rtaa:Or -- 1:. 111171110S 

4.1 SINAPI 92539 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS. CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAPAICA OU DE CONCRETO INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.  AF  072019 

;TO 169.27 P006,39 RS 107.99 RS 18 279,47 t 

4.2 SINA.Pi 100357 
FABRICAÇÃO EINSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA  OE  MADEIRA NÃO APARELHADA. COM  VA0 DE 1 M. 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO IÇAMENTO.  AF  072019 

und 500 RS1.117.77 RS 1.397,21 RS 8.986.05 

4.3 SINAPI 94201 TEUARIENTO COM TELHA CERAM1CA CAPACANAL. TIPO COLONIAL. COM  ATE 2 AGUAS. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 

no' 189,27 P939.70 P545.39 RS 8.189.29 

- A • -, ,,, 40,,...•,:.•101„, .. -, , - ,, , . . , • ' 

Tri' 

.., 

7, IS RS 343.67 RS 429.59 RS 3 071.57 5.1 SiNAPi 87317 ARGAMASSA TRAÇO 1 4 tEM VOLUME DE CIMENTO E  AREA  GROSSA UMIDA)PARA CHAPISCO 

9.2  SWAM  87290 

CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L  AF 
9  ARGAMASSA TRAÇO t .5.791 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UTAIDAi PARA 

EMBOCOTMASSA ONICATASSENTAME N TO DE ALVENARIA  OE  VEDACAO. PREPARO MECÂNICO COM 
RFIONFiRA 6001  AF  0E7019 

81' 7.15 P9401 26 RS 501.58 R5 3 596.30 

6.3 ORSE 12352 REBOCO ESPECIAL  OE  PAREDE ESPESSURA 1CM COM ARGAMASSA 1.4 CAL E AREIA m' 357.70 RS 5085 RS 3660 RS 13 607.22 

9.4 SINAPI 93393 
REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20020 CM. ARGAMASSA TIRO AC I. APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  
MAJOR QUE SUS NA ALTURA INTEIRA  OAS  PAREDES.  AF  0612014 

no1  406,50 P545.34 RS 60,43 RS 24.584.80 

OS SINAPI 87286 
REVESTIMENTO CEFAMICO PARA PAREDES iNTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EA re.R DE 
OIMENS°EZ :04:0 CM APL1C4IDAS EI4 AMBENTES DE  AREA  MENOR OLE. SM' A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES AT. 0612014  

rn• 369.30 68 60.90 P383.73 RE 30 921,49 

6.6 SINAIS 89489 
API.  iCAÇÃO MANUAL  OE  PINTURA COM URA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES. DUAS DF_MAOS 
AF  0612014 

nv. 709.34 P912.69 P0 1601 RS 11,61,43  

elkalikodaik. ..-- ------- 1 mv 

6.1  SNAP!  91304 und FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO 
RoPuLAR. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12.12019  

10.00 RS 86 35 RS 107.94 R9 3 23820 

6.2 SINAIS 91328 
KIT  DE PORTA  OE  MAOENA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO MÉDIO 60X21006. 
ESPESSURA DE 3CM. !TENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE.  
SEM FECHADURA .FORNECIMENTOZ INSTALACAO  AF  1212819  

and  2.00 RS 675.50 RS 644.38 RS 1.688.76 

6.3 MAN 91332 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMM3CA (LEVE OU UEDA). PADRÃO MEDO. 8052 tOCM, 
ESPESSURA DE 3.5CM.  DENS  INCLUSOS-  DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA • FORNECIMENTO E iNSTALAC.A0  AF  172019  __L$FM 

um" 3.00 68 730.89 P9913.61 P02.740.53 

6.4 SINAPI 90850 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRAO maso 
90X210C/.1. ESPESSURA DE 3.5CM.  ITEMS  INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM EINSTALAÇÃO DO  
BATENTE SEM FECHADURA • FORNECIMENTO E INSTAI ACAO  AF  12/2019 

WO  2.00 P5755.07 RS 944.96 P51.998.92 

6.8  SNAP!  94570 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM  VIDROS. BATENTE. 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRLHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1212019 

no' 19,80 RS 309 35 P538669 RS 7.658.48 

9.6 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO. DE  ABM.  TIPO GRADE COM CHAPA. COM  GUARNIÇÕES.  AF  12/2019 m2  0063 RS 541,05 P6676.31 P97.150.39 

6.7  SNAP'  
931"  

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTIUZAÇAO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1.5 
M DE VAO.  AF ouzels  m 4.80 RS 41.54 RS 51,93 RS 249.26 

69 SNAPI 93196 
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE I .5 M DE COMPRIMENTO, 
AF  032016 

6, 2.00 P292.26 RS 115.33 P5230.66  

6.9 SINAPI 
JANELA DE ALUMÍNIO  WO  MAXIMAR. COM  MRCS.  BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  122019 ACABAMENTO  m,  4.65 RS 594.24 R3 742.80 RS 3 454.02 

6.10 ORSE 7827 CORRIMAO DE ALUMINIO. ClUADRADO.4XICAI no 11,03 P3147.53 R6184.41 149 2.034 04 



MAGAylAES 
DEAL' )1 „ 1.1 

OBRA:  IREFORMA E ANPLIAÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
LOCAL: 1POVOADO BACURI 
BANCO: (SINAPI -0312022-  Maranhao  • ORSE -52/2022- Sergipe  

BD! 26,00%  
I MAO  DESONERADO  

... , .4,.. '11,1.0 
,. . 

14 :ii  t 

1' P1SO RS12427,813 • 

7.1 I SINAIS 
47,,,, ROAMASSA TRÃÇO I :4 (EM vOLUME DE CiMENTO E ARE A I.JA ML uMiDA, 9 ikRi, Ciki i -I i•AP , C.1 . 8730, 

PRAPARO ME-ANICO COM BFTONEIR5 400 L Al,  08(2019 
273 RS 451.46 RS 564.33 R$ I 54062 

: 
' 

72 I SINAPI 67247 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO  COAT  PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE  DIMENSOES 
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 M2 E 10 M2.  AF  06:7014 ... 

me 95,34 9053,94 R567.43 RS 6.428.78 

7.3 SINAPI-I 4795 PISO  OF  BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X. 50 CM, E = 15 MM. PARA ARGAMASSA. PRETO 10,20 90 275.57 RS 344.46 RS 3.513,40 

7.4 I SINAPI  .,., 
949'" 1FEITO 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 
EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO. AF_07/2016 

in"  176 RS 611,35 P.5 764.19 R$ 1 44,97 ; 
1 

I ; 

8.1 I 
. 

E. • IINSTALACOES HIORAUUCAS 

R$ 8,48 R$ 10A0 

55 0,534,77 

R$ 1 144A0 I SiNAPI 
I TUBC  PVC  1101.DAVEL D7425MM, INSTALADO EM P.41 AL DE DISTRIBUIÇA0 (..TE AGUA , 

89402 I ' 
I I FORNECIMENTO E INSTALKAO: AI' 12(20 ia 

p1 0800 

8.2  SNAP!  
TUBO,  PVC.  SOLDÃVEL, DN 32MM, INSTA1.ADO E.M RAMAT. DE DISTRIBUIÇÃO DE AGIJA • 

89403 i 
: FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO,  AF  12/2014 

m 36.00 R$ 1492  IRS  1865 
. 

R$ 671,40 : 

8.3 SINAPI 
,.,. !JOEL  HO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 

894.'"" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI 12/2014 I '  
u d 25,00 R$ 4,81 RE 6 ,01 IR S 150.25 

SNAP!  
1CURVA. 90 GRAUS PARA ELETROCAJTO.  PVC.  ROSCAVEL;  ON  25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS  

91914  
(TERMINAIS, INSTALADA EMPAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12:2515 

tin a 800 ,  RS 11.21 RS 1401 R$ 112.08 

SINAPI 
CUPVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO  PVC.  ROSCÁVEL.  ON  32 MN (1"). PARA CIRCUITOS 

91917 " TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12:2015 
ma 6,00 P57383, R517,9 R'153-7 

8.6 SINAPI 
LDAVEL, D'N 25MM.  INSTAL ADO  EM RAMAL DE DISTRIBUIC,A0 DE AGUA - 1TE.SO 

INSTALAÇÃOAI 
89440 i 

RIDE  iFC0CIMENTO E . ' 12(2014 
¡Ind  15,00 R$ 6,93 R$ 8 A6  IRS  129.90 

9.7 SINAPI 
DAVEL, DA: 321AM. INSTALADCI EM DE D RAMAL ISITISBUI°50 DE ÁGUA • I TE S .  PVC. OL 

INSTA 
89443 i  

IFORNECISIENTO E LAÇÃO.  ÃS1  12:2014 
until  8,00 RS 1156 RE 1445 RS 115.60 

8.8 SINAPI 
I REGISTRO DE ESFERA,  PVC.  SOLDA VEL, COM VOLANTE.  ON  25 MM - FORNECIMENTO E 

94489 
I INSTALAÇA0 AT 08(2021 

2,00 P.026,02 RS 32,53 RS 65.06 

8.9 SINAPI 
ft<TT DE REGISTRO-  DE GAVETA BRUTO DE LATÃO TA", INCLUSIVE CONEXOES, P.OSCAVEL, 

89972 I'  4,INFALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA.- FORNECIMENTOS NSTALACAO.  AF  12/2014 
odd  13,00 RE 47.38 R5 5923 RS 789.99 

8.10 SINAPI '
REGISTRO DE ESFERA  PVC;  SOLD.A.VEL, COM VOLANTE,  ON  32 MM - FORNECIMENTO E 

94490 
INSTAL/0-A°.  AF  08/2021  

und 1,00 P938,97 RS 48,71 95 49,71 

8.11 SINAPI 
.,AA 1REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO, AO CAVEI 1/2", FORNECIDOS INSTALADO EM RAMAL DE 

39-- ¡AGM. AF  12:2014 
11114 400 9$ 24,57 RS 3021 RS 122.84 

8.12 SINAPI 90373 I
JOELHO 90 GRAUS COM BUC.,HA DE LATAO,  PVC,  SOLDÁVEL. DN 251.1M, X 1/21NSTALADO EM RAMAL 

: OU  SUB-RAMAL DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO  AF  1212014 
und 14,00 9013,17 RS 16.46 RS 230.44 

_I 

813 SINAI,' 
TTE DE REDUCAO, POC, SOLDAVEL DN 32611.1 X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBuiçAo DE 

89445 t 
1,AS,LIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF  12/2014 

und 13,00 RS 13,69 RS 17,36 RE 225.68 

9.14 SINAPI 
TE COM SOCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL.  PVC,.  SOLDAVEL DN 25MM X 1/2.  INS  ,A,ADO EM 

89441 RAMAL DF PISTRIBULÇA0 DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  1272014 
und 11,00 RS 15;74 RS 19.68 RS 216.48 

8.15 I ORSE 12158 DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 112: OU 314 11114 20 00 R137.11 R$ 46 39 143 927.85 ILIGACAO 

INSTALAGNIS SANITARiAs • •• • 

RS 741.60 9.1 SiNAPI  
„ , TUBO  PVC.  SERIA NORMAL. ESGOTO PREDIAL, IN 40 MM. FORNESIDO F INSTALADC/ S.I.:I AMAL DE 

897 ' . I "ESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  1212014 
in  36.00  Ps  1648  Rs  20,60 

9.2  SNAP!  89796 
TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM. FORNECIDOS INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12/2014 

p1 65,00 RE 12.64 RS15,80  PSI  027,00 

93 SINAPI 
89799 in  ,TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM. FORNECIDOS INSTALADO EM PRIMADA 

i DE EsGuro SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12,2014 
28.00 RS 20,06 RS 25,08 P2652,09 

1 

9.4 SINAPI 
i TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO  EN  RAMAL 

89714 
;DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2014 

120,00 RS 4824 RE 60,30 RS 7 236.00 I 

SNAP!  
1JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  40 MM. JUNTA SOLDAVEL.  

89724 1EORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE. DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 
1AF 12/2014 

lelO 10.00 P.58,93 RS 11,16 P8171.60 I 
i 
i 

86  SWAN  
,,,,, 1JOELHO g() GRAtiS.  PVC.  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM. JUNTA ELÁSTICA. 

09'"' 1 FORNECIDO E. INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACAO.  AF  12/2014  
und 10.00 R$ 6,72 R$ 8,40 RS 84,00 

SINAR 
nn.., (JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

89- I FORNECIO0 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VEN11LACAO. RE 12r2o14 
und 10.00 R$ 18,09 R522,61 R0226,10 

e SINAPI I JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERE R. AGUA PLUVIAL. DN 40111 JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 
69516 

I  INS  TALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014 
und 10.00 R$ 8,28 P61035 P510350 

89 SI 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERE R, AGLIA 

NCAMINHAMENT 
PLUVIAL.  

AF 
 DN 50 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E 

M1520 INSTALADO EM RAMAL DE E O. 12/2014 
und 10,00 P51331 P31864 P5 16640 

9.10 I 911,46p1 
I 

(JOELHO DEGRAUS.  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  75 1,11,1. JUNTA  ELASTIC&  
89806  (FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇAO.  AF  12:2014 

und 8,00 R$ 14,73 RS 18A1 RS 147,28 

9.11 I SINAPI 
JLINÇÃO SIMPLES.  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON SO  X 50 MM. JUNTA ELASTICA. 

89827 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  1212014 
0110 800 FAS 17,00 RS 2125 R.$ 170.00 

9.12 SINAPt 
IJUNÇÃO SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA„ 

88797 1FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
'55 'I 212014 

una 7,00 P.344.61 P.050.07 P.0302.07 

9.13 SINAPI 
89.702 I TE,  PVC SERIF  NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDOS 

" I INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  1212014 
u 10,50 90 10.32 P. t 2,90 R$ 129 00 • 

9.14 SINAPI u,,d 89784 
, TE,  PVC, SERIF  NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  60 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 
10,00 R$ 18.78 R$ 2348 P.073440 

915  SNAP!  

IINSTALADO 

TE,  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  75 X 75 MM, JUNTA  ELASTICS,  FORNECIDO E 
89829 

I INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO  SF  12,2014 
und 10,00 R$ 37,05 RS 33.81 RS 338.10 

9.16 siNAPI 
CAIXA SIFONADA,  PVC. DID  100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

89707 'RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  1212014 
und 12.00 RS 3803 RS 47,54 RS 57848 

9 SINAPI 88 
1CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 LI, RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS . 0.250.4 M. ALTURA INTERNA '0,0 U.  AF  1212020 

una 2,00 R5 233.64 P.029205 145 58419 

9.111 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEX1VEL EM  PVC  1 A11/2 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF.„01 /2020 und 12,00 RS 11 .11 RE 13,89 R$ 166,88 

9.19 ORSE-i 13545 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100MM,  REF. EC-7506. DA ASPERBRAS OU SIMILAR unO 7,00 P36315 P978,94 P8552.59 

920  OR I 5152 ADAPTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOE° JUNTA ELASTICA. D. 100MM und 7,00 P5 (61,27 P9201.56 123 1.411.13 

9.21 siNApi 88882 SIFÃO DO TIPO GARRAFACOPO EM  PVC  1.114 X 1.1 /2,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020 und 10.00 RS 19.52 P.924,40 145244,00 

5.22 SINAP1 
I 
i VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA' FORNECIMENTO E 

95460 , 
i INSTALAÇÁO.  AF  01/2020 

una 7,00 P522546 R$ 281.81 RS 1.972,87 

9.23 SINAPI 
B•CU A DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EOU1VALENTE - FORNECIMENTO E 

88901 I
INSTÃLAy,0 Ai). 01/2020 

um 8,00 RE 108,01 RS 135.01 R$ 1.080,08 

924  SWAP!  
I CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL. 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 

86900 I  , INSTALAÇÃO.  AF  0117020 
end  2,00 RS 186.25 P.0222,01 P8465,62 

929 ORSE-I 6965 CHUVEiR0 TRADICÃO, 4500W-127V. LINHA MULTITEMPERATURAs, LoRENZETTI OU SIMILAR 01111 2.00 R$ 144,18 P9 180.23 R$ 360 46 

= .2  



, 
MAGALHÃES 
DE 

OBRA: IREFORMA E AMPLIA0A0 DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALKASS DE ALMEIDA-MA 
LOCAL: 1POVOADO BACURI  
BANCO: , SINAPI -0312022- M5ranls5o -0312022 - Sergipe  

SOl 21,0  
NÃO DESONERADO 

  

, 
*. 

10 /09ST4LAOE8 ELETRICAS 

RS 4 0 R$ 5963  

991 .936 8 

-10 .1 SINA.PI 
COM PARALELO (1 MODULO) I 011,2 50V. IINICHHuR i  OR  SIMHLE0 2 MODULOS) C M #1 

92027  I INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  122015 
Lind  15,00 Rs  894,45 

10.2 SNAP!  - 9312
, 

.. 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINL00 TOMADA (2 MODULOS) 10A(250V. CAIXA  ELL  FR 
ELETRODUTO CABO RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO.  AF  0112016 

56,00 RS 008 5612801 R 2056.56 

1 .3 SINAPI 92027 
EMBUTIR 2P -LT  1 INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 12 MODULOS) CON1 1 TOMADA DE 22015 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1  
25,00 5$ 41 70 RO 59.63 R$ 1 490 75 

10.4 SINAPI 101979 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÂO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFASICC, PARA 24 DISJUNTORES  DIN  100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  102020 

u10 1.00 5070800 RE 663,13 RE 883,13 

10. SINAPI 36  DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 6110 12.00 R$ 9,87 RO 12,34 R$ 148.08 

10.6 SINAPI .
I 

03654 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A um: 10,00 5010.30 5312.68 R$ 128.80 

10.7 SINAPI 93656 i DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A unn 5.00 50 11.24 RE 14,05 RS 70,25 

10.8 SINAPI 
1  

1 0 A ELETRODUTO FLEXIVEL. EM AÇO. TIPO CONDUITE. DIAMETRO DE2O:ns 51 285,00 5912.57 50 15.71 R$ 4.477,35 

10.9 I OR'E 7703 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA PERFURADA 500 X 75 X 3000 MM Ill 15,00 50170.17 R 212 71 RE 3 190 65 

10.10 SINAPI 
1LUMINARIA  TIP()  CALHA. DE SOBREPOR. COMI LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE  SEW,  

97593 ICOM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  022020 
LI 10 6,00 S 11434 R 42.93 RE 857.58 

10.11 SINAPI 
!CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1.5  WA',  ANTLCHAMA 0,611.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

9 FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  12/2015 
85,00 5$ 3,95 504,04 R$416,90 

2 

113  

SINAPI 1
- 
CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTLCHAMA 0,6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMO A ,,,..,, 

FORNECIMENT FINSTAAÇÃO AF 122015 '''''' l• O  
RI 96.60 R$ 5.35 R$ 6,69 50 64224 

SNAP'  
.,..,,, TCABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4.0 MM', ANTI.CHAMA 0,6 / 1 ,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

g ''''''' 1- FORNECIMENT0 E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 
n1 65,00 551,55 559,44 50813.60 

10.14 SINAPI 

1LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO. 16 LEDS. LUZ 
.,,„ ¡BRANCA, '180.  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, '13 X 9 X r (C X L 

4" 'X A). COM SENSOR DE MOVIMENTO! PRESENÇA. BATERIA RECARREEGAVEL COM LUZ SOLAR, 

IPESISTENTE AO CALOR A PROVA DE AGUA E POEIRA: IMPERMEAVEL. IP65 

1111ti 10,00 5$ 61.08 RE 76,35 R$ 793,50 

11 ,f, 

11.1 ORSE 02031 

SAINAJLA41111 Eli 
und 1,00 R$ 9.15214 RS 11.440.18 

1011:410 
RESERVATORIO ELEVADO C. CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM 
ESTRUTURA  PRE-MOLDADA CONCRETO. COMPOSTA DE CAPITEL PiAP010 DA CAIXA E PILAR 
CILINDRICO CiALTURA UTIL = 6,00M. INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL. EXCETO 

t
INST.HIDRAULICA 

5$ 11.440.18 

12 S RVIÇOS FIRNS• R .7 95 I 
1 98 DE EUPERI'LÇiE COLA ATE, ., ,9 ,00.0.0  AF  0420 , 4 0 967 65 

VALOR TOTAL 65 298.685,82 

, . 
IMPORTA 0 stoutriti ofrAmotro  few  R$ 296.585,82 (DOZENTOS E NOVENT A E CE s r:ii_ E GL !6148N108 E OTTE NTA E  el NCO REAM  E OTTENTA E 0000  CENT?,  JOS) 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141 
795307 

Digitally signed by  PALOMA 

TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.0511:14:12 

-03'00' 

O 



OBRA: 

LOCAL  

MAGALHÃES 
ALMIE 

REFORMA E AMPUAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMFIDA-MA 

POVOADO BACURI 

IRAN - 03/2022 Maranhao - oRse - 02/2022 -Sergipe  BANCO:  

MEMÓRIA DE CALCULO 

1.1 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO 
3.0f, 

CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
6,00 m' 

. 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Quantidade = 1,00 und 

1.4 BARRACÃO DE OBRAS 

Quantidade I = I 20,00m 

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL I 
Quantidade I . I 5,00Imés 

2.1 ESCAVAL;AU MANUAL DE VALA 
iTOTAL 1,85 

2.2 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E AC ABAMENTO. AF_11/2016 
TOTALI 0,29 im'  

2.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 
TOTAL' 0,80 

2.4 IREATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 
TOTAL = I 0,93 In,

3 

2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 
TOTAL I = 1. 28,80 1m 

2.6 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, 

COM  AREA  MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 EA' - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 
TOTAL . I 1,731m' 

2.7 
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - 

REVISADA 07.2015 

TOTAL I = 1 31,50 1m' 

2.8 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM sEglio MEDIA DE PILARES MAIOR QUE 
TOTAL I ,,, I 0,631m' 

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

N17 

Comprimento (m) Quantidade 

0,88 x 130,00 = 114,40 m 

Quantidade 
Comprimento da 

barra  (rid  

130,00 / 12,00 = 10,83 und 

Quantidade Coeficiente do  ago  

114,40 x 0,56 64,06 kg 

TOTAL . 64,06 kg 

N18 

Comprimento (m) Quantidade 

0,68 a 24,00 = 16,32 m 

Quantidade 
Comprimento da 

barra (m) 

24,00 / 12,00 .-.. 2,00 und 

Quantidade Coeficiente do  ago  

16,32 x 0,56 9,14 kg 

TOTAL . 9,14 kg 

TOTAL = 73,20 kg 

2.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1212015 



REFORMA E AMPLIAÇÃO.DE  UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 

POVOADO BACURI 

SINAPI - 03/202 Maranttio OUSE - 02/2022 - Sergipe  

OBRA: 

- LOCAL  

BANCO: 

MAGALHÃES 

MEMÓRIA DE CALCULO 

TOTAL DE ARMADURA 6.3MM' I 109,860REFI 

2.11 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL i = I FAINS21 kg 

2.12 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL I = I 125,25114 

2.13 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.  

Area  total = 50,63 m' 

I I 
2.14 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

Perimetro I = I 112,131m 

3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6W COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

ALVENARIA 
Perimetro (rn)  Pe  direito 

28,80 a 3,50 . 100,80  in 

Area  (ro ) = I mu 

4.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019  

Area  (mu) C z.____:-.. 

4.2 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

Area  (r0 I . I 5,00 d 

4.3 

TELHAIVIENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

TOTAL - 169.27 !m' I 

5.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (rn') 

Espessura 

(0,015) Volume (m3) 

AUDITÓRIO 42,00 X 3,50 = 147,00 = 2,54 

CIRCULAÇÃO EXTERNA 84,28 X 2.50 210,70 = 4,21 

TOTAL = 

5.2 
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

Perimetro (m)  Pe  direto (rn)  Area  (mu) 

Espessura 

(0,02) Volume (e) 

AUDITÓRIO 42,00 X 3,50 r, 147.00 .= 2,94 

CIRCULAÇA0 EXTERNA (MURO) 84.28 X 2,50 = 210,70 = 4,21 

TOTAL =  7;15 m' 

6.3 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (ml 

AUDITORIO 42.00 X 3,50 = 147,00 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 84,28 X 2,50 = 210,70 

0,00 X 0.00 = 0,00 

0,00 v 0,00 = 0,00 

0,00 X 0,00 . 0,00 

0,00 X 0,00 = 0,00 



iii*GALi-ri E 

OBRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNIC PIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

LOCAL:  POVOADO BACURI 

 

BANCO: 5INAPI  03/2022 - Maranhio"- ORSE - 02/2022 - Sergipe 

   

MEMÓRIA DE CALCULO 

0,00 X 0,00 0,00 

0,00 X 0,00 _.. 0,00 

0,00 X 0,00 . 0,00 

TOTAL 357,30 

5.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_0612014 

AMBIENTES Perimetro  fm)  pé direito (m)  Area  (m9 

VACINA 16,00 X 3,00 = 48,00 m2  

ESTERELIZAÇÃO 9,00 X 3,00 = 27,00 m2  

LABORATÓRIO 14,00 X 3,00 ,.: 4200, m2  

PROCEDIMENTOS 11,60 X 3,00 - 34,80 m2  

WC  01 11,70 X 3,00 = 35,10 m2  

WC  PNE mAsc 9,04 X 3,00 = 27,12 m2  

WC  PNE FEM 9,24 X 3,00 = 27,72 m2  

SANT. MASC. 12,30 X 3,00 = 36,90 m2  

CANT. OEM.  11,96 X 3,00 = 35,88 m2  

DIAL 5,74 X 3,00 = 17,22 m2  

COPA 10,16 X 3,00 - 30,48 m' 

COZINHA 9,96 X 3,00 29,88 m2  

RAM-I.  MOD  4,80 X 3,00 = 14,40 m2  

TOTAL 

5.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR QUE 5 M A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro  On)  pé direito (m)  Area  (m9 

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA  
63,24 X 1,50 = 94,86 

HALL  DE ENTRADA 10,10 X 1,50 = 15,15 m' 

BRINQUEDOTECA 11,00 X 1,50 .. 16,50 m2  

FARMACIA 01 10,30 X 1,50 ..,. 15,45 m2  

FARMACIA 07 12,44 X 1,50 = 18,66 m2  

NEBULIZAÇÃO 12,62 9 1,50 = 18,93 m2  

ESTABILIZAÇÃO 13,18 X 1,50 = 19,77 m2  

CONS.  ODONTO. 13,26 X 1,50 . 19,89 m2  

CONS.  ENFERMAGEM 12,54 X 1,50 ., 18,81 m2  

CONS.  MEDICO 12,48 X 1,50 = 18,72 m' 

CIRCULAÇÃO EXTERNA 75,04 X 1,50 = 112.56 & 

TOTAL ,30 

5.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m9 

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA  
63,24 X 1,50 = 94,86 

HALL  DE ENTRADA 10.10 X 1,50 15,15 m2  

AUDITÓRIO 27,60 X 3,00 . 82,80  re  

ADMINISTRAÇÃO 14.18 X 3,00 - 42,54 m2  

BRINQUEDOTECA 11,00 X 1,50 = 16,50 m2  

FARMACIA 01. 10,30 X 1,50 = 15,45 m2  

FARMACIA 07 12.44 X 1,50 18,66 m2  

NEBULIZACÃO 17,62 X 1,50 .. 18,93 m2  

ESTAMLIZAÇÃO 33.18 X 1,50 = 19,77 m2  

CONS.  ODONTO. 13,26 X 1,50 = 19,89 m2  

CONS.  ENFERMAGEM 12.54 X 1,50 - 18,81 m2  

CONS.  MÉDICO 12.48 X 1.,50 = 18,72 m2  

CIRCULAÇÃO EXTERNA 75.04 X 1,50 - 112,56 m2  

MURO E FACHADA 84.78 X 7.50 = 210,70 m2  

TOTAL 705,34 

6.1 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12I2019 

Quantidade I - I 30,00Iund I 



t•rn 

MA4ALHAES 
DA 

MEMORIA DE CALCULO  

6.2 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

Quantdade I= I'' . 2,0011Md  

6.3 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

Quantidade I I 3,00lund I  

6,4 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

D.anticiade I = I 2,00lund I 

6.5 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2019 

largura (m) Lorn rneto (m) und fIl' 

_ 1,50 1,10 X 10,00 16,50 

J2 1,00 1,10 X 3,00 3,30 
TOTAL 19,80 m' 

6.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

largura (m) X cornprirneto (m) und  in'  

P5 2,60 2,80 X 1.00 7,28 

P6 2,00 X 1,65 X 1,00 3,30 
TOTAL 10,58 m' 

6.7 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Quantidade - 4,80 m 

I I 
6.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Quantidade « 2,00 m 

I I 
6.9 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

largura (rei comprimeto (m) und m' 

B1 0,80 X 0,50 X 3,00 1.20 

02 1,50 X 0,50 X 3,00 2,25 

83 1,20 X 0,50 X 2,00 1,20 

TOTAL 4,65 m' 

6.10 CORRIMÃO DE ALUMÍNIO, QUADRADO, 4X4CM 
Quantidade I 11,03 m 

_ _ 1 

7.1 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  
Area  interna (mi) espessura (m) 

91,08 x 0,03 _ 2,73 rn' 

7,2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014 

AMBIENTES  Area  (m9 

AUDITÓRIO 50,63 

CIRCULAÇÃO EXTERNA  (COURT)  38,34 

11611 DE ENTRADA 6,37 

TOTAL = 95,34 m' 

7.3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E ,-. 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO  

Area  Rampas I I 8,00 I m' I 

7.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016  

area  (m9 Espessura (m) 1 I I I 

11  
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MANION° DE MA6ALHÃESDEALMEIDA-MA 

POVOADO BACUM 

O 
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, 0,05 I 1 

8.1 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Quantidade ., 108,00 M 

1 I 
8.2 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Quantidade = 36,00 M 

1 

8.3 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Quantidade .:,. 25,00 und 

I 

84 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL,  ON  25MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
8,00 und 

8.5 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCA VEL,  ON  32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

6,00 und 

8.6 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

15,00 und 

8.7 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  DR  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

8.8 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE,  DR  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

2,00 und  

8.9 

KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
13,00 und 

8.10 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE,  ON  32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
1,00 und 

8.11 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 
4,00 und 

8.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL DEI 25MM, X 1/213NSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

14,00 und 

8.13 

TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 
13,00 und 

8.14 TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM X 1/20INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

11,00 und 

8.15 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2' OU 3/4" 
20,00 und 

9.1 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

36,00 M 

9.2 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON SO  MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

65,00 M 

9.3 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
26,00 M 

9.4 

TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 
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120,00 M 

9.5 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

10,00 und 

9.6 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

10,00 und 

9.7 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO,  AF  12/2014 

10,00 und 

9.8 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL  ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 

10,00 und 

9.9 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

A F_12/2014 
10,00 und 

9.10 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

9.11 

JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 
8,00 und 

9.12 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

7,00 und 

9.13 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. A6_12/2014 

10,00 und 

9.14 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X  SO  MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

10,00 und 

9.15 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

10,00 und 

9.16 CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
12,00 und 

9.17 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 Lb RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 
2,00  UN  

9.18 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC  1X 1.1/2. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
12,00  UN  

9.19 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100MM,  REF.  FC-7506, DA ASPERBRAS OU SIMILAR 
7,00  UN  

9.20 ADAPTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOF0 JUNTA ELASTICA, D= 100MM 
7,00  UN  

9.21 SOO DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1 1/2E4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A6_01/2020 
10,00 UNO 

9.22 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A6_01/2020 
7,00 UNO 

9.23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
8,00 UNO 

I 
9.24 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A6_01/2020 
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2,00 UNO 

9.25 CHUVEIRO TRADIÇÃO, 4500W-127V, LINHA MULTITEMPERATURAS, LORENZETTI OU SIMILAR 

2,00 UNO 

. ._ .. 

10.1 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

15,00 UNO 

10.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

56,00 UNO 

10.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UNO 

i

25,00 

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES  DIN  
1,00 UNO 

10,5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

12,00  UN  

10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE oisTRIBuOc) 16A 
10,00  UN  

10.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

5,00  UN  

10.8 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE25mm 

285,00 M 

10.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 75 X 3000 MM 

15,00 M 

10.10 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

6,00 UNO 

10.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MNV,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

85,00 M 

10.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5  Mlle, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96,00 M 

10.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MIVI',  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

65,00 m 

10.14 LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUNIINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180*  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO 

10,00 UNO 

11.1 RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA  PRE-MOLDADA 

1,00 UN  

12.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.  AF  04/2019 

I I I I 552,60 IM' 1 
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COMPOSKAO DE CUSTOS 

ENCANAOOR 0:1001.113ERO IODRAULICO 7  OM  ENCARGOS COMPLEMENTARES $WAM 

-- _ _ 

99267 H 9$ 19,07 :1 4,  9325E49 

ELETRICISTA C  OM  ENCARGOS COMPLEMENTARES $18881 M8264 H /6 19.91 11 08 16433.83 

CARP1NTE020 DE ESQUADRIA COM ENCARGOS C019PLEMENT4RES $06981 91E61 H 9$ 1991 3/.65 95330.06 

AlUDANIE DE C4RPNT8R0 COM ENC8RG3S COMPtEMENTMES VNAPI 98239 H 9$ 15.1; 11.98 16228.24 

VIDRACPRO COM ENCARGOS EOMPLEMENTARES 1.85 98329 H 4515,61 11.8/ 95196.00 

PINTOR COM ENCARGOS C01.IPLFJAENTARES 629 98317 H 9$ 20,79 15 60 96806.20 

AUNLEAR IX t. : /118715: /A c.,71:-NCARGOS COMPLEMENTARES 0.08 087.47 H 951543 36.18 16571.25 

SERVE  NIT  : 1,1 - •7.:AR(6 •• 'AIR  P1.1/14'615E 3 0.925 98317 H 8511.21 81.65 41.339.16 

8I550/11. T4C141t0 60141,41.1.1NATIVO 0.61 

INIGENtlifiltiCnfliSO.NICIR al/1.0 NCAPIGOti COVOI.LMERFAki-; 5N6N 90;79 65 10$49 1964 162412.31 
-7799966/6041.94 COM 1.881880057OMl07M6719913 510881 90716 65 36.15 19.05 50 5.85  
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REFORMA E AMPLtA AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO BACURI  
SINAPI - 03/2022 - Maranhão - ORSE - 02/2022 - Sergipe  

OB 
LOCAL:  
BANCO: 

MAGALHÃES 
f, r 11 LI Itl a9slinA s. 

TM ininvicAs mes IA MES 02  
20,00% 

M 3 
20,00% 

VALOR 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00% 20,00% 20,00% R$ 27,945,35 R$ 5.589,07 R$ 5.589,07 R$ 5.589,07 R$ 5.589.07 R$ 5.589,07 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 50.00% 50,00% 
R$ 30.590,70 R$ 15.295,35 R$ 15.295,35 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 30,00% 50,00% 20,00% 
R$ 16.080,62 R$ 4.824,19 R$ 8.040,31 R$ 3.216.12 

4,0 COBERTURA 40,00% 40,00% 20,00% 
R$ 33.454,80 R$ 13.381,92 R$ 13.381,92 R$ 6.690,96 

5.0 REVESTIMENTO 50.00% 50,00% 
R$ 87.102,81 

R$ 43.551,41 R$ 43.551,41 

6.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 50,00% 50,00% 
R$ 30.337,51 

R$ 15.168,76 R$ 15.168,76 

7.0 PISO 40,00% 40,00% 20,00% R$ 12.827,86 
R$5.131,14 R$5.131,14 R$2.565,57 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50,00% 50,00% 
R$ 5.034,77 R$ 2.517,39 R$ 2.517,39 

9,0  INSTALAÇÕES SANITARIAS 50.00% 50,00%  R$ 19.167,33 
R$ 9.583,67 R$ 9.583,67 

10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 50, 00%00% 50. 
R$ 21.636,84 

R$ 10.818,42 R$ 10.818,42 

11.0 CAIXA D' AGUA 50, 00%00% 50, 
R$ 11.440,18 

R$ 5.720,09 R$ 5.720,09 

12.0 SERVIÇOS FINAIS 100,00% 
R$ 967,05 

R$ 967,05 
VALOR SIMPLES R$ 20.884,42 R$ 58.146,43 R$ 119.502,18 R$ 88.931,13 R$ 9.121,69 

R$ 296.585,82 
PERCENTUAL SIMPLES 7,04% 19,61% 40,29% 29,98% 3,08% 

VALOR ACUMULADO R$ 20.884,42 R$ 79.030,85 R$ 198.533,03 R$ 287.464,16 R$ 296.585,82 
PERCENTUAL ACUMULADO 7,04% 26,65% 66.94% 96,92% 100,00% 

o 
'67 IN 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SACIDE NO MUNICIPIO DE 
LOCAL:  POVOADO BACURI , 
BANCO: SINAPI - 03/2022 - Mara nhão ORSE - 02/2022 - Sergipe  

COMPOSIÇÃO  OE BM (%) 

Total DF = 1,11%1 

MAGALHAES 
DE AL 
Para unia Maga 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte formula: 

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+1))/(1-0)-1 
Onde: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

   

ITEM  DISCRIMINAÇÃO ( % ) 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Administração central 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

3,80%  

Total AC = 3,80%1  

Despesas financeiras 1,11%! 

S. R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 
taxa de seguros 0,22%1 

taxa de riscos 0,97%1 

taxa de garantias 0,26%1 

Total R= 1,45%1  

Lucro bruto 2,01%1 

Total L= 2,01%1 

0,65%1 

COFINS 3,00%1 

ISSQN 5,00%1 

CPRB 4,50% 

Total I = 13,15%1 

TOTAL (BD° = 25,00%  

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS 
TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.05 11:21:23 -03'00' 



GRUPO A 
HORISTA % 

2000, 
1,50 

DESCRIÇA0 MENSALISTA %  
1 

20,00  
1,50 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE §AICIDE NO MUNKIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO BAÇURI 
SINAPI - 03/2022. Maranh5o • ORSE - ozpozz-  Sergipe 

CÓDIGO 

Al INSS 

too 1,00 

2,50 2,50 

0.20 
0,60 

3,00 
8,00 
1,00 

37,80 37,80 _L  

A9 SECONCI 
A TOTAL 

A3 SENAI 
Ã4 INCRA 
A5 -SEBRAE 
A6 ,Salário-Educação _____, 

3,00 ! 

8,00 I 

1,00 I 

0,20 
0,60 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 
A8 FGTS 

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 
BD1=24,23% 

r d 

MAGALHÃES 
DE ALM IDA 
P,..: rna Magathitos mats Fehr.  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

GRUPO B 

• Cl !AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
C2 e lAVISO PRÉVIO TRABALHADO 

t _ 
C3 ;FERIAS (INDENIZADAS) 

C4 I DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C5 1INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

1TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE  WO  RECEBEM 
1INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A  

12,63 

3,46 

0,08 

3,49 

2,39 
0,29 

9,71 

B1 TREPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 :FERIADOS  
B3 !AUXILIO ENFERMIDADE 
B4 113° SALÁRIO 
B5 ,LICENÇA PATERNIDADE 
B6 1FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 :DIAS DE CHUVAS 
B8 -1-AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO  
89 -'1FÉRIAS GOZADAS 

QUE RECEBEMi 
1 45,04 

17,87 

0,10 
9,13 
0,03 

8,33 
0,06 
0,56 

16,73 

0,02 

0,66 

0,08 
7,02 

      

3.95 

    

0,85  
10,84 
0,07 
0,72  
1,48 

    

    

B10 ISALÁRIO MATERNIDADE 
I-TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 

L 
B

INCIDÊNCIAS DE A  
GRUPO C 

   

4,49 

   

   

0,11 

4,54 
3,11 
0,38 

   

   

   

   

C  

GRUPO D 
51 IREINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,03 

-I REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO! 
D2 1TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISOI 0,40 ! 

1 
TOTAL 17,43 

TOTAL (A+B+CAID) 112,90  
D -4-  

PRÉVIO INDENIZADO 

6,32 

0,31 

6,63 -- 
70,87 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141795 
307 

Digitally signed by  PALOMA 

TEIXEIRA  MARTINS 

GUIMARAES:06141795307 

Date: 2022.05.05 11:21:48 

-03'00' 



OBRA; REFORMA E A0FUAÇ DE UMA UNIDADE SAWA DE  SAME  No MUNICIPIO DE PAROALHAES DE ALME10A-MA 
LOCAL: POVOA110 CU 
BANCO; SINAPI -03/2022 PAIIIIIits80 Soil** NAO DESONERADO 1 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
• AlAyaillov,var.1 

L. ...SERMICOILSSELNINARES - , 
SINAPI'1.2 4,QIlPL  ACA  DE OBRA  ¡PAP.%  -7,.R.7'.. ' 000 RS 225 00 RS 281 25 RS 1 687.50 

1.3 COM ICAO  PR IA MOBILIZACAO E  OE•  1  urvl 1,00 R$ 3.570,69 P5 4.463,30 RS 4.463.36 
7.4  OR.  E J 8ARRACA0 DE OBRA m1 20 00 P5233,15 RS 291 44 R$5.626,80 
1,5 COMPOSIÇAC PROPRIA JQMINSTpACÃo LOcA. 500 R$ 1̀  40027RS 3 010 34 05 15 051 71 1 

2 IIIITEMAESTIOUTURAL RS ao.22224 
R$ 130.14 2.1 SINAPI 93358 ESCAVAC.A0 MANUAL DE vALA 105 0$ 60 17 55 75.21 

2.2 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCF 30  MBA.  COM  USO DE BOMBA -LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO  AF  11:2016 m" 0.29 P557900 RS 723 75 RS 209.89 

2.3 SINAPI 94 4 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1/4,54.5  (COUNT°, AREA  MEDINBRITA 1) - PREPARO 
MANUAL  AF  0712016 m , 0.08 RS 32402 RS 405 03 RS 32.40 

2.4  SWAM  93382 REATERRO MANUAL  OE  VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF...042016 m' 0,93 RS 24 06 P030.09 RS 27.97 

2.6 SINAPI 932"  
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTIUZAÇAO DE BLOCOS 
CANALETA  AF  03:2016 m 28.80 RS 32 73 RS 40.91 RS 1.178.21 

2.6  SUM  9274, CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK•20  MBA,  PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
E0iFICACAO TERREA COM  AREA  MEDIA DE LAJES MENOR OU  *UAL  A20 W. LANCAMENTO m' 1:73 R5 686.30 RS 860.38 RS 1 49146 

2.7 ORSE 311, FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM COMPENSADO PLASTIFICADO  OE  1014M. 05 USOS, 
iNCLUS1VE ESCORAMENTO . REVISADA 07 2015 m.  31.50 RS 66.67 RS 83.34 RS 2.62521 

13 10 

9 

 SINAPI 9272I CONCRETAGEM DE PILARES, FCK . 25 MPA. COM  USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
APN MFDIAQE PILARES MAIOR QUE 025  le  •• LANCAMENTO ADENSAMENTO EACABAL TO m ' 0 .63 RS 501_49 RS 626.86 RS 394.92 

SUM  96546 
ARMAÇÃO DE BLOCO VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO Ck50 DE 10 MM -  
MONTAQEM  AF  06,2017 kg 73.20 RS 1274 P515.93 RS 1166.08 

110  WAIN  9 2776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA E TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CASO DE 6 1 MM • MONTAGEM  k9 109.86 RS 15.25 RS 19.06 RI 2.093.93 

2.11 SINAPI 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTPUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICACÃO TERREA OU SOBRADO UTLIZANDO ACO CA•50  OE  8 0 MM • MONTAGEM. kg 69.52 R014.24 RS i 7,80 R5 1 237,46 

2.12 92778 S WAM ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDFICACÃO TERREA OU SOBRADO uTILIZANDO ACO CA.50  OE ISO  MM • MONTAGEM  kg 12525 RS 12,67 P515.84 R5 1 983.96  

113 ORSE 7393 IAA  PRE.FABRICADA TREUÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 11.12CM. EL. 
ENCHIMENTO EM EPS HAIICM. INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM m. 60.63 RS 15719 RS 1964,7 P5996095 

2.14 ORSE 8637 CHAPIM DE CONCRETO PRE•MOLDADO m 112,13 P584.92 P060.03 RS 7 68427 

3.1 GNARl 67525 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO  OE  BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14 X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM• BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  UQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8L11  
COM VÃOS E ARGAMASSA  OE  ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.  AF,  000.014 

rn,  100,80 RS 127.62 RS 150.53 R$ 16.080.62 

8111111111111WIA  

4.1 SINAPI 92539 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA  POI"  MEAS. cAeRos E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL  AF  07/2019 

IN 16927 RII 86,39 RS 107,99 RS 18.279,47 

4.2 SI P1 NA 0035 1 7 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO  OE  MEIA -TESOURA  OE  MADEIRA NÃO APARELHADA. COM  VÃO DE 3 M. 
PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 ma 5.00 RS 6.984.05  

$1 1 17 7 R .7 1 RS 397.21 

4.3 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL. TIPO COLONIAL. COM  ATE 2 AGUAS. INCLUSO 
TRANSPORTE VERDCAL  AF  07,2019 m' 18927 P338.70 P549,38 n 8.189.25 

i i,5 -.'LLLS.1.4.LIALALIL.,-•,...LI5LISLI. L _ 11" ," .•',' _.-- 1.-T..17 ....-..',“: 

5.1 SINAP1 8731 ARGAMASSA TRACO 1 4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREiA GROSSA UMEA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L  AF '19 

7.19 RS 343.67 RS 429.59 RS 3 071,57 

6.2 SINAPI 87290 
ARGAMASSA TRAÇO 1 1.5.75 (EM VOLUME  OE  CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UM1DA) PARA 
EMBOÇO,MASSA ONICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 6001  AF  08/2019 

m' 7,15 P0401.26 RS 501.58 P53 54610 

13 ORSE 12352 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE ESPESSURA 3CM COM ARGAMASSA IA CAL E AREIA m 357.70 P530.66 P536.60 RS 13.807 22 

6.4 SINAPI 93393 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 203(20 CM. ARGAMASSA T/P0 AGI. APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF  0612014 

406.50 RS 48.34 RS 60,43 RS 24.564.80 

IA SINAPI 67266 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  OE  
0181EllsOES  :PASO  Cm APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR 01:0 FM' A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES  AF  0E4014 

406.02 P566,90 P583.73 RS 33 99605 

6.6 ; 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LAWS  ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS 
ÃF  062014 

74206 P012.65 RS 15.81 R511 731,97  

„ III  . .• ',E ' -.',f 

6.1  MAIN  81304 4114 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR. INCLUSO EXECLIC.A0 DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_I2/2019  

35 00 RS 86.35 RS 107,94 RS 3 777,90 

6.2 SINAPI 91328 
KIT OE  PORTA DE MADEIRA FRISADA SEMIGCA (LEVE OU  Maim).  PADRÃO MEDIO 60X210CM 
ESPESSURA  OE  3CM. ITENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. 

M FECHADURA- FORNECIMENTO E iNSTALACÃO  AF  17/2818  .5 
uncl 2.00 RS 675.50 RS 414.38 RS 1.686.76 

6.3 SINAPI 91332 
KIT  DE PORTADO MADEIRA FRISADA. SEMi•OCA (LEVE OU MEDA). PADRÃO MONO. 80112 10CM. 
ESPESSURA  OE  3.5CM. !TENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

M FECHADURA • FORNECIMENTO E INSTALACAD  AF  12/2019  ,S 
uno 3.00 RS 73009 RE 913.61 RS 2.740.83 

6.4 SINAPI 00850 
KIT  DE PORTA  OE  MADEIRA PARA PINTURA. SEMI•OCA )LEVE OU MEDA). PADRÃO MED10 
904210Cm. ESPESSURA DE 3.5CM. !TENS INCLUSOS. DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE SEM FECHAOURA • FORNECIMENTO E INSTALACÃO  AF  12/2019 

unc1 2.00 P5755.97 RS 944.08 RS 1.889.92 

6.6  swims  94570 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS. COM  VOROS. BATENTE. 
ACABAMENTO Cora ACETATO OU BRLHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇA0.  AF  1=019 

m2  22.11 P5309.35 P538669 RS 8.549.72 

6.6 MAR 100701 PORTA DE FERRO. DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA. COM  GUARNIÇÕES. AP 1212019 m,  10.88 RS 541 05 RS 678.31 R5 7.156.36 

6.7  SNAP!  93190 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM uTiLIZAÇA0 DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1.5 
M DE AO  AF  031016 

m 4,80 P341 .54 P901,93 P5249.26 

6.8 SINAPI 93196 CONTRA.VERGA MOLDADA IN LOCO DA CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO 
AF  01,2016 

m 2,00 P09226 RS 115.33 P1230.66  

6.9 SINAP1 54569 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR. COM  VIDROS. BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_  12,2019 

ALI 465 . RS 594.24 RS 742.80 RS 3 45402 

6.10 ORSE 7627 CORRINAO DE ALumiNio. GUADRADO 43(4CM m 11,03 R5 147 53 RS 184.41 P32.034,04 



„ . 
M,FkGALHAES 
r 

OBRA, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE  MAO  ALHAES DE ALMEIDA-MA 
LOCAL: POVOADO CURRALINHO elm  26.00% 
BANCO: SINAPI -0312022- Maranhlo - ORES - 0312022- Sergipe i NAO DESONERADO 

... -41K 

7.1 SINAPI 

1141.9.0 

2,73 RS 45146 P856433 

R$12.427 ctoo  

F25 1.54902 i 
87301 I ARGAMASSA TRAçO 1.4 (EM vuLüME. oE CiMENTO E  AREA  MEDIA UMIDA) PARA CONTRAP:SO. 

i PREPARO MECÂNICO COM BETONE.RA 400 L  AF  0812019 

7 .2  SINAP1 87247IREVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIRO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35235 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 M2 E 10 542. 841...06121114 

95 34 05 6.428,78 
 

RS 53,94 RS 67.43 

73 SINAPI-1 4795 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS  SOP  50 CM, E . 15 MM. PARA ARGAMASSA. PRETO .10 10,20 05 275.57 IRO 344.46 RS 3.513,49 

7.4 SINAPI 
,.,,, IEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 

5477" i FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO  ARMCO.  AF_0712018 
1 .76 R.6 811,35 RS 764.19 RI 1 .344,97 

_ 11,113TALACOE8 MDRAULICAS 8.034,771  

8.1 SiNAPI 
I  TUB°,  PVC M , SOLITVEL.  ON  25MM, INSTALADO EM RAAL DE DISTRIBI.JICAO DE AGUA -- 89402 
I rORNECiMENTO E INSTALAÇÃO. Ai,  12/2014 

m 108,00 R0848 RS 10,60 RS 1 144,80 

82 SI I 
„„ 

ONE  
I TUBO.  PVC.  

BOTO  
SOLDAVEL,  ON  321,01. IN,TALADO ;-,,,4 R,MAL DE DISTRIBUIçAo DE ÁGUA - 

69-"''' CIME INSTALACAO.  AF  1212014 
fll 36,00 RI .92 051865 RS 671.40 

8.3 SINAPI n. J 
FORNECINIENTO E INSTA 

OEL HO 90 GRA.US,  PVC.  SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBuicAo  OE  ÁGUA- 
894-  iLACÃO  AF  12(2014 

Lind  25,00 RS 481 RS 6,01 RI 150,25 

SINAPI 
91914 I CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO  PVC.  ROSCAVEL.  ON  25 1451 pie). PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. HE 12,2015  
Lind  8,00 R5 112.08 

 
-I 1 R $ I 2 RI 14,01 

SINAPI 9 
CL/OVA90 GRAUS PARA ELETRODUTO.  PVC.  ROSCAVEL. DO 32 MM 0"). PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMEN TO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 d 6 00 RS 13,83 001  7,29 RS 103.74 

86 SINAPI 
n  

"44' 
TE.  PVC.  SOLDÁVEI , DN 25MM.  INSTAL ADO  EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

tel 1500 RI 693 08896 P012980 

Li SINAPI 89443 TE.  PVC'  SOL DAVEl., DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-  
FORNECIMENTO E INSTALAQÃO. AI,  12/20  Ns  und 8.00 RS 11,56 09 14,40 RS 115.60 

_ 
SINAPI 94489 

REGISTRO DE ESFERA,  PVC.  SOLDAVEL, COM VOLANTE. D025 MM - FORNECIMENTO E 
iNsTALA.çÂo Ar 08,202'1 

- 
und 2,00 R$ 26,02 R5 32,53 R$ 65.06 1 

M AR 89972  
KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO "4", INCLUSIVE CONEXOES. ROS-ÁVEL. 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALKAO.  AF  122014 

1.1111.1 13,00 P9789.99  
0547.35  Ft$  59.23 -----1 

SNAP  944  .
n ,REGISTRO DE ESFERA.  PVC.  SOLDAVEL, COM VOLANTE,  ON  32 MM - FORNECIMENTO E  
- I INSTALIAÇÃO.  AF  08;2021 um: 1.00 RI 38,97 0148.71 RS 48,71 

8.11 SINAPI 
REGISTRO DE PRESSA0 BRUTO. LATÃO. ROSCAVEL. 1/2', FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 89349  
AGM, AF  122014 

end  4,00 RE 24,57 RS 30.71 RI 122.54  

8.12 SNAP  
90.7, 1JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO,  PVC.  SOLDAVEL. DN 251.1M, X 121NSTALADO EM RAMAL 

OU SUB.RANIAL DE AGUA  • FORNECiMENTO E INSTALACÃO  AF  1212014 
14,00 R$13,17 0016.46 01 230.44 

614 

SINAPI i  re  DE REDUÇÃO,  PVC.  SOLDAVEL,  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBLIIÇÃO DE 89445 i , , , 
MENTOINSTALACÃO. A FORNECI E F 1212014 

und 1300 

11,00 

RS 1889  IRS  17.36 RI 225.88 
- 

R$ 216.48 F SINAP 
ire COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL.  PVC.  SOLDAVEL:  ON  25MM X ImINSTALADO EM 89441 , 
IRAMAL DE DISTRIBLO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO  AF  12)2014 

RI 1674 05 19,68 

5 ORSE 12158 V„).gACAO DA.REOE 50MN1  AD  RAMAL PREDIAL 1,2"  OU 3i4  Ii  20,00 0927.11 RI 46.30 RS 927.80 

INSTALWAS•SAIWARtAS . • 

36.00 

• R$318467.22,t 

9.1 SNAP!  
,,,,,,, , 171180  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PRE.DIAL, DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE  
-- . I DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. PE 12,2014 

R$ 1648 05 1560 R$ 741.60 

92 SINAPI MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA 89798 1TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 
VENTLAÇÁO F 1212014 1DE ESGOTO SANITÁRIO OU A  

85,00 RI 12.64 R 1880 RS 1 027,00 

93 SINAPI 89799 •
1TUBO  PVC.  SERIE 1,3CLRI:101. ESGOTO PREDIA.L, 1N75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
!,̀E EsGoTo SANITARIO OU VENnLACAO At' 1212014 

2800 RI 2006 002808 RS 652,08 

9.4 SINAP1 
 1TUEiO  PVC.  SERI

OU  
E NORMAL ESGOTO PRES.)1AL, DN 100 M M, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

89714 
¡DE DESCÁRGA RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  1212014 

120,00 RS 48.24 RS 6830 RS 7 236,00 

9.6 S/ NAP) 
1JOELHO  90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  40 MM. JUNTA SOLDAVEL , 

89724 1FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
.AF  1212014 

And  10.00 R$8,93 RS 11,16 05 1/1.60  

96 SI I .n., !JOELHO 90 GRAUS.  PVC,  SERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM. JUNTA ELÁSTICA, 
89'" • I FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO.  OF  1212014  

end  10.00 05 6,72 03 840 05 84.00 

9.7 SINAPI 
I JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  100 MM. JUNTA ELAS11CA. 

89809 ; 
I FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12/2014 

en  10 ,00  Rs  18.09 R$ 22,61 R S226.10 

O  SPAR  89-
‘, I JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERIE R. AGUA PLUVIAL , DN 40 MM. ,IUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E 

IINSTALADO  al  RAMAL DE ENCAMINHAMENTO Ai': 121'2014  
end  1060 05 910 R91030 06 )0350 

9.9 SINAP1 
1JOELHO 45 GRAUS.  PVC  SERIE R, AGUA. PLUVIAL.  ON  50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO S 

89570 .. 
IINSTALADO C A/IF RAI. D ENCAMINHAMENTO AI' 1212014 

und 1800 RI 13.31 R$ 1664 R$ 166,40 

9.10 SINAPI 
I JOELHO 45 GRAUS.  PVC,  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL  ON  75 MM. JUNTA ELÁSTICA, 

89806 . 
I FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO  OF  12,2014  

urtd 800 , RS. 1473 RS' 18,41 RS 147.28 

9 . S NAP) 50 .., 1JUNÇÁO SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50X 50 MM. JUNTA ELASTICA. 
89- 1FORNECIDO E INSTALADO EM PROMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILA^ÃO.  AF  12/2014  

and  8,00 R$ 17,00 R 21,25 R 170 

9.12 SINAPI 
IJLINÇÁO SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  1002 100 MM, JUNTA ELÁSTICA. 

89797 1FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
'OF 12,2014 

und 780 0044.8/ R$ 56,01 RO 392.07 '  

913 SINAPI 89782 
'E

' 
 PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL , DN 40 X 40 MIA JUNTA SOLDAVEL. FORNECOO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  OF  12,2014 
und 10,00 R$ 10.32 R$ 1290  Rs  /29 00  

9 4 SINAPI I TE,  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL .  ON SOT  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
80784 und 

1INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA' DE ESGOTO SANITÁRIO  Kt'  122014 
10,00 R$ 18.78 RI " 48 R$ 234 80 

9.16 SINAPI 89829 .
1TE.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ONTO  X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
1INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF...12,2814 

und 10.00 R$ 27,05 RS 33.81 R$ 338.10 

F4 CAI ,IFONADA,  PVC,  ON /OS 0 100 2 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA  Lk  
897 

RAI' AL DE DESCARGA DOEM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  1212014 
und 1280 R$ 89 RS 4784 RS 570 8 

9 17 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE':  
98 

36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA CO)  &ODDS  DE 
I CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS m 02X0.4 M. ALTURA INTERNA 0,8 PA  AF  12,20,0 

tine 290 R 233 4 RS 29205 IR5 84 10 

9.18 SINAPI 86883 SF/,0 DO TIPO F  LE  XiVEL EM  PVC)  X 1.112 - FORNECIMENTO E INSTALAVLO 041...01/2020  end  12,00 RS 11.11 RI 13,89 

0878,94 

06 186,88 

9.19 ORSE.1 13545 ANEL DE VEDACAO  ON  100MM.  REF.  FC-7508, DA ASPERBRAS OU SIM/LAR  end  7,00 01 63.15 05 652.05 

9.20 ORSEi 5152 I  ADAPTADOR DE  PVC  JE A SOLSA DEFOF0 JUNTA ELASTICA. E.,,,  100MM  end  7.00 00101,27 05201.59 081,411,13 

9.21 SINAPI 86982 'SIM] DO TIPO GARRAFA,COPO EM  PVC  1.1/4 X 1.1/2,  FORNECIMENTO EINSTALACAo  OF  51/2020  end ITN in  19.52 0.9 24,40 09 244.00 

9.22 SINAPI 
,.. I VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E 

95-"""" 1INSTALAÇÁ O.  AF  01,2020 
und 7.00 RI 225.45 RI 291 81 RS 1.972,67 

9.23 
.... 

5.24 

SWAP!   ¡CUBA DE EMBUTIR OVAL
020 

 EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EOU1VALENTE - FORNEC!MENTO E  
86901 • 

LINSTALAÇÃO  AF  0112 
und 

end  

8,00 RS 106,01 RS 135.01 031.080,08 

--- 
SINAP1  

 !CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
NM  i  

liNSTAIACAO. NE DI/2020 
2,00 RS 186.25 RI 232,81 08 46562 

9.25 i ORO/E-) 
1 

6969 
1 
ICHUVEIRO TRADAO, 4500W-127V. LINHA MULT1TEMPERATURAS, LORENZETI1 OU SIMILAR  UDC  2.00 05 144.10 RS 180.23 R$ 360.46 



Mi' GALHÃEs 

ORRA: IREFORMA E AMPLIAÇA0 DE UMA UNIDADE 8ASICA-DE SAUDE MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
LOCAL, IPOVOADO CURRALINHO  
BANCO, !SINAPI 03/2022 -  Maranhao  ORSE - 02/2022 - Sergipe  

  

v." 

---1 

10.1 

I STALAWCTES ELETRICAS I 
SINAPI ),,,,P I (.1.1< S1N1PLLS (. MODULOS/ COM INTERRUPTOR  PARS FLU  (I (e1ODUL0). 10A/250V. 

2327 1 
' 'NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1212015 und 1500 RS 4'1.70 1135963 R$69445 

10.2 SINAPi 1PONTO DE TomADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A."250V. CAIXA ELÉTRICA. 93124 
i ELETRODUTO CABO RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO.  AF  0112016 um1 5600 RS 1005111612601 RS 7556,56 

WS SINAPi TINTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULO:3i LOKI 1 TOMADA DE EMBU TR 2P+T 10 A. INCLUINDO 92027 g 
I SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1212015 

urvi 2500 65 0 P3598.3 119149075 

10.4 SINAPI 
!QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM 

101379 I BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 24 DISJUNTORES  DIN  100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
'  AF  10,2020 

und 1,00 110706.50 R$ 093.13 RO 883.13 

10.5 SINP.PI 53653 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A und 12 00 R$ 9,87 R$ 12,34 R$ 148 08 
.6  SNAP  53654 i DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTR(BUICÁO 166 AId 10,00 1103030 RO 12,88 R$ 128,80 

10.7 SINAP 93656 'DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DiSTRIBUICAO 25k 11 d 5.00 R$ 11.24 R$ 14,05 119 70,25 
30.8 SIN/FPI 12S58IELETRODUTO FLEXiVEL. EM ACO. TIRO CONDUITE DIAMETRO DE25r In  III  285.00 11012,57 RS 15.71 R$ 4.477 35 
10,9 ORSE 728 g FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  OE  ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 5000759.7000MM e, 15.60 11017017 119212.73 1133190.65 

10.19 SINAPI .00 97553 
LUMINARIA Tpo CALHA. DE SOBREPOR. COM  1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W. 

'COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  02:2020 
R$ 114.34 119 14293  Rs  857.58 

10.11 SINApi 
07 I CABO DE COBRE FLEXiVEL ISOLADO, 1.5 MM',  ANT-CHAMA 0,61 I .0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

51--  I - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  1212015 
III  5,00 65 3,95 .R$ 4 94 R 419 9 

12 SI I 
7 !CABO

NECIMENTO 
DE GOBRE FLEXIVEL 

E INSTALAÇAO.  AF  121n IS 
ISOLADO, 2.5 (MT .0111-CH,AMA 0,6i1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAI. 

FOR  n-. RS 5.35 113659 R$ 642.24 

0. I SINAPi 
CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 4.0 MTN, ANTIC:HAMA 0,611 ,0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

91929 
,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

65,00 R$7,55 R$9,44 R$613,60 

1 4 SINAPI-1 

ILUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO. 16 LEDS, LUZ 
;BRANCA. •180*  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H. RETANGULAR, •13 X 9 X r (c X L 43265  
IX A). COM SENSOR DE MCA/WENT° ! PRESENCA. 6.ATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR. 
'RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRAI IMPERMEAVEL, IP65 

und 1050 R$ 6158 R$ 76,35 11079350 

ÇAIXASLA9UA • fti 1t.440.1 . 

11.1 OR SE 

i RESERVATORIO ELEVADO Cl CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM 

10203 I ESTRUTURA  PRE-MOLDADA CONCRETO. COMPOSTA DE CAPITEL P/AP010 DA CAIXA E PILAR 
IC  ILINDRICO CiALTURA UTIL .,-. 0,00W INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL. EXCETO 
fLNEgT.HIDRAOLICA 

1,00 1659  .152.14 RS 11.440.18 R$ 11.440.13  

SERVIÇOS FINAIS 
011,75 SINAPI 55316 111  519.576 3g7.FREgC,gE 2081 0 0 i 0  AF  22239 110 1   16(22 

VALOR '1C-I4AL Rt3t0.963,17 

IMPORTA 0 SEOUINTE ORCAMENTD EI81135 300 693,37 (TREZENTOS WIL E 9 OVE C CVOS E NOVENTAS TRES  REAM  E TNENTA [5970 CENTAVOS) 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 

GUIMARAES:06141795307 
GUIMARAES:0614179530 Date: 2022.05.18 14:49:08 

7 -0300' 
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MAGALHÃES 
DE 

I 

 

OBRA: REFORMA :E AMPLIA AO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO CLIR RALIN HO 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

 

LOCAL:  

 

BANCO: 

     

     

ITEM S ERVVOS  MÊS UI "MtS 02 3 1 kfteS 4  J MÊS O5 VALOR 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00% 20,00% ' 0,00% 20,00% 20,00% R$ 27.031,37 R$ 5.406,27 R$ 5.406,27 R$ 5.406,27 R$ 5.406.27 R$ 5.406,27 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 50,00% 50,00% 
R$ 30.222,85 R$15.111,43 R$15.111,43 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 30,00% 50,00% 20,00% 
R$ 16.080,62 R$4.824,19 R$8.040,31 R$3.216.12 

4.0 COBERTURA 40,00% 40,00% 20,00% 
R$ 33.454,80 R$ 13.381,92 R$ 13.381,92 R$6.690,96 

5.0 REVESTIMENTO 50,00% 50,00% 
R$ 90.757,91 R$ 45.378,96 R$ 45.378,96 

6.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 50,00% 50,00% 
R$ 31,770,47 R$ 15.885,24 R$ 15.885,24 

7.0 PISO 40,00% 30,00% 30,00% 
R$ 12.827,86 R$ 5.131,14 R$ 3.848.36 R$ 3.848,36 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50,00% 50,00% 
R$ 5.034,77 R$ 2.517,39 R$ 2.517,39 

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 50,00% 50,00% 
R$ 19.167,33 R$ 9.583,67 R$ 9.583,67 

10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 50, 00%00% 50, 
R$ 21.636,84 R$ 10.818,42 R$ 10.818,42 

11.0 CAIXA D' AGUA 50,00% 50,00% 
R$ 11.440,18 R$ 5.720,09 R$ 5.720,09 

12.0 SERVIÇOS FINAIS 100,00% 
R$ 1.568,37 

R$ 1.568,37 
VALOR SIMPLES R$ 20.517,70 R$ 57.779,71 R$ 121.863,41 R$ 90.009,58 R$ 10.823,00 

R$ 300.993,37 
PERCENTUAL SIMPLES 6.82% 19,20% 40,49% 29,90% 3,60% 

VALOR ACUMULADO R$ 20.517,70 R$ 78.297,41 R$ 200.160,82 R$ 290.170,40 R$ 300.993,37 
PERCENTUAL ACUMULADO 6.82% 26,01% 66.50% 96,40% 100,00% 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141795 
307  

Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.18 14:50:10 
-03'00' 



MAdALHAES 
DE ALM 
Pura urna teiagahAos i 

OBRA:  
LOCAL:  

BANCO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SACIDE NO MUNICIPIO DE 

POVOADO CURRALINHO 

SINAPI - 0312022-  Maranhao - ORSE - 02/2022 - Sergipe  

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

* Para calculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte formula: 

BD1= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 

Onde: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

ITEM 

AC 

DISCRIMINAÇÃO (%) 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Administração central 3,80%  

Total AC =  3,80%, 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas financeiras 1,11%1  

Total DF = 1,11% 

S, R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

taxa de seguros 0,22%1  

taxa de riscos 0,97%
1 

taxa de garantias 0,26%1 
; 

Total R= 1,45%
1  

LUCRO 

Lucro bruto 2,01%  

Total L = 2,01% 

TRIBUTOS  

PIS 0,65% 

COF INS 3,00%! 

ISSQN 5,00%] 

CPRB 4,50%1  

Total I 13,15% 

TOTAL (BOO = 25,00  

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:0614179530 Date: 2022.05.18 14:50:26 
7 -03'00' 



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA 

A TOTAL 37,80 

411  Cl !AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49 3,46 
L 

-
C2 LAVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08  

1 C3 
t
!FERIAS (INDENIZADAS) 4,54 3,49 - 

C4 I DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,11 J 2,39 
C5 1INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 

c !
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS C/UE RAO RECEBEM1 

1 '12, .: INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A  63 9,71 
 

GRUPO C 

GRUPO A 
Al I1NSS 

F A2 ISESI 
•-t-• 

A3 ISENAI  
[ A4 r INCRA  

• A5 I- SEBRAE --1 
A6 I Salário-Educação 
A7 1Seguro Contra Acidentes de Trabalho 
A8 FGTS 
A9 SECONCI 

20,00 

0,60 

20,00 
1,50 
1,00 
0,20 

1,00 
37,80 

1,50 
1,00 
0,20 
0,60 
2,50 :• 
3,00 1 

8,00  

0,66 0,85 

0,56 0,72 

9,13 7,02 
0,02 0,03 

GRUPO B 
17,87 
3,95 

10,84 
0,07 

0,08 

B !TOTAL DOS ENCARGOS 
INCIDÊNCIAS DE A 

SOCIAIS QUE RECEBEIVII 
45,04 16,73 

B1 42EPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 1FERIADOS ••• 
B3 _tIAUXILIO ENFERMIDADE  
B4 '13° SALÁRIO 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 
136 , FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 TDIAS DE CHUVAS  
B8 FAUX!  LIO ACIDENTE DE TRABALHO 
B9 ;FERIAS GOZADAS 

B10 !SALÁRIO MATERNIDADE 

1,48 
0,10 

8,33 
0,06 

GRUPO D 
D1 

I

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIOI 

D2 ITRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO! 0,40 
IPRÉVIO INDENIZADO 

TOTAL 
TOTAL (A+B+C+D) 

17,03 6,32 

0,31 

2,50 
3,00 
8,00 
1,00 

17,43 6,63 
112,90 I 70,87  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

-stivApi -03/2022 -,Moranh5o • ORSE - 02/2022 - Sergipe  

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 
BD1=24,23% 

MAGALHÃES 
uma Magathiles 01,1$R Fel, 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:0614179530 Date: 2022.05.18 14:50:42 
7 -0300' 



OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NOMUNICAPIO DE MAGAL AES DL ALN EIDA A 

POVOADO CURRAUNNO 

SINAPI - 03/2022 - Maranh5o - ORSE - 02/2022 -Sergipe  

LOCAL 
BANCO: 

MAGALHAES 
P  

MEMÓRIA DE Oita/LC  

it  PLACA DE OBRA  (PAM  CONSTROCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
3,00 1 x I i 2,00 e 1 6 ' 

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Quantidade I . 1 1,00Iund 

1.4 BARRACÃO DE OBRAS 

Quantidade I 1 20,001m. 

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Quantidade I S I 5,00Ime's 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

TOTAL I = 1 1,851n0 

22 1CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 

TOTAL . I 0,29 Ima 

2.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1). PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

I I I I 0,08 im' I 

2.4 I REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 

TOTAL = I 0,93 1m3  

2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 

TOTAL 1 . 1 28,80 I m 

2.6 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, 
COM  AREA  MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M.  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

TOTAL I 1,73Im' 

2.7 
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - 

REVISADA 07.2015 

TOTAL I = I 31,50 Im 

2.8 ICONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 

TOTAL ... I 0,631& 

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

N17 

Comprimento (m) Quantidade 

0,88 x 130,00 = 114,40 m 

Quantidade 
Comprimento da 

barra (m) 

130,00 12,00 = 10,83 und 

Quantidade Coeficiente do aço 

114,40 a 0,56 64,06 kg 

TOTAL - 64,06 kg 

N18 

Comprimento (m) Quantidade 

0,68 a 24,00  .ii  16,32 rim 

Quantidade 
Comprimento da 

barra (m) 

24,00 12,00 = 2,00  and  

Quantidade  Coal  cierhe do  ago  

16,32 a 0,56 9,14 kg 

TOTAL = 9,14 kg 

TOTAL = 73,20 kg 

2.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 

OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 
TOTAL DE ARMADURA 6.3MM' I 109,8614REFI 
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2.11 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL DE ARMADURA DE 8.0MW 1 69,5211$REF! 

2.12 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL DE ARMADURA 10,0MM' = 125,25  *MEN  

2.13 
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, 
INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.  

Area  total = 50,63 m' 

1 1 
2.14 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

Perimetro I I 112,131m 

3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

ALVENARIA 
Perimetro (rn) Pé direito 

28,80 3,50 _... 100,80 m'  

Area  (rn. ) 100,80 m' 

4.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

Area  (m") I = 1 169,27m' 

4.2 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

Area  (te') I ..,. I 5,001und 

4.3 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

TOTAL I 1 169,27 1m' 1 

5.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m') 
Espessura 

(0,015) Volume (m") 

AUDITÓRIO 42,00 X 3,50 = 147,00 ...... 2,94 

CIRCULAÇÃO EXTERNA 84,28 X 2,50 = 210,70 r. 4,21 

TOTAL ..,. 7,15 m' 

5.2 
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

Perirnetro (m) pe direito (m)  Area  (rn') 

Espessura 

(0,02) Volume (m3) 

AUDITÓRIO 42,00 X 3,50 = 147,00 = 2,94 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 84,28 X 2,50 . 210,70 = 4,21 

TOTAL = 7,15 m' 

5,3 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA 
AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m9 

AUDITÓRIO 42,00 X 3,50 = 147,00 

ORCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 84,28 X 2,50 •. 210,70 

TOTAL = 357,70 m' 

6.8 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (ml 

VACINA 16.00 X 3,00 = 48,00 m' 

ESTERELiZAÇÃO 9,00 X 3,00 27,00 m2 

LABORATÓRIO 14.00 X 3,00 - 42,00 rrt' 



OBRA.t. 

LOCAL.  
REFORMA E AMPLIACkt DE UMA UNIDADEBASICA DE SAÚDE NO MlitstiaPt0 DE MAALHA ES DE ALMEIDA-MA 

POVOADO CURRALINHO 
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MAdALHÃES 
P.7:rn 

MEMÓRIA DE CALCULO 

PROCEDIMENTOS 11,60 X 3,00 = 34,80 rn2  

wC 01 11,70 X 3,00 = 35,10 rie  

WC  PNE MASC 9,04 X 3,00 = 27,12 m2  

WC  PNE FEM 9,24 X 3,00 = 27,72 m2  

SANE. MASC. 12,30 B 3,00 - 36,90 m2  

SANE. FEM. 11,96 X 3,00 - 35,88 m' 

MAL 5,74 X 3,00 = 17,22 m2  

COPA 10,16 X 3,00 .- 30,48 m2  

COZINHA 9,96 X 3,00 29,88 in2  

BANH. MED 4,60 A 3,00 = 14,40 m2  

TOTAL = 406,50 m2  

5.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR QUE 5 M2  A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m2) 

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 

I  NTERNA 
63,24 X 1,50 94,86 

HALL. DE ENTRADA 10.10 X 1,50 . 15,15 m2  

BRINQUEDOTECA 11.00 X 1,50 = 16,50 m.  

FARMACiA 01 10,30 X 1,50 15,45 m.  

FARMACIA 02 12,44 X 1,50 = 18,66 

NEBULIZAÇÃO 12,62 X 1,50 = 18,93 m. 

ESTABILIZAÇÃO 13,18 X 1,50 = 19,77 m.  
CONS.  ODONTO. 13,26 X 1,50 = 19,89 m.  

CONS.  ENFERMAGEM 12,54 X 1,50 . 18,81 m2  

CONS.  MEDICO 12.48 X 1,50 . 18,72 m2  

TRIAGEM 13.10 X 1,50 . 19,65 m2  

CURATIVOS 11.38 X 1,50 17,07 m2  

CIRCULAÇÃO EXTERNA 75.04 X 1,50 . 112,56 m2  

TOTAL - 406,02 m2  

5.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

AMBIENTES Peri etro (m) pé direito (m)  Area  (m9 

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA 
63,24 X 1,50 . 94,86  

HALL  DE ENTRADA 10,10 X 1,50 = 15,15 m' 

AUDITÓRIO 27,60 X 3,00 82,80 m2  

ADMINISTRAÇÃO 14,18 X 3,00 = 42,54 m2  

BRINQUEDOTECA 11,00 X 1,50 16,50 m2  

FARMACIA 01 10,30 X 1.50 = 15,45 m2  

FARMACIA 02 12,44 X 1,50 = 18,66 m.  

NEBULIZAÇÃO 12,62 X 1,50 18,93 ire 

ESTABILIZAÇÃO 13,18 X 1,50 = 19,77 m.  
CONS.  ODONTO. 13,26 X 1,50 = 19,89 m'  

CONS.  ENFERMAGEM 12,54 X 1,50 18,81 m2  

CONS.  MEDICO 12,48 X 1,50 = 18,72 m' 

TRIAGEM 13,10 X 1,50 19,65 m' 

CURATIVOS 11,38 X 1,50 17,07  re  
CIRCULAÇÃO EXTERNA 75,04 X 1,50 112,56 m' 

MURO 'FACHADA 84,28 X 2,50 = 210,70 m2  

TOTAL = 742,06 ne 

6,1 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 

FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

Quantidade I = I 35,00Iund I  

6.2 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

Quantidade I = I 2,00Iund I  

6.3 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

AF  1212019 

Quantidade I = I 3,00Iund I 
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6.4 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF12/2019 

Quantidade 1 I 2,00l0nd 

6 .5 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

largura  (nn  comprimeto (m) und m' 

11 1,50 1,10 X 11,00 18,15 
J2 1,00 1,10 X 1,00 1,10 
J3 0.90 1,10 X 4,00 3,96 

TOTAL 22,11 m2  

6.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 

largura (m) X cornprimeto (m) und 

P5 2.60 2,80 X 1,00 7,28 

P6 2.00 X 1,65 X 1,00 3,30 

TOTAL 10,58 m2  

6.7 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Quantidade = 4,80 m 

1 I 
6.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Quantidade = 2,00 m 

1 I 

6.9 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

largura (m) comprimeto (m) und m' 

81 0,80 X 0.50 X 3,00 1,20 

B2 1,50 X 0,50 X 3,00 2,25 

83 1,20 X 0,50 X 2,00 1,20 

TOTAL 4,65 m' 

6.10 CORRIMÃO DE ALUMÍNIO, QUADRADO, 4X4CM 

Quantidade I 11,03 m 

7.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA OMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  

area  interna (mi) espessura (m) 

91,08 e 0,03 = 2,73 m3  

7.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRES 

M2 E 10 M2. AF_06/2014 

AMBIENTES  Area  (m9 

AUDITÓRIO 50,63 

CiRCULAÇÃO EXTERNA (COBERT) 38,34  

HAD.  DE ENTRADA 6,37 

TOTAL = 95,34 m2  

7.3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E .. 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO  

Area  Rampas 1 = 1 10,20 1 m' 1 

.  7 4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

NÃO ARMADO. AF_07/2016  

area  (m2) Espessura (m) 

35,10 x 0,05 = 1,76 m' 

8.1 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
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Quantidade = 108,00 M 

f I 
8.2 TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Quantidade = 36,00 M 

I 

9.3 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Quantidade = 25,00 und 

I I 

9.4 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015 

8,00 und 

8 .5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

6,00 und 

8,6 TE,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

15,00 und 

8.7 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

8.8 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE,  ON  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

2,00 und  

8.9 

KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO %", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

13,00 und 

8.10 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE,  ON  32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

1,00 und 

8.11 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 

4,00 und 

8.12 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, X 1/23NSTALADO EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
14,00 und 

8.13 

TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014 

13,00 und 

8.14  'It  COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM X 1/20INSTALA00 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

11,00 und 

8.15 LIGACAO DA REDE SOMM AO RAMAL PREDIAL 1/2' OU 3/4" 

20,00 und 

9.1 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

36,00 M 

9.2 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON SO  MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
65,00 M 

9.3 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

26,00 M 

9.4 

TUBO  PVC, SERIF  NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100  WWI,  FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 

120,00 M 

9.5 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

10,00 und 

9.6 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON SO  MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

10,00 und 

I 
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9.7 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

I 10,00 und 

I 

9.8 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL  ON  40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 

10,00 und 

9.9 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 

10,00 und 

9.10 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

9.11 

JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

9.12 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

7,00 und 

9.13 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10,00 und 

9.14 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

10,00 und 

9.15 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

10,00 und 

9.16 CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

12,00 und 

9.17 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2%0,4 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

2,00 UN  

9.18 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC lx  1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

12,00 UN  

9.19 ANEL DE VEDAÇÃO DN 100MM,  REF.  FC-7506, DA ASPERBRAS OU SIMILAR 

7,00 UN  

9.20 ADAPTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOE° JUNTA ELASTICA, D= 100MM 

7,00 UN  

9.21 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1 1/23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

10,00 UNO 

9.22 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

7,00 UNO 

9.23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

8,00 UNO 

9.24 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

2,00 UNO 

9.25 CHUVEIRO TRADIÇÃO, 4500W-127V, LINHA MULTITEMPERATURAS, LORENZETTI OU SIMILAR 

2,00 UNO 

10.1 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E 

15,00 UNO 
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BANCO: 

MAGALHÃES 
A 

P . tt in .4  

MEMÓRIA DE CALCULO 
10.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

56,00 UNO 

10.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T LOA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

25,00 UNO 

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES  DIN  
1,00 UNO 

10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

12,00 UN  

10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

10,00 UN  

10.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

5,00 UN  

10.8 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE25mm 

285,00 M 

10.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 75 X 3000 MM 

15,00 M 

10.10 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

6,00 UNO 

10.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 M  he, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO. AF_12/2015 

85,00 M 

10.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5  MW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96,00 NI 

10.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0  MW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

65,00 m 

10.14 LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180*  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO 

10,00 UND 

11.1 RESERVATORIO ELEVADO Cl CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA  PRE-MOLDADA 

I I I 1,00 I  UN I 

12.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 

I I I I 896,21 I M' I 
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• t 11_ 1441190STRA000A 0628  
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MAGALHAES  

SmollAIA ICANSAMOORSTRIMOMMIMIS SANG Of SA001141104104114, Of AMANDA,AA 
rova9*0020216u1M0 

UMW jas88l-4/2622- ms.ASIA • 047 • 011422 • 5.0*.  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

L.,.. , 
.. 

ENCANAOOR Ot.. SOMSEIRO HIDRAULICO C  OM  ELICARGOS 0PLEMENTARES  %Ms.  8826? H  ICAO it ' 0 

ELETRICISTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES $.1.41)71 4264 H  Ks  (!).,,) MIN 85.6.0.03 

CARPINTEIRO DE ESOUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MNAH 118261 H 8$1I70 25.87 69481:// 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SHWA  1037.39 H 4 15,27 use 4223.74 

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES LS5 4325 H 14 15.67 11.11/ 4186.00 

PINTC.R COM ENCARGOS COMPLFJAENTARES 0.29 88310 H 80 20)5 19.60 16406.70 

AUASJAR ()E ELETRICISTA  OW  ENCAR:SOS COMPLEMENTARES 0,08 882.47 H 6515.63 96.78 8557.1.25 

SEPVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0.471 88110 H 90 )5.12 70.00 41.061./o 
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PIÁ ALHÃESs 

OBRA: REFORMA E AMPUACÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICW10 DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
LOCAL:  

BANCO: 
POVOADO CURRALINHO 
SINAPI - 0312022 - Marantige- ORSE - 02/2022 - Sergipe  

MEMÓRIA DE CALCULO 

9.7 

JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

10,00 und 

9.8 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014 

10,00 und 

9.9 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE R, AGUA PLUVIAL,  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 

10,00 und 

9.10 

JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

9.11 
JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 und 

9.12 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

7,00 und 

9.13 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

10,00 und 

9.14 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON SO  X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

10,00 und 

9.15 TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

10,00 und 

9.16 CAIXA SIFONADA,  PVC, ON  1005 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

12,00 und 

9.17 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 

2,00  UN  

9.18 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC  1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01/2020 
12,00  UN  

9.19 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100MM,  REF.  FC-7506, DA ASPERBRAS OU SIMILAR 

7,00  UN  

9.20 ADAPTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOE° JUNTA ELÁSTICA, D= 100MM 

7,00  UN  

9.21 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1 1/23 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

10,00 UND 

9.22 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

7,00 UND 

9.23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

8,00 UND 

9.24 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL, 46 X 30 X 12 CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

2,00 UND 

9.25 CHUVEIRO TRADIÇÃO, 4500W-127V, LINHA MULTITENIPERATURAS, LORENZETTI OU SIMILAR 
2,00 UND 

10.1 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

15,00 UND 



MAGALHAES 
.,A El  

OBRA: 

LOCAL: 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SALÍDE NO MUNICIP10 DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-m 
POVOADO CURRAUNHO 

  

BANCO:  SINAPI -03/2022 - Maranhao -ORSE - 02/2022 - Sergipe  

   

    

MEMÓRIA DE CALCULO 
10.2 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

56,00 UND 

10.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

25,00 UND 

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES  DIN  
1,00 UND 

10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

12,00  UN  

10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

10,00  UN  

10.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

I
5,00  UN  

1 
10.8 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE25mm 

285,00 M 

10.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 75 X 3000 MM 

15,00 M 

10.10 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

6,00 UND 

10.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM*,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

M 85,00 

10.12 CABO DECORRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM*,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

96,00 M 

10.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0  MW, ANTI-CHAMA o,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

65,00 m 

10.14 LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180*  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO 

10,00 UND 

11.1 RESERVATORIO ELEVADO Cl CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA  PRE-MOLDADA 

I I I 1,00 I  UN I 

12.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AP)34/2019 

I I I I 896,21 IM' I 

PALOMA TEIXEIRA 
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Folha 
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• ENGENHORO '171, 555100 COM 17640001. CUMA1,EMLNIA.91: 
I NeARREGADO CARA COM LNCAAGOS COMPIAMENTARES 

SNAN 
10..551 

115 10509 90718 
90176 

411.902.42 11400 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

0trOMAA MANAMED OE vata INMAN 09 Allti00. 90,110MMAIGPIO 49,41.08444901  
LOCAL,  

smart 81/2025 - Airavme - O000-66U-seope  

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

L. 
4,.... 
S A 

'''SV*.' . ..71 

58267 

. • 

H 

''';', 

55 59.0' 10.00 10190./0 ' .' , 44 OU  SOMBER°  HIGRALA f :' • 1, I I. ' AR,OOS COMPLEMENTARES 

r F -,-R  CI:,  I A COM ENCARGOS COMIN I AN .1 Al.o S 5 7.01'. 88264 H 55 19.92 21.59 55435.03  

UAW.  rE090 DE ESCUAGRIA 001A ENGARGOS COMREMENTARES 015301 88251 H 95 18)0 25.9/ 80403.27 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM DICARGOS COMPLEMENTARES 50149 84=9 H 05 15.1 r 13.90  KS!  /a. ,A 

VIORACEIRO COM ENCAROOS COMPLEMENTARES 1.55 84325 H 05 15,62 11.8/ 5518600 

PINT.)R C.OTA ENCARGOSCOMPLEMENTARES 0.29 88318 H 55 71,15 1940 50496.70 

AU48.1AR  OE  ELETRIC ISTA  OW  ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,08 88247 H 551543 36.10 5357.05 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,925 88318 H AS 15,21 /0.00 551.07.4.80 
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REFORMA E AMPLI9AO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO CURRALINHO 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE  SAME  NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALME1DA-MA 

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 

• • 
NI.k.GALHÃES 

'ITEM 

1,0 

ERVIÇ 0$ MtS Oi 2 MS O3 
20,00% 20,00% 

MS U5 
20,00%.7 

VALOR 

R$ 27.031,37 SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00% 20,00% 
R$ 5.406,27 RS 5.406,27 R$ 5.406,27 R$ 5.406.27 R$ 5.406,27 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 50,00% 50,00% 
R$ 30,222,85 R$15.111,43 R$15.111,43 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇAO 30,00% 50,00% 20,00% 
R$ 16.080,62 R$ 4.824,19 R$8.040,31 R$3.216.12 

4.0 COBERTURA 40,00% 40.00% 20,00% 
R$ 33.454,80 R$ 13.381,92 R$ 13.381,92 R$ 6.690,96 

5.0 REVESTIMENTO 50,00% 50,00% 
R$ 90.757,91 R$ 45.378,96 R$ 45.378,96 

6.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 50,00% 50,00% 
R$ 31.770,47 R$ 15.885,24 R$ 15.885,24 

7,0 PISO 40,00% 30,00% 30,00% R$ 12,827,86 R$ 5.131,14 R$ 3,848,36 R$ 3.848,36 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50,00% 50,00% 
R$ 5.034,77 R$ 2.517,39 R$ 2.517,39 

9,0  INSTALAÇÕES SANITAR1AS 50. 00%00% 50  , 
R$ 19.167,33 R$ 9.583,67 R$ 9.583,67 

10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 50, 00%00% 50, 
R$ 21.636,84 R$ 10.818,42 R$ 10.818,42 

11.0 CAIXA D'ÁGUA 50,00% 50,00% 
R$ 11.440,18 R$ 5.720,09 R$ 5.720,09 

12.0 SERVIÇOS FINAIS 100,00% 
R$ 1.568,37 

R$ 1.568,37 
VALOR SIMPLES R$ 20.517,70 R$ 57.779,71 R$ 121.863,41 R$ 90.009,58 R$ 10.823,00 

R$ 300.993,37 
PERCENTUAL SIMPLES 6.82% 19,20% 40,49% 29,90% 3,60% 

VALOR ACUMULADO R$ 20.517,70 R$ 78.297,41 R$ 200.160,82 R$ 290.170,40 R$ 300.993,37 
PERCENTUAL ACUMULADO 6,82% 26,01% . 66,50% 96,40% 100,00% 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141795 
307  

Digitally signed by  PALOMA 
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REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAC/DE NO MUNICIPIO DE 
POVOADO CURRALINHO 

SINAPI - 03/2022 Maranhão - ORSE - 02/2022 - Sergipe 

COMPOSIÇÃO DE,801(30 

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 

ITEM 

AC  

DF 

S. R e G 

ioiAdALHÃES 
P Ai a 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte formula: 
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 

Onde: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
DF DESPESAS FINANCEIRAS 
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

DISCRIMINAÇÃO (%) 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Administração central 3,80% 

Total AC = 3,80% 
DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesas financeiras 1 

Total DF = 1,11% 
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 
taxa de seguros 0,22% 
taxa de riscos 0,97% 
taxa de garantias 0,26% 

Total R= 1,45% 
LUCRO 
Lucro bruto 2,01% 

Total L = 2,01% 
TRIBUTOS  
PIS 0,65% 
COF INS 3,00% 

ISSQN 5,00% 

CPRB 4,50% 
Total I = 13,15% 

TOTAL (BOI) = 25,00%  

PALOMA TEIXEIRA 

MARTINS 

GUIMARAES:06141 

7  
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REFORMA E AIVIPUAÇÃO DE UMA UNIDADE RAMA  OE  SAÚDE NO MUNI  CI  PIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

SINARI - 03/2022 - It/tarantula - ORSE - 02/2022 -SergiDe  

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 
BDI=24,23% 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSAL1STA 

20,00 
1,50 

1,00 

0,20  
0,60 

20,00  

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

1,00  

37,80 

GRUPO A 

2,50 

3,00 

8,00 

1,00 

37,80 

QUE RECEBEM 
0,03 

45,04 

MAdALHAES 
E ALMF1DA 

I !II t1.1 ag a I ha., fri F e hz. 

Al TINSS 
A2 ¡SESI 
A3 -1SENAI 
A4 lINCRA 

•
A5 ISEBRAE 
A6 ! Salário-Educação  
A7 iSeguro Contra Acidentes de Trabalho 
A8 FGTS 
A9 1-SECONCI 
A TOTAL 

131 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 1FERIADOS 
B3 "AUXILIO ENFERMIDADE 
B4 113° SALÁRIO 
B5 "LICENÇA PATERNIDADE 
B6 l FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 "DIAS DE CHUVAS 
B8 -IAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 
69 IFÉRIAS GOZADAS 4- 

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 

B ]TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS , 
JINCIDÉNCIAS DE A 

GRUPO C 

C  

Cl 'AVISO PRÉVIO INDENIZADO -t. 
C2 JAVISO PRÉVIO TRABALHADO 
C3 TFÉRIAS (INDENIZADAS) 
C4 'DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C5 !INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

!TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE  NÃ6  RECEBEM1 
LINCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 12,63  

0,11 

4,54 

3,11 

0.38 

3,46 

0,08  

3,49 
2,39 
0,29 

9,71 

4,49 

GRUPO D  
D1 ] REINCIDENCIA  DE  GRUPO A SOBRE GRUPO B f 17,03 

IREINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO,I 
02 !TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO! 0,40 

!PRÉVIO INDENIZADO 
•-t D TOTAL 17,43 

TOTAL (A+B+C+D) 112,90  

6,32 

0,31 

6,63 
70,87 
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MARTINS 
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GRUPO B 

0,56 

0,08 
9,13 7,02 

16,73 

0,02 

                  

           

17,87 

      

           

3,95 

      

           

0,85 

10,84 

0,07 

  

0,56 

 

              

                 

             

8,33 

 

             

0,06 

 

                  

0,72 
1,48  
0,10 



OBRA: REFORMA E AMPLIAOAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MUNICÍPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 

LOCAL: .POVOADO MELANCIAS 
BANCO. ISINAPI -0312022 - Meranhgo - ORSE -0212022- Sergipe 

• I 
SDI 26,00%  

HAD  DESONERADO  1 

1.2 

, 
. 

,.d.sksa%.• • 

4813 PLACA. 'DE OBRA (PARA CL 5511< pL 1 EV t.'HAPA GAI VANIZADA 

,... 

63,., 

, 

-, -... Lt.3 t L, 

, 
RS 1.687,50 1 INAPM 

1.3 COMPOSIÇAO PRÓPRIA MOBILIZA0A0 E OESMOBILIZACAO  land  1.00 R$ 2.998.26 R$ 3/47,83 RS 3.747,83 1 

1.4 ORSE 1 5088 BARR.AC 0 DE OBRAS rl,'' 20,00 85 233,15 R$ 291,44 85 5.626,60 1 

1.5 COMPOSIÇA0 PRÓPRIA ADMINISTRACAO LOCAL mês 5.00 R 2.115.84 R$ 2.64490 R$ 13224
1 
 01 1 

I 

2. I. SIStEMA ESTRUTURAL - _ 
pM 1.85 8960,17 RS 75.21 

 _RI  31.#831.10 i 

RS 139.14 2.1 1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 

2.2 SiNAPI 96558 
CONCRETAGEM DE SAPATAS, ECK 30 MPA. COM  USO DE BOMBA -LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E 

A CABAMENTO.  AF  11/2016 
rW 0,29 RS 579.00 8972375 8.$ 209.89 

2.3 SINAPI 94974 
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4,5A1,5 (CIMENTO!  AREA  MEDIA,  BRITA 1)- PREPARO 

MANUAL.  AF  0717016 
0,08 89 324,02 RS 405.03 RS 32.40 

2-4 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA. AF_04/2016 m' 0,93 RS 2406 85 30,08 RS 27,97 

2.6 SINAPI 
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

93205 
ALA CAN Ar 03;2016 

1.0 29,60 80 3273 80 4061 R$ 1.178,21 

2.6 SINAPI 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. ECK.,.20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 

92741 cri' 
EDIFICACAO TERREA. COM  AREA  MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20V' - LANCAMENTO 

1,73 85 688.30 RS 860.38 R.$ 1.488,46 

2.7 ORSE 
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS. EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE I OMM, 05 USOS, 

3176 
1INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07 2015 

rn,  31,50 8866.61 83 85,76 R$ 2.701,44 

*8 SINAPI 
1CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÂO 92721 , 
!MEDIA  QE  PILARES MAJOR QUE 020 V' - LANCAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO , 0,63 R$ 501,49 RS 626.86 R$ 394,92 

SNAP!  
ARMAÇAO DE BLOGO, VIGA BALDRAME OU SAPATA LITILIZANDO AÇO CA•50 DE 10 MM -  

96546 kg 73.20 RS 12.74 8515,93 RS. 1 166,08 

2 SINAPI 
,,,
,I

r
O
.
X

IA
EVA

L
A

r
F
,,i_

t;e.. 
01U VISA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

92776 
UMA EDIFICACÃO TÉRREA OU SOBRADO OTILIZANDOACO CA-50 DE 6 3 MM - MONTAGEM, 

kg 109.86 R$ 15,25 RE 19.06 R$ 2.09393 

2.11 SINAPI 
ARMAÇAO DE PILAR OU VIDA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 9,77./  
UMA EDIFICACAO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM 'MONTAGEM, 

kg 69.52 R$ 1424 RS 17,80 RS 1.237,46 

SINAPI 92778 A
RMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICACÃO TERREA OU SOPRADO LITII I7ANDO ACO CA-50 DE  ICI  0 MM • MONTAGEM k9 125.25 8$ 12,67 RS 15.84 RS 1E83,96 

. 1  213 ORSE 
' 

.7.,,, LAJE  PRE-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, 6=12CM, L. 
ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 

r11 50,63 80157.39 R$ 196,74 
' 

80 8-46095 

2.14 ORSE 8637 CHAPIM DE CONCRETO  PRE  MOLDADO m I . 5 89 54.82 RS 68,53 R$ 8 583,38 

1-  AL OE  VEDACAO  Rs  16.0110,62 A 
1 

3,1 I SNAP!  
1 

87525 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM. BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUALA SM' 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014 

100,90 RS 127,62 RS 159,53 89 16.080.62 

4.1 SINAPI 92539 

COOERWRA • 

203.63 RE 8639 R$ 107,99 RIS 21.690,00 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA  ROB  RIPAS. CAIBROS E 1 ERçAS PARA TELHADos um ATE 2 
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.  AF  07/2019 

42 SINAPI 100357  
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA. COM  VAC)  DE 3 M, 
PA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 RA 

cod  3,00 R$ 1.117.77 85 1.397.21  Rs  4.191,63 1 

Ã3 SINAPI 94201 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL. COM  ATE 2 AGUAS. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL AI= 07/2019 

,2 203E3 853870 88 45,38 115 9E01,62 

0 

6,02 RI 343.67 RS 429,59 

R5110,1109,39 

RS 2 58E13 1 E1 SNAP!  87317 
ARGAMASSA IRJAÇO ' '7 VOLUME DE CIMENTO L. ARLIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.  AF  0812019 

5.2  SNAP!  517295 
ARGAMASSA TRAÇO 1, 1.5,7.0 (EM VOLUME DE CIMENTO. CALE AREIA MEDIA UMIDA) PARA 
EMBOÇOih4ASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM  
BETONFIRA 600 L  AF  08/2010 

xi'  9,56 RS 401.26 85 501,58 R$ 4.795,10 

$.3 ORSE 12352 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM. COM  ARGAMASSA 14 CAL E AREIA  in'  477,75 8030,88 88 38,60 R$ 18.441,15 

5.4 SINAPI 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

93393 POPULAR DE DIMENSÕES 20X25 CM. ARGAMASSA TIPO AC I. APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  
MAIOR QUE 5 MS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

372,60 89 48.34 RS 60,43 R$ 22.516.22 ! 

0 .5 SINAPI 
IREVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

87266 IDIME.NSOES -0.20 •>1f,1-1'LATAS EM AMEEN17-  7 7  AREA  MENOR  DUET  M' A MELA ALTURA DAS 
!PAREDES 1..i. 06r7014 

126.15 8$ 66,98 RS 83.73 81 10.562,54 

5.6 SINAPI 
I  API.  ICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COMENTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 

88489 I 
iAE 061201,  

694E5 45 12.65 R$ l58) RE 10 987.16 
I 

4 . IESQUADRIAS E FERRAGENS 

und 30,00 

R$2$444,$ i 

6.1 SINAPI 91304 
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO. EXTERNA. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO ExEcuçtio DE EURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_12.12019 

85 86.35 RS 107,94 R5 3 238,20 I 

6.2 SINAPI 
1KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI.00A (LEVEDO MEDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM. 

91328 ESPESSURA DE 3CM. !TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. 
SEM FECHADORA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AE 1212E19 

und 3,00 R$ 675.50 RS 844.38 852.033,14 i  

6.3 SINAPI 
1KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO MEDIO, 80X210CM, 

91332 1ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

I SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, Af 12/2019  
und 2,00 80 730,69 RE 913.61 RE 1.827.22 

SINAPI 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI.00A (LEVE OU MEDIA). PADRÃO ME010, 

90650 1900210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
IBATENTE SEM FECHADURA • EORNECIMENTO E INSTALACÃO  AE  1212019 

und 2,00 RE 755,97 80844.96 RE 1.889,92 

6.5 J SINAPI 
JANELA DE ALumimo DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS. BATENTE, 

94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12:2019 

m" 17,10 R5 309,35 RS 386.69 R5 6.612,40 

6.6 SINAPI 100701 PORTA DO FERRO, DE ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA. COM  GUARNIÇÕES.  AF  12/2019 m,  10,58 88041,05 85 676.01 887,155.26 . 

6.7 SINAPI 
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1.5 

93190 
VERGA  

1M DE VÃO.  AF  03/2016 
4,80 RE 41.54 RS 51,93 8524626 ! 

6.5 BNAPI 
I CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO. 

93196 i IAF 03/2016 
m 2,00 809226 85170,33 8520066 

6E SiNAPI JANELA DE  ALUMNI°  -ORO MAXIM.AR. COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE AUZAR, 
94569 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
rrf' 3,60 85 594.24 85 742,80 RS 2 674,08 

6.10 0855 7827 CORRIMÃO DE ALUMINIO QUADRADO, 474CM m 11,03 RE 147.53 85 184.41 R$ 2.034,04 



MAGALHÃES 
1:4 E ALMF;DA 
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REFORMA E AMPLIAGAD DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO MELANCIAS BD! 26,00% 

  

BANCO  SINAPI -0312022- Mayan ORSE -0212022- Semipe MAO  DESONERADO  

• .:,m,•, 

- 
.., 

8730, 
RS 12,9 112,9499, 

7.1 SINAPI 
IAK...,,MAS1SA I RAÇO 1.4 LEM VOLUME DE  CEMENT°  E ARE1A tneinA. DMILJA) PARA CONTRAPiSU. 
1PRERARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.  AF  08(.2019 

2,73 RS 451.46 RS 564.33 R$ 1.54062 

72 
• `' 

SINAPI 87„7 1REVESTIMENTO  CERAMIC°  PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
135X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRES M2 E 10 M2. AF_06,2014 

95,34 R$ 53,94 RS 67.43 P6642878 

7.3 SINAPI4 4795 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM. PARA ARGAMASSA. PRETO n, 10,20 65275.57 R$ 344,46 RS 3.513,49 

7.4 SINAPt 54990 IEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 
IFEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AE_0712016 

1,74 R$ 6 35 RS 764.19 R$ 1.329.6s 

89402 

IINSTAT.40989,11181RAESUOAS . . 

m 108,00 RS 8,48 6510,60 

RS 5,034,77  

RS 1 144,80 8.1 SINAPI I 
'TUB°, PVC,  SOLDAVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DL DISTRIEDIDA0 DE ,,CLIÁ, • 
I FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  122014 

8.2 SINAPI 89402 ' TUBO,  PVC.  SOLDA VEL,  ON  32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA • 
FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.  AF  1212014 

01 36.00 R$ 14,92 66 10,65 66 671.40 

8.3 SINAPI 89406 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC  SOLDÁVEL.  ON  25MM.  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTÁLAÇÃO AI' 12/2014 

und 25,00 60 4,81 656,01 RO150.25 

4 11, SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO.  PVC.  ROSCÁVEL DN 25 MM i3/4"). PARA CIRCUrTOS 
'TERMINAIS, INSTALADA  EMPAREDE.   FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AN' 122015 

und 8,00 R$ 1121 691401 6811208 

8.5 SINAPI 91917 
CURVA 90 GRAUS PARA ELE.TRODUTO.  PVC.  ROSCÁVEL 06 32  NM  0'1, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE. FORNECNENTO E INSTALAÇÃO. At' 122015 

uncl 6,00 RS 13,83 RS 17,29 RS 103.74 

8.6 SINAPI 89440 TE .  PVC.  SOLOAVEL, DN 25MM. INSTALADO EIJI RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  122014 

Und 15.00 656,93 R$ 868 R$ 129,90 

8.7 SINAPI 89443 
TE .  PVC.  SOLDÁVEL, DN: 32NAM. INSTALADO EM RAMAL DE olsTRIBulgÁo DE ÁGUA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAo.  AF  1212014 

lInd 8,00 R$ 11,56 RS 14,45 RS 115.60 

81 SINAPI 94489 
REGISTRO DE ESFERA,  PVC.  SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021  

und 2,00 R$ 26.02 6032,53 #5 65,06 

89 SINAPI 89972 und KIT  DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO '2". INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCAVEL, 
O STALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA •- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1212014 

13,00 R547.38 RS 59.23 #0 760.89 

8.10 SINAPI I REGISTRO DE ESFERA.  PVC,  SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E 
94490 

AF  0812021 
und 1,00 R$38,97 RS 48 71 RS 48,71 

8.11 SWAM  

1.1124STALACÃO.  
REGISTRO

AFD122014
E  PRESSAO  BRUT°.  LATÃO, ROSCÁVEL. 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE  

59349 , 
AGUA.  

und 4,00 R$24,57 65 3571 65(2284 

8.1 2 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO,  PVC.  SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/21NSTALADO EM RAMAL 
69373 • SUB-RAMAL DE AGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  1212014 

9914 14,00 6$ 6016,48 60230.44 

8.13 SINAPI 5,440 
LOU 

 TF DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
IAGUA - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  '1212014 

und 13,00 6013,09 6317.36 60225.68 

8.14 SINAPI. 8944i i TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL.  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM X 1/2: INSTALADO E 
I RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  12/2014 

und 11.00 R$ 1574 #6 19.68 R521649 

8.15 ORSE 12158 DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1 /2" OU 314" und 20,00 60 37.11 99 46.30 RS 927.80 i 
—I ILIGACAO 

" 01.4W—aE51 SAISTARIAS . -.., _ 
69453,20 9.1  SNAP]  

1TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGO I L., rmEDIAL, DN 40 Min. noisNELnxi .., INSTALADO EM RAMAL DE 8971 1  
I DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  At 12/2014 

22,00 R$ 1648 #9 20,60 

9.2 SINAPI „.5 I TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PRED1AL, 'NOS MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
a" 1DE EsGoTo SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12/2014 

In 90,00 #5/264 R91590 RS 1 42200 

9.3  SWAN  
.,5,5 I TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL., 015 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

89' '''' ¡DE ESGOTO SANITÁRIO OU vENTILAGAo.  AF  12/20'14 
m 10,00 6020,06 6525,08 RS 250.80 

9.4 SINAPI 'TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
89714 ' 

¡DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2014 
n1 60.00 6048,24 RS 60,30 125 3 618,00 

9.8 SINAPI 
IJOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDAVEL, 

89724 i FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
I  AF  12,2014 

und 7,00 R$ 8,93 RS 11,16 RS 78,12 

99 SINAPI 
.n, I JOELHO 90  GRADS. PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM. JUNTA ELÁSTICA. 

99—  • E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, At 12/2014 
und 7,00 R$ 6,72 R5 8.40 R$ 58,80 

.7 SINAPI 

1FORNECIDO 
JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL  ON  100 MN, JUNTA ELÁSTICA, 

89809 ¡FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENIILACAO.  AF  12/2019 
und 7,00 R$ 1809 RS 22,61 R$ 158.27 

0.8 SINAPI 1JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DO) 40 MM. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 
89516 1 INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. At 12/2014 

und 7,00 RS 8,28 RS 10,35 R$ 72.45 

9.9 SINAPI 
,  JOEL  HO 45 GRAUS,  PVC.  SERIE R,  AQUA  PLUVIAL. DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E 

101520 INSTALADO E.M RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  1212014 
und 7,00 99 13,31 65 16,64 #0116,48 

9.10  SWAP!  
JOELHO 45 GRAUS,  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  '75 MM. JUNTA ELÁSTICA. 

89806 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO  AF  12;2019 und 5,00  Rs  14.73 RS 18,41  Rs  92.05 . 

9 .11 SINAPI 89827 JUNÇÃO SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  DR  006 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  1212014  u00 7 ,00 RS 17 ,00 21 $ R .25 R 148.75$ 

9.12 SINAPI 
,JUNÇÃO SIMPLES.  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  1050 100 MM, JUNTA ELASTICA, 

89797 'FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

Lan]  7.00 6044.81 60 50,50 R$ 392,07  

913 SINAPI . s 89782. TE,  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL .  ON  40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,  AF  12/2014  

und 5,00 RS 10.32 p 12,90 RS64,50 , 

9.14 SINAPI und 89784 
TE,  PVC  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL ,  ON SOS  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,  AF  12/2014 

10,00 R$ 1878 RS 23,48 R$ 23480 1 

915 SINAPI 
I TE,  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

89829 1INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF01212014 
und 5,00 R$ 27,05 RO 33.81 RS 169.05 1 

9.16 SINAPI 
CAIXA SWONADA,  PVC, ON  100 X 100 0 50 MM. JUNTA. ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

89707 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2014 
und 8,00 il$ 38.03 RS 47,54 RS 380,32 

9.17 SINAPI „,.,0 ,CAIXA DE GORDURA SIMPLES tCAPACIDADE: 16 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
98  ' " ' CONCRETO DIMENSÕES DIMENSÕES INTERNAS . 0 2X0.4 M ALTURA INTERNA . 0,8 M  AF  12/2020 

und 200 RS 23364 6529205 6508410 

9.18 SINAPI 86883 ISIFÁO DO npo FLEXIVEL EM  PVC  1 X 1.112 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01 f2020 1.111f1 12,00 R$ 11.11 R$ 13,89 NO 166,68 
; 

9.19 ORSE.i 13545 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100MM.  REF.  FC.7506, DA ASPERBRAS OU SIMILAR und 7,00 RS 63,15 #8 78,94 R5 552.58 

9.20 ORSE.-! 5152 ADAPTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOE° JUNTA ELASTICA. D= 100MM und 7,00 60(91,27 #9 201,59 R$ 1.411,13 

9.21 SINAPI 86882 ISIFÃO DO TIPO GARRAFNCOPO EM  PVC  1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO. At 01)2020 und 10.00 R$ 19.52 #9 24,40 RS 244,00 

9.22 SINAPI 
95 

 ,,„ I VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E 
"' I INSTALAÇÃO.  AF  0'112020 

und 700 65 229,45 68281.81 66 1,972,67 

9.23 SINAPI ,.,, I CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E 
86" ' ' INSTALACAO  AF  01/2020  

und 8,00 60108,01 RS 135,01 125 1.080,08 

9. 4  SWAP'  fl,, I CUBA DE. EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM -FORNECIMENTO E 
86'°''' I INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

und 2,00 RS 186.25 R$ 232,81 R5469,62 

9.25 ORSE-I 9968 CHUVEIRO TRADICAO, 4500W-127V, LINHA MULTITEMPERATURAS, LORENZETTI OU SIMILAR 1.919 2,00 #5 144,18 #5 100,23 6836046 
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NII-A"G-ALHÃES 
P FA.1::MIFIFY!*;  

REFORMA E AMPLAQA0 DE UMA UNIDADE TfA5iC7C6E SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAEM DE ALMSDA•MA OBFtk 

r NA DEsoNERADo.  BANCO: 
LOCAL:  POVOADO MELANCIAS 

SINAPI 03/2022 • MaranhAo • ORSE 02/2022 Sergipe 

• 

INSTMO1itallaMEAS.  .... 7 

10.1 S1NAPI 92027 
INTERRUPTOR SIMPLES 12 MODUL(::: r . • . 's. 'FITRuP IOR PARALELO II MODULO) ION250V 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORN E C. T.t..1.1 0 E iNSTALAÇÂO  AF  12,2015 und 15.00 RE 47 70 RS 59.83 RS 8044 

101 
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMALA , - MODULOS) 10A/250V. CAMA ELÉTRICA. 
ELETRODIJTO. CABO. RASGO, OUEBRA E  CHUMP  : . I' ' . ' '' A F 01/2015 

Imo KM RS (00.51 AS 126.01 RE 7.058E8 

10.3  MAIN  92027 WTERRUPTOR SIMPLES A2 MODULOS) COM 1 TOM"-  LL  LIdeUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  izrois una 25.00 AS 47,70 RS 59.63 RS 1.490.75 

10.4 511116PI 101879 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR. COM  
BARRAMENTO TRIFASICO. PARA 24 DISJUNTORES  DIN  100A • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  100020 

una 1,00 RS 706.50 RS 883.13 RS 983.13  

10.6 BiNAPI 93853 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A una 12E0 RE 9.87 RS 1224 RS 14808 
10.11 SINAPI 93854 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO  OE  DISTRIBUq0 18A um/ 10.00 AS 10.30 RS 12.118 RE 128.80 
10.7  SWAM  93658 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIC 0 25A  Lind  5.00 16$ 11.24 RS 14.05 RS 70.25 
10.8  SWAIN  12056 ELETRODUTO FLEXIVEL. EM ACO, TIRO CONDUITE, DIAMfTRO DE25mm m 295.013 RS 12.37 AS 15.71 RS 4.47735 
101 ORSE 7353 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 75 X 3000 MM  re  15.00 RS 170.17 RS 212.71 RS 3.190.65 

10.10  SWAIN  • 97583 
LUMINÁRIA  WPC  CALHA. DE SOBREPOR. COM  1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W. 
COM  REATOR DE PARTIDA RÁPIDA • FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  02/2020 

und 6,00 RS 114.34 RS 142.93 RS 857.58 

10.11  SWAIN  91925 CABO DE COBRE FLEXIVEL  ISOLADO, 1 5 M
5

N'.  ANTI-CHAMA 0,6/1 0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS  
• FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  12f201 

III  85.00 RS 3E6 RS 4,94 RS 419.90 

1012 SINAPI 91927 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5 MN°. ANTI•CHAMA 0E11.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
• FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  I2/2015 

n• 96,00 RS 535 AS 6E9 R$ 642.24 

10.13 SINAPi 91029 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4,0 MM'. ANTI.CHAMA 0.8/1 .0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  12/2015 

m 65,00 RS 7.56 RS 9,44 R$813.80 

10.14 SINAPI 4 43285 

LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO (6 LEDS. LUZ 
BRANCA. '180.  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMiNACAO ATE 38 14, RETANGULAR. '13 X  OX  7*  IC  XL 
X A) COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR. 
RESISTENTE AO CALOR. A PROVA DE AGUA E  POE  IRA/ IMPF-RMEAVEL. IP65 

un d 10E0 I. 
 

RS 8 RS 76,35 RS 783,50 

11.1  

",:-•,,•7:-.:,1'1•,'I 

°Few  

1' •1 ,1' 

10203 

' ' A Atolk,o‘A,  l'-  L' 

RESERVATORIO ELEVADO Cl CAMA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM 
ESTRUTURA PRE•MOLOADA CONCRE TO COMPOSTA DE CAPITEL NAPO* DA CAIXA E PILAR 
MINORCO CJALTURA  UT&  = 6.00"A WCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL EXCETO 
INST NIDRAULICA 

und 

- 

1E0 RS 9 152 14 RS 11 440.18 RS 11 440.18 

. 
1 sionevosnrois ,i..,•...0e:L': ,r,•"..,,ViTJJ.:A • • •'4 '.•I:' ,,,7b,'*ZW4.‘e.,' 

. 

12.1 SINAPI 998(4 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO  AF  04/2019 '4040 R$ i 40 RI 1,75 RI I • 

" ' ' •  " '  
IMPORTA OSEGGINTE ORCAMENTO EM. RS 272E1256 OW:LENTO& ClETENTA E DOM MIL E 140VECE14'IOS E  VAN=  REA.15 E CiNTIMINOW.EPTTG.11E117AVOS)  

•  
PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:061417 
95307 

Digitally signed by  PALOMA 

TEIXEIRA  MARTINS 

GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.18 14:54:53 

-03'00' 



MA9ALHÃES 

OBRA
LOCAL 

REFORMA E AMPLIACAC,  CE um.; 

POVOADO MELANCIAS 

UNIDADE HASICA DE SAÚDE NO NIUNICIPi0 DE MA ci ALHA Es DE A11,,,EIDA-MA 

BANCO: SINAPI • 03/2022 reIn. OkSe - 02/2022- Sergipe  

MEMÓRIA DE CALCULO 

3.1 CA  OE  ORRA (PARA  CONSTRL,A0 IVII EM CHAPA GALVANIZADA 

I C  Om - 

1.3 

 

moRtuzAcAo E DESMOBILILACAD 

I Quantidade -I 1,00Iund 

1.4 BARRACÃO DE OBRAS 

Quantidade I = I 20,00Im2  

13 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Quantidade I I 5,00ImE5 

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 
TOTAL I I 1,851m2  

2.2 ]CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
TOTAL . I 0,29 le  

2.3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 

1 t I 0,08 Jut I 

2.4 1REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 
TOTAL ..,.. 1 0,93 im' 

2.5 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 
TOTAL I 1 28,80 1m 

2.6 
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, 
COM  AREA  MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.  AF  12/2015 

TOTAL - I 1,73f 

23 

FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - 
REVISADA 07.2015 

TOTAL I .,.. 1 31,50 1m' 

2.8 ICONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MEDIA DE PILARES MAIOR 
TOTAL = I 0,6310 

2.9 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO  /WO  CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

N17 

Comprimento (m) Quantidade 

0,88 x 130,00 ... 114,40 m 

Quantidade 
Comprimento da 

barra (m) 

13000 12,00 = 10,83 und 

Quantidade Coeficiente do aso 

114,40 a 0,56 64,06 kg 

TOTAL - 64,06 kg 

N18 

Comprimento Cm) Quantidade 

0,68 a 24,00 = 16,32 m 

Quantidade 
Comprimento da 

barra (m) 

24.00 12,00 = 2,00 und 

Quantidade Coeficiente do aço 

16,32 x 0,56 9,14 kg 

TOTAL 9,14 kg 

TOTAL = 73,20 kg 

2.10 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL DE ARMADURA 6.3MIW = 109,861gREFI 



REFORMASAMPLIA AO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PAUNICIPID DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 

povoADOMELANGAs 
BANCO: SINAPI -03/2022 Nlarartftbo  - ORSE - 02/2022 -Sergipe 

ORA: 
LOCAL,  

„, 

MAGALHAES 
DE ALMEMA 
Pa,a ornA Mactst ,,, ,n11. 

MEMÓRIA DE CALCULO 

2.11 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL DE ARMADURA DE 8.0MM' = I 69,52IMIEFI 

2.12 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

TOTAL DE ARMADURA 10,0MM' - 125,25  MEN  

2.13 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS 
H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.  

Area  total = 50,63 m. 

I I 
2.14 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

Perimetro I = I 112,13i m 

3.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 
DEITADO) DE PAREDES COM  AREA  LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

ALVENARIA 
Perimetro (m) Pé direito 

28,80 x 3,50 = 100,80 m.  

Area  (m ) = 100,80 m2  

4.1 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

Area  (ma) I ..- 1 203,63Im.  

4.2 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

Area  (ma) I . I 3,00Iund 

4.3 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

TOTAL I = I 203,63 I ma 
I 

5.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_0812019 

Perimetro (m) pé direito (rn}  Area  (ma) 

Espessura 

(0,015) Volume (Ma) 

AUDITORIO 42,00 X 3,50 147,00 294 

CIRCULAÇÃO EXTERNA 51,40 X 3,00 154,20 -- 3,08 

TOTAL = 6,02 ma 

5.2 
ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 

Perirnetro (m) pe direito (m)  Area  (ma) 

Espessura 

(0,02) Volume (m') 

AUDITORIO 42,00 X 3,50 147,00 2,94 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MORDI 110,25 X 3,00 = 330,75 =6,62 

TOTAL = 9,56 ma 

5.3 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA 1:4 CAL E AREIA 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito  (Tr) Area  (ma) 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 110,25 X 3,00 = 330,75 

AUDITORIO 4200, X 3,50 147,00 

0,00 X 0,00 = 0,00 

0,00 X 0,00 = 0,00 

0,00 X 0,00 = 0,00 

0,00 X 0,00 ., 0,00 

0,00 X 0,00 . 0,00 

0,00 X 0,00 = 0,00 



OBRA, REFORMA E AMPLIAÇÃO D UMA  UNMADE  BASICA DE SAUDE NO mumcwio DE M,GALHAES DE ALMEIDA-MA 

LOCAL:  POVOADO MELANCIAS 

BANCO:  SINAPI - 03/2022 - Marar.t. - ORS - 1i2/2022- Sergipe  

11  

MAGALHÃES 
• '13 

MEMÓRIA DE CALCULO 

TOTAL = 1 477,75 1m' .1 

6.8 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 

20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (ml 

GUARDA MEDICAMENTOS 8,70 X 3,00 . 26,10 m2  

EST  ERELIZACAO 8,20 X 3,00 - 24,60 m2  

WC  01 6,00 X 3,00 = 18,00 m2  

WC  PNE MASC 8,20 X 3,00 24,60 m2  

WCPNE FEM 8,20 X 3,00 . 24,60 m2 

SANT. MASC. 5,80 X 3,00 17,40 m2  

SANT. FEM. 5,80 X 3,00 - 17,40 m2  

DML 5,60 X 3,00 = 16,80 m2 

COPA 8,20 X 3,00 - 24,60 m2  

ED.  SAUDE BOCAL 9,00 X 3,00 = 27,00 m2  

AREA  COMPRESSOR 6,00 X 3,00 _,- 18,00 m2  

RECEPÇÃO 8,00 X 3,00 - 24,00 m2 

ULTILIDADES 6,00 X 3,00 18,00 ne 

CURATIVOS 11,50 X 3,00 = 34,50  in'  

IMUNIZAÇÃO 10,80 X 3,00 = 32,40  in'  

LAVAGEM 8,20 X 3,00 24,60 yst2  

TOTAL = 372,60 m2.  

5.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR QUE 5 M2  A MEIA ALTURA DAS PAREDES.  AF  _06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito  (in) Area  (ml 

ATENDI ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA  

' 

47,50 X 1,50 71,25 

CONS.  ENFERMAGEM 12,20 X 1,50 ,. 18,30 m2  

CONSULTORIO 12,20 X 1,50 = 18,30 m2  

CONSULTORIO ODONTO 12,20 X 1,50 = 18,30 m2  

TOTAL . 126,15 m2  

5.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.  AF  06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m)  pd  direito (m)  Area  (m2) 

ATENDI ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA  
47,50 X 1,50 71,25 

CONS.  ODONTO. 12,20 X 1,50 = 18,30 m2  

CONS.  ENFERMAGEM 12,20 X 1,50 = 18,30 m2  

CONS.  MEDICO 12,20 X 1,50 = 18,30 m2 

AUDITORIO 27,60 X 3,00 = 82,80  in'  

MURO E FACHADA 162,00 X 3,00 = 486,00 m2 

TOTAL = 694,95 m2 

6.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO 

Quantidade 1 I 30,00Iund 1 

6.2  KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

Quantidade I 1 3,00Iund 1 

6.3  KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

Quantidade 1 - I 2,00Iund 1 

6.4  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

Quantidade I - I 2,00Iund 

6.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

largura (m)  corn  orimeto (m) und ni3 

11 1,50 0,80 X 3,00 3,60 

J2 1,00 0,90 X 15,00 13,50 

TOTAL 17,10 m2  

1 

6.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 



MA4-150_ H Aik.ES  

OBRA REEORMA E AMPLIALAO DE UMA UNIDADE 6ASICA DL SAÚDE O VuE.iciPIO DE MACALHALS DE ALVEIDA-VIA 

LOCAL POVOADO MELANUAE  

Vr,  BANCO SINAPI  03/2022 - ha, - ORSE - 02/2022 SerTr,ipe 

IVIEMÕRIA DE CÁLCULO 

largura (m) X comprimeto (m) und 

P5 2,60 2,80 X 1.00 7,28 

P6 2,00 X 1,65 X 1,00 3,30 

TOTAL 10,58 m2  

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 

Quantidade = 4,80 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 

Quantidade = 2,00 mm' 

6.9 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

largura (m)  corn  rimeto (m) und  re'  

31 0,80 X 1,50 X 3,00 3,60 

TOTAL 3,60 

I 

6.10 CORRIMÃO DE ALUMÍNIO, QUADRADO, 4X4CM 

Quantidade 1 . I 11,031m 

7.1 
ARGAMASSA TRAÇO 14 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019  

area  interna (n') espessura (m) 

91,08 e 0,03 = 2,73 m' 

7.2 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE  AREA  ENTRES M2 E 10 M2. AF_06/2014 m' 

AMBIENTES  
Area  (ml 

AUDITÓRIO 50,63 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (COBERT) 38,34  

HALL  DE ENTRADA 6,37 

1 
E . 95,34 

7.3  
PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO 

Area  Rampas j - 1 34,88 I m' 

7.4 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

área (m2) Espessura (m) 

34,88 x 0,05 1,74 m' 

8.1. 
TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

Quantidade = 108,00 

l I 

à'7 



OBRA: 

LOCAL:  

REFORMA E AMPLIAÇÃO Pi. UMA UNIDADE BÁSICA DE  MODE  NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALM E DA-'0A 

POVOADO MELANCIAS 
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MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
t+ a • a :I ;,;1 I J1 s=3 Foli  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

8.2 

TUBO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/201 4 

Quantidade = 36,00 M 

8.3  PVC,  SOLDÁVEL, DN 

Quantidade . 25,00 und 

8.4 CURVA 90 GRAUS PARA 
8,00 und 

8.5 ELETRODUTO,  PVC,  

6,00 und 

8.6 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  

15,00 und 

8.7 TE,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  

8,00 und  

8.8 

MEW.  I rtt../ Ifr. CJI-CIAIA, rlil., 

SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 

2,00 und  

8.9 

KIT  DE REGISTRO DE GAVETA 

BRUTO DE LATÃO %", 
13,00 und 

8.10  

SOLDÁVEL, COM VOLANTE, 

ON  32 MM - FORNECIMENTO 

1,00 und 

8.11 REGISTRO DE PRESSÃO 
4,00 und 

8.12 JOELHO 90 GRAUS COM 
14,00 und 

) 

8.13 TÊ DE REDUÇÃO,  PVC,  

13,00 und 

8.14 

NA BOLSA CENTRAL,  PVC,  

SOLDÁVEL,  ON  25MM X 1/22 
11,00 und 

8.15 LIGACAO DA REDE SOMM AO 
20,00 und 

9.1 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, 
22,00 M 

9.2 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, 
90,00 M 

9.3 

ESGOTO PREDIAL,  ON  75 

MM, FORNECIDO E 
10,00 

9.4 TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, 
60,00 M 

9.5 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  
7,00 und 

9.6 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  
7,00 und 



touWA LHÃEs 

    

    

OBRA: 

LOCA L: 

BANCO: 

REFORMA I AMPLIAÇ AO DE UMA UNIDADE BAILA-, DE SAUL*  NC DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

  

POVOADO MELANCAS  

    

SINAPI - 33,2022 vzrAnh5o ORSE 02/2022-  

    

      

      

MEMÓRIA DE CALCULO 

9.7 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  
7,00 und 

9.8 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  
7,00 und 

9.9 

SERIE R, AGUA PLUVIAL,  ON  

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
7,00 und 

9.10 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  

5,00 und 

9.11 JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE 

7,00 und 

9.12  

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

ON  100 X 100 MM, JUNTA 
7,00 und 

9.13 

ESGOTO PREDIAL,  ON  40 X 

40 MM, JUNTA SOLDAVEL, 
5,00 und 

9.14  

ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 

SO  MM, JUNTA ELÁSTICA, 
10,00 und 

9.15 

ESGOTO PREDIAL,  ON  75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
5,00 und 

9.16 

100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E 
8,00 und 

9.17 CAIXA DE GORDURA 
• 2,00  UN  

9.18  

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM 

PVC  1 X 1.1/2 - 
12,00  UN  

9.19 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  
7,00  UN  

9.20 ADAPTADOR DE  PVC  JE A 
7,00  UN  

9.21 SIFÃO DO TIPO 
10,00 UNO 

9.22 

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL COM LOUÇA 
7,00 UNO 

9.23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM 
8,00 UNO 

9.24 CUBA DE EMBUTIR 
2,00 UNO 

9.25 CHUVEIRO TRADIÇÃO, 
2,00 UNO 

10.1 MÓDULOS) COM 
15,00 UNO 



REFORMA  AMPLIAçA0 DE UMA UNIDADE RASCA  DE SALIDE UNICIPIO DE M.4'0ALH Et, DE LVEIDA-MA 

POVOADO MEtANc: 
SLNAPI - 03/2022  Maranh5o • ORSE - 02/2022 • Sem,p,  

OBRA: 
LCtCAL: 

BANCO: 

MAGALHÃES 
A 

MEMÓRIA DE CALCULO 

10.2 PONTO DE TOMADA 
56,00 UND 

10.3 INTERRUPTOR SIMPLES (2 
25,00 UND 

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
1,00 UND 

10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR 
12,00  UN  

10.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 
10,00  UN  

10.7 DISJUNTOR MONOPOLAR 
5,00  UN  

10.8 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM 
285,00 M 

10.9 FORNECIMENTO E 
15,00 M 

10.10 SOBREPOR, COM 1 
6,00 UND 

10.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
85,00 M 

10.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
96,00 M 

10.13 ISOLADO, 4,0 MNI2,  ANTI- 
65,00 m 

10.14 LUMINARIA SOLAR  LED  
10,00 UND 

11.1 

RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM 
ESTRUTURA  PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/AP010 DA CAIXA E PILAR CILINDRICO 
C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INSTAIDRAULICA 

1 I 1 1,00 IUN 

12.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_0412019 

1 1 749,40 IM'  

PALOMA TEIXEIRA 

MARTINS 

GUIMARAES:0614179 

5307  

Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
Date:2022.05.18 14:55:45 
-03'00' 



•,. 
4 

as 
•, 

• 
• 9.4 

10,00 RS 20525 SINAPI  691.891.84 .12666NE8O EPA smost aim ENCMIGOS COMPLEMENEASt 

PESSOAL  Itasca unatioSiwivo 

.NCARRE.GADO GERA COM IN 5002 COMPLEMENTARES  9/,<C 

1-111.1111111111afillillaifilli4  • 

MAdALHÃ 
DE ALMEID 
1•••s um. mao•o‘A•s sywi• 

MfORMA AMPOREA0 
POMOROO 116.100:1111 

OE VIVO VSKIADE OASICA OF WOG 04P0:910 maamtlielPISACINIM4114 wfv.zprvvvAvA931t4' 

   

SNAPf- IN/2422 -1.0000•• OPSR - 0213022 Sm91”  

COMPOSICAO DE cusros 

trira111430°  

8E267 H 88I5.0; L 41 69147,41 

i  IF  1 RIOSTA .:" CM B4CARG.e.s c .,0 . , MLN NO `. , 1,291 EIE284 H 9S19.'1 :&7I 85322.94 

C.ARRINTEIRO DE ESOUADRIA Coto . :., ;ARGO, , - •!. ^ , , 4• ' S.RAPI 88261 H RS  it  to "., ,4 16294.34 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO  CON  . -JcARGOS C' w-', 'of  r. ,,.<1.S  SNAP!  88239 H 88 15.2' ..2. 05101.10 

VIDRACEIRO COM ENCARGOS c  ;Ay  •_LIENTAP: .. LES 81325 H 88 156' EIS 49631 

PINTOR COM ENCARGOS  COMP;  I 2/ , +., ARES 0,29 8E310 H RS M. /1 1E89 05288.02 

RU 'AAR DE ELEIRIC  !SA  COM I N.: APs-IOS CONP,CML r.  -ARM  0,09 80247 H 88 15.63 31.02 15461.84 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,925 8E318 H 88 19.22 90.42 901.224.95 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:061 4 1795307 

GUIMARAES:06141795 Date:2022.05.18 14:56:01 

307 -0300 

• 



REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BASIOA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALH ES E ALMEIDA-MA 
POVOADO MELANCIAS 
SINAI)  - 0312022- Maranhão - ORSE - 2i2022 0 P0 

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 

• • 
MAGALHÃES 
No-  ALML 
P ; n a  

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

.  "Ms,  
20,00% R$ 24.488,14 

R$ 4.897,63 R$ 4.897.63 R$ 4.897,63 R$ 4.897,63 R$ 4.897,63 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 
50.00% 50,00% R$ - 3.1.198,19 

R$ 16.599,10 R$ 15.599,10 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 
30,00% 50,00% 20,00% R$ 1.6.080 62 

8$ 4.824,19 R$ 8.040,31 R$3.21612 

4.0 COBERTURA 
40,00% 40.00% 20,00% RS 36.033 25 

R$ 14.413,30 8$ 14.413,30 R$ 7.206.65 

5.0 REVESTIMENTO 
50.00% 50,009io R$ 

R$ 

R$ 

(39 888.30 

28.444.28 

12 81250 

5.034,77 

R$3444,15 R$3444.15 

6.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
50,00% 50,00% 

8$ 14.222,14 R$14222,14 

7.0 PISO 
40,00% 40,00% 20,00% 

R$ 5.125,03 R$ 5.125,03 R$ 2.562,52 

R$ 8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 
50,00% 50,00% 

R$ 2.517,39 R$ 2.517,39 

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 
50,00% 50,00% R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

14 546.98 

21.636,84 

11 440.18 

1.311,45 

R$7.273,49 R$7.2749 

10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
50,00% 50.00% 

R$ 10.818,42 R$10.818,42 

11.0 CAIXA D' AGUA 
50,00% 50,00% 

R$5.720,09 R$5.7209 

12.0 SERVIÇOS FINAIS  100,00% 
R$í 1145 ,  

VALOR SIMPLES R$ 20.06,73 R$ 58.790,12 
21,54% 

R$107.971,95 
39.56% 

R$ 76.885,-21 
28,17% 

R$ 8.771,60 
3,21% 

R$ 272.9%6 
100,00% 

R 272.915,58 
 

$ PERCENTUAL SIMPLES 7,51% 
VALOR ACUMULADO R$ 20.496,73 R$ 79.286,85 R$ 187.268,8,3 

68,61% 
R$ 264.14031 

96,79% PERCENTUAL ACUMULADO 7,51% 29,05% 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA MARTINS 

MARTINS GUIMARAES:06141795307 
GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.18 14:56:19 -03'00' 

  



OBRA: 

LOCAL:  

BANCO: 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE SAWA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE 

POVOADO MELANCIAS 

SINAPI 03/2022 - Maranhao - ORSE - 02/2022 - Sergipe  

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

MAGALHÃES 
A 

ura - 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte formula: 

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 

Onde: • AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

ITEM  DISCRIMINAÇÃO (%) 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Administração central 

Total AC = 

3,80%1 

3,80%1 

AC  

OF  DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas financeiras 1,11%1 

Total DF = 

     

5, Re G  

 

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

taxa de seguros 0,22%1  

 

taxa de riscos 

taxa de garantias 

LUCRO 

Lucro bruto 

TRIBUTOS 

 

0,97%1 

0,26%1 

1,45%1  

2,01%1 

2,01% 

Total R=  

Total L=  

  

PIS 

CO FINS 

ISSQN 

 

0,65%¡ 

   

3,00%! 

5,00%1 

   

  

CPRB 

 

4,50%1 

   

Total I = 13,15%1 

TOTAL (BDI) = 25,00%1 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141 
795307 

Digitally signed by  PALOMA 

TEIXEIRA  MARTINS 

GUIMARAES:06141795307 

Date: 2022.05.18 14:56:36 

-03'00' 



Fret 

MAGALHAES 
EMI)  

CÓDIGO I DESCRICAO • .HORISTA % MENSALISTA % 

ara uma Ma9ahäes mais  Ion,.  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  WO  DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

GRUPO A 

ID

A4 LINCRA  
A5 1SEBRAE  
A6 I Salerio-Educa95o 
A7 1Seguro Contra Acidentes de Trabalho -i-
A8 !FGTS  
A9 SECONCI  
A i TOTAL  

B1 -IREPOUSO SEMANAL REMUNERADO  
B2 'FERIADOS 
B3 -AUXILIO ENFERMIDADE 
B4 130  SALÁRIO 
B5 ...L.LICENÇA PATERNIDADE 
B6 1FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 IDIAS DE CHUVAS 
B8 IAUXILIO ACIDENTE  DE TRABALHO  
B9 TFÉRIAS GOZADAS 

B10 JSALARIO MATERNIDADE 

B !
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM! 

1INCIDÊNCIAS  DE A 

20,00 
1,50 
1,00 
0,20 
0,60 
2,50 
3,00 
8,00 
1,00 

37,80 

0,85 
10,84 
0,07 
0,72 

0,10 
9,13 
0,03 

45,04 

,48 

20,00 

0,66 
8,33 
0,06 
0,56 

A1 INSS  
A2 [SESI 
A3 SENAI 

17,87 
3,95 

1,00 
37,80 

2,50 
3,00 
8,00 

GRUPO B 

0,02 

16,73  

1,50 
1,00 
0,20 
0,60 

0,08 
7,02 

REEORMAEAMPUAÇODI UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPODE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 

POVOADO MELAMAS 

SINAPI - 03/202Z -IA -O$k. oz/zozz - Sergipe  

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 
BDI=24,23% 

GRUPO C 

Cl IAVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49  
C2  AVISO  PRÉVIO TRABALHADO . 0,11  

I 
C3 !FERIAS (INDENIZADAS) 4,54 

i. 
C4 IDEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

................................!1t.  
C5 IINDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 

rTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE N-KO  RECEBEK 
C 12,63 

!INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A , 

3,46 
0,08 

3,49 
2,39 
0,29 

9,71 

TOTAL 17,43 
TOTAL (A+B+C+D) 112,90  

GRUPO D 
D1 !REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B I 

. , I  
I REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO1 

D2 1TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 1 0,40 
I PRÉVIO INDENIZADO 1  

-1 

17,03 6,32 

0,31 

6,63 
70,87  

PALOMA TEIXEIRA 

MARTINS 

GUIMARAES:0614179 

5307 

Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
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iiiiWALHÃEs 
DE Ai  

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO TRINCHEIRAS 
SINAPI 03/2022 . Marann90 ORSE - 02/2022 - Sergipe 

LOCAL:  
BANCO: 

B13125,00%  

MAO  DESONERADO  

   

1.2 

n, 
. 

. . 
.PITA, 

in"  

......8. 

.8 
R$ 24,74K4g I 

1 SINAPI.: 4813 PLACA DE OBRA TARA CC)NSTROCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA  6.00 AS /25.00 AS 281.25 AS 1.687,50 
1.3 I COMPOSIÇAO PROPRIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1.00 RE 3.203,29 R$ 4.004,11 AS 4.004 11 
1.4 ! ORSE 5088 BARRACÃO DE OBRAS m" 20,00 AS 233.15 R$ 291,44 AS 5.828,80 : 
is I COMPOSICAO PRÓPRIA ADMINISTRACÃO LOCAL 0160 5.00 9 2.115. R$ 2644,80 AS 11224,01 : 

2.1 ORSE 0 

SISTEMS,ESIBILTURAL 

113.82 AS 54,82 

R$7.1300.05 1  
CHAPIM DE I:08E12E1'0  PRE  -0E01 DADE AS 68.53 AS 7.800.08 

3.1 i 1112.35 

..____ALVEMBADI 

REIS 156,13 
ALVENARIA  OE  VEDAÇÃO DE PLOCDS C. ERAMICOE "/94207 r4A HORZONTAL DE '1> • 
(ESPESSURA 14 C.1.1 Bi. . OC,  ' DE  IT/  1/DE ARGALID DEE VI AS ,-,ENT,,mEN,c, 2.71.,  POE"'  
MANUAL  AF  12 2E21 

, 00.80 08 120 10 0/ 180 .16 

RS2L5SL42 I 

1.1 SINAPI 
'MAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E , ERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 

52539 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE  CERAMICS  OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE 
.  AF  0712019 

4
VERTICAL 

01' 156,09 9886,29 

AS 1.117,77 

99 107.99 R$ 16 856,16 

.2 SINAPI I FABRICAVO E INSTALAÇÂO DE MEIA TESOURA DE 
U 

10035 
P 

MADEIRA NAO APARELHADA. COM  OD  DE 3 M. 7 1 .. 
ARA I ELHA CERÂMICA O DE CONCRETO. INCLU SO IÇAMENTO. AF_Ti/2019 

und AS 1297.21 R$ 4.19163 

E. SINAPI 
I TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA•CANAL, TIPO COLONIAL. COM  ATE 2 AGUAS, INCLUSO 9420

,  
. ITRANSPORTE VERTICAL.  AF,  07/2019 .. 

III..  156,09 AS 38.70 AS 48,38 AS 7651,63 

I 
R STIR 0 

R$  343. 67  Rs  42959 , 

R$ 77.351;81! 

R$ 1 808,57 5.1 SINAPI i ARGAMASSA TRAÇO 1.4 (EM VOLUME DE CIMENTO E  AREA  1/41/SOA UMIDA', PARA CHArlm.,0 8,31_ 
' ' I CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L FE 08/2019 

„.„ . 421 , 

52 SIT/API 
IARGAMASSA TRAÇO 1- 1,5:7.5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CALE AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA 

87290 I EMBOCO/MASSA UNICKASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECANICOCOM 
I BETONEIP,A 600 L.  AF  08/2019 

/1. 4,21 AS 401.26 AS 501,58 AS 2 111,65 

CASE5.3  1 352 4RE5000 ESPECIAL DE. PAREDE ESPESSURA 3CM DOM ARGAMASSA 1'4 CAL E AREIA 210,70 R5 30 88 AS 38,60 AS 8 133,02 

SNAP!  
IREVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 11P0 ESMALTADA PADRÃO  

93393 !POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I. APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  
IMAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AFE0612014 

IiIII 406,50 P545,34 AS 60,43 R$24.584,80 . 
I 

r 
5.5 SINAPI 

I REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
87268 I DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR QUE 5  SEA  MEIA ALTURA DAS 

I PAREDES.  AF  06/2014 
rr,  369,30 9566,96 AS 83.73 AS 30.921,49 

5.6 SINAPI 
..,,, ._, I APLICPCAO MANUAL DE PINTURA COhl -11TSTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEN1A0S. 409 0 

1AF 06/2014 
011  622,54 AS 1265 AS 15,81 R$ 9.842,36 

-1  

6.1 SINAPI 91304 I I 

MOMS  E FERY.P.AkENS R$27.12042' 
(FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF__1212019 

30,00 R$ 86,35 R$ 107,94 RS 3.238,20 

6.2 SINAPI 91328 
1KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO  MEDIC/  600210CM. 
ESPESSURA DE 3CM, (TENS INCLUSOS. DOBRADE,2,AS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO CO BATENTE, 
SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTAL/V.0  AF  12/2019  

und 2,00 R$875.00 RS 844.38 AS 1.688,76 

6.3 SINAPI 
KIT  DEPORTADO MADEIRA FRISADA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIAL PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

91332 'ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. 
!SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

und 3,00 R$ 730,89 RS 913.61 R52.740,93 

6.4 SINAPI 
I  

90850 
KIT  DE PORTA DO MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO MEDIO, 
911X210CM, ESPESSURA DE 3.5CM. !TENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E ,NSTALAÇÃO.  AF  1212019 

und 2,00 AS 755,97 92 944.96 R$ i .889,92 

6,5 SINAPI 94570 lACABAMENTO 
'CONTRAMARCO 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS. BATENTE, 
COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  SF  1212019 
In" 19 80 AS 309.35 AS 386,69 AS 7656,46 

8.6 SINAPI 100101 PORTA DE FERRO, DE ABRIR. 'TIRO GRADE COM CHAPA. COM  GUARNIÇÕES. AI,  i 2,2019 0,00 9554105 R5678.31 A$0.00 

6.7 SI I 93190 I,  
VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAL.ETA PARA JANELAS COM ATE I, 

„A VAO.  AF  03,2016 
01 4,80 AS 4164 96 81,93 80 24926 

.8 , SIT/API p I CONE DTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATE 1.5 M DE COMPRIMENTO. 
93196 

 

I AI" 03,2016 
,T, 2,00 P592,26 RS 115,33 AS 230.66 

6.9 1 SINAR ,....,,, 1/ANELADO ALI/MIN.° TIPO MAX/MAR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. 
94- I ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019 

,,, 10,58 RS 594.24 R$ 742,80 AS 7 85862 , 

6.10 1 ORSE 7827 I CORRIMÃO DE,.1.1511Nio QUADRADO 404CM In 5,50 AS 147.53 AS 78441 RS1667 49 I 



EI REFORMA DA UN1DADE RAMA DE SAUDE NO MUNICIAI0 DE  MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
LOCAL: POVOADO TRINCHEIRAS  SDI 25,005'.  
BANCO: SINAPI -0312022 • Maranhilo • ORSE 0212022 - Serwps NAO DESONERADO 

MAGALHÃES roz Ar,mF7r$A 

A 

e,  
, 

..._ 

7.1 07 
 „.! 
- ' 

. .. „ , 
 

RS 564.33 

Rit 

R$ 1.540,62 SINAPI 
1ARGAMASSÁ TRAÇO 1 4 (EM VOLUME DE CiMENTO E  AREA  MEDIA UMIDA) PARA CONTRALTO,  
1PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.  AF  0812019 

2,73 68 451.46 

7.2 SINAPI 
...., _ 
n,  24 / 

1REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 
, 
'35X35 CM APLICADA EtA AMBIENTES DE  AREA  ENTRES M2 E 10 M2. AFA06,2014 

rt•! 9534 , R$ 5394 RS 6743 60642878 

. SINAPLI 4795 PISO DE BORRACHA PASTLHADO EM PLACAS  SEX  50 CM, E = 15 MM. PARA ARGAMASSA. PRETO rrH 10,20 03 275,57 R$ 344,46 RS 3.513,49 

7.4 [ SINAPI 94990 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL,  NAG  ARMADO. Al,  0712016 
i
FEITO 

rnI 1, 76 R$ 61135 , RS 764.19 R$ 1.34497 

i 

IINSTALADDES NIDRAULSCAS 

rn 

R I 1 . 2 3 4 , 7 7  

R$ 1 14490 8.1 SINAPI 89402 
I TUBO,  PVC,  .]::)L.DAVEi... DN 2bMM, INSTA.LADO SM MAL  OE  Dis FRIBLAÇAL:  us  Auum - 
! 
iFORISECIMENTO E INSTALAÇAO. AF1  12/2014 

108,00 R$ 8 A8 R$ 1000 

8.2 SINAPI 89403 
1  TtJBO,  PVC.  SOLDÁVEL. DN 32M14. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • 
' 
FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  12/2014 

m 36.00 RE 14.92 RS 18,65 65671.40 ' 

8.3  SWAN  89406 
1JOELHO 90 
1 

GRAUS,  PVC  SOLDAVEL,  ON  25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  OE  ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  AF  12i2014 

und 25,00 PO4,81 686,01 R$ 150,25 

4 SNAP!  0. 91914 ,  1CURVA. 90 GRAUS PARA ELETRODUTO.  PVC.  ROSCAVEL DN 29 MM 13/41. PARA CIRCUITOS 
I TERM1NAIS, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12,2015 

Lind  8,00 R$ 1121 R.5 1401 RE 11208 

8.5 SINAPI 
91917  1CURVA 90 GRAUS PARA ELETRC1OUTO.  PVC,  ROSCAVEL. DN 32 1.47,1 (1'). PARA CIRCUITOS 

FTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AFT  1212015 
und 6,00 RS 13,83 RS 1729 RS 103.74 1 

8.6  SONAR  
89440  1TE.  PVC.  SOLDAVEL,  ON  25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 

. FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  1212014 
und 15,00 0$ 6.93 R$ 8.66 RS 129.90 

8.7 SINAPI 
-' ' 
!.!!!!

44
,,

und 
tTE.  PVC.  SOLOAVEL, DN 132MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇA0 DE ÁGUA. 
!FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AI= 12/2014 

9,00 05 11,56 RS 14,45 65 115.60 

8.8 SINAPI 94489 
! 
: 
I REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDAVEL, COM VOLANTE.  ON  25 MM - FORNECIMENTO E 

: I INSTALAÇAC.) A8 06/2021 
2,00 0026,02 R$ 32,53 RS 65,06 

8,9  SNAP!  89972 
tKIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÁO W. INCLUSIVE CONEXÕES. ROSCAVEL, 
I 
IINSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA .FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  12;2014 

und 13,00 RS 47.38 RS 59.23 RS 760,99 

8.10 MAR 94490 
[REGISTRO DE ESFERA.  PVC.  13OLDAVEL. COM  VOLANTE,  DR  32 MM - FORNECIMENTO E 
, 

AF  06;2021 ___IINSTALAÇAO.  
und 1,00 R$ 3897 RS 48.71 R$ 48,71 

3.11 SINAPI 89349 
IREGISTRO DE PRESSÃO BRUTO. LATÃO. ROSCAVEL. 112", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
I ÁGUA.  AF  1212014 

und 4,00 R$24,57 00 3670 05182.84 

8.12 SINAPI 90373 
[JOELHO 90 GRAUS COM SUCHA DE LATÃO,  PVC.  SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/21NSTALADO EM RAMAL 
i OU SUBRAMAL DE AGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  1272014 

und 14,00 R$ 13,17 RS 1846 05 235,44 

8.13 SINAPI 89445 
_I 
1

AGUA FORNECIMENTOINSTALA AF 
TE DE REDUÇAO,  PVC,  SOLDÁVEL. DN 32MM X 2514M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBuipAo DE 

- E . 12/2014 
und 13,00 R$ 1399 RS 17,36 88 22568 

3.14 SINAPI 89441 
'TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL.  PVC.  SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2: INSTALADO EM 
RAMAL DE olsrRaurylo DE AGUA .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  1212014 

und 11,00 R$ 15,74 05 19.68 R$ 216,48 

8.15 I ORSE 12158 LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 112: 011 3/4" und 20,00 0$37 11 0546.39 R$ 927,80 

9  . boratAgt55$ SANITÁRIAS 

R$ 16 48 05 2060 R$ 74190 9.1 SINAPI 99711 
TUBO  PVC.  SERIE NORMAL 1'. S G (2 TO PREDAL,  ON  40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARG ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2.014 A OU RAMAL DE 

36.00 

9.2 SINAPI 89790 
TUBO  PVC.  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL,  ON  50 MM. FORNECIDOS INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITkRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12/2014 

65,00 R$ 1264 RS 15,80 RS 1 027,00 

SINAPI 89799 
TUBO  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM. FORNECIDOS INSTALADO EM PRUMADA 
!DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO AT 12/2014 

26,00 R$ 2006 R$ 25,08 80 85508 

9A . SINAPI 
1 

ITLIF30  PVC  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
I  OE  DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AI: 12/2014 

m 120,00 60 48.24 0560,30 RS 7 236,00 

9.5 1 SINAPI 89724 
[JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM. JUNTA SOLDAVEL . 
1FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO sANrrARio. 
IAF 12/2014 

und 1 . 0 R$ 8,93 RS 11,16 00100.60 ! 

9.5 SINAPI 
., 

998°  . 
JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM. JUNTA ELASTICA. 

1FORNECID0 E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12/2014 
und 10,00 R$ 6,72 R$ 8.40 R$ 84,00 

SINAPI 
898,0  

IFORNEC.11D0 
j JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 100 SIM, JUNTA ELÁSTICA, 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO,  AF  12/2014 
und 10,00 R$ 18.09 0-5 22,61 RS 226.10 

.8  SWAN  89516 i 
JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERIE R. AGUA PLUVIAL, DN 40 MM. JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E 
iNSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AF  12/2014 

(91,1 10.00 608,28 05 10,35 60 003,60 

9.9 SINAPI 89020 
I  
1JOELHO 45 GRAUS,  PVC  SERIE R, AGUA PLUVIAL,  ON  50 MM. JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.  AST.  12/2014 

und 10,00 6513,31 R$ 16,84 00166,90 

9.10 SNAP!  99- ; 
...!!„. (JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL. DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA. 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.  AF  12/2014 
8,00 R$ 14.73 RS 18,41 RS 14728 

9.11 SINAPI 89827 , (JUNÇÃO 
( FORNECIDO 

SIMPLES.  PVC. SERIF  NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  50X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO,  AF  12/2014 

1.1110 8,00 12$ 1700 R$ 21.25 R$ 17000 

9.12 SNAP:  
IJUNÇÃO 

89/97 (FORNECIDO 
1ALF 

 SIMPLES.  PVC.  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100X 100 MM, JUNTA ELASTICA, 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

12/2014 
L[nd 700 0544,91 80 56.01 00302,0? 

9.13 SiNAP1 89782 ' 
1TE  
!INSTALADO 

PVC  SERIE NORMAL_ ESGOTO PREDIAL , DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E 
' ' 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 
1111Ci 10,00 R$ 10,32 RS 12,90 RS 129.00 

9.14 SINAPI  
..,!,,. 1TE  

89 ' -- IINSTALADO 
PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 50 050 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOS 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014  
sod  10,00 R$ 18.78 R$ 23,48 80 23480 

9.1 SINAPI 89329 • ITS. 
1NSTALADO 

PVC  SER1E NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
I 

* 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF__12/2014 

sod  1000 R$ 27,05 RS 33.81 RS 338.10 

9.16 SIN/API 
I 

89707 1RAMAL 
CAIXA SIFONADA.  PVC. ON  100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDAS INSTALADA EM 

DE DESCARGA QUEM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.  AF  12/2014 
und 12.00 R$ 38,03 RS 47,54 R$ 570,48 

917 SINAI.' 9810 
CARA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE, 36 LI, RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS-'0 2X0,4 M ALTURA INTERNA = 0 9  MAO  1212020 

und  2,00 08 233.64 195 29205 RS 584.10 

9.18 SINAPI unn 12,00 6511,11 6013.90 68166.98 

9.19 060E1 13545 und 7,00 8$ 63.15 89 76,94 80 552.59 

9.20 ORSE4 5152 .A0APTADOR DE  PVC  JE A BOLSA DEFOE° JUNTA  ELASTIC&  C)=. 100MM 1.111(1 7,00 RB 161.27 09201,56 R$ 1.411.13 

9.21 SINAPI 
1 

86882 I SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1.1,2'. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2320 und 10.00 RE 19.52 06 24,40 RS 244.00 

9,22 SINAPI 
A,.!!, 1VASO 

98"-.. "INSTALAÇAO.  
SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA' FORNECIMENTO E 

AF  01;2020 
und 7,00 0$ 1.972,87 

9.23  SNAP!  86901 I 
!CUBA 
[1NSTALAÇA,)  

DE EMBUTIR OVAL ES.4 LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -FORNECIMENTOS 
AF  0112020 

Una 8,00 60109,01 05 03501 R$ 1.080,08 

9.24 SINAPI 86900 
¡CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE  ADO  INOXIDÁVEL .48 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 

und 2,00 RS 186.25 RE 232,81 05 465.62 ; 

920 ORSE-I 9868 ICHUVEIRO TRADICAO, 4500W-127V. LINHA MULTITEMPERATURAS, LORENZET11 OU SIMILAR 11001 2.00 R$ 144,18 06 180.23 
i 

85 360.46 1 
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OBRA REFORMA  DA TINIDADEIMMICA DE SPODE NO MUNICIPIO DE SLIWALICRES OE  ALMEIDA-MA 

 

LOCAL:  

 

501 25.00% 

   

BANCO: SINAPI -0312022-  Narmada  - ORBE 02/2022 Sorgipe I MAC  DESONERADO  

10  
INTERRUPTCR SIMPLES 12 ULOS)  CON  INTEI5RUPTOR PARALEL0(1 M 0. utoy loar2sov. 10.1  VW-Pi 92027 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2015  Lind  15.00 RS 47.7o  in  59 63 RS 894 05 

102 SINAPI 93124  PORTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10N250V. CAIXA ELETRICA 
ELETROCUTO. CABO. RAZGO. QUEBRA E CHUMEAMENTO.  AF  01/2016 and  56.00 Rd 100.81 RS 128 01 RS 705656 

10.9  SPAIN  92027 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS, COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 21,7 IDA. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGÃO.  AF  12/2015 18141 25,00 RS 47,70 RE 59.133 RS 1 490,75 

10.4 SINAM 101879 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTOTRFASICO. PARA 24 DISJUNTORES  DIN  100A • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  1002070 

and  1.00 RS 706.50 RS $83.13 RS 883.13  

10.5 SINAPI 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO  OE  DIS 10A und 12.00 RS 9.87 R512.34 RS 145 08 
10.6 SINAPI 93,654 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE OIS1RIBUICI IO ISA una 10.00 RS 10.30 RS 12.88 RS 12850 
10.7 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE OISTRIBUICAO 25A una 5.00 RS 11,24 R$ 14.05 RS 70.25 
10.0  SWAP!  12058 ELETRODUTO FLEXNEL. EM AÇO, TIPO CONDUITE. DIAMETRO 0E25mm m 285 00 RS 12,57 RS 15.71 RS 4.47735 
10.9 ORSE 7383 FORIACIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALliA METALICA PERFURADA 50011 75 x 3000 MM m 15.00 RS 169.52 115211.50 

RS 142.93 

RS 3.178.50 

RS 857 58 10.10 SINAPI 97583 LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36W 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  02/2020 601 6.00 RS 114.34 

10.11  SWAM  91925 CABO DE COBRE FLENVEL  ISOLADO, 1 5 MIN. AN11-CHAMA 0,611.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALACÃO  AF  121015 m 85.00 RS 3.95 1154.94 RS 419 90 

11101 SWAM  91927 CABO DE COBRE FLENVEL ISOLADO. 2,5  GAM' ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV PARA CIRCUITOS TERMINNS  
. FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF  12/015 m 96.00 RS 5.35 RS 8.69 RE 642.24 

SINAPI 91929 CASO ce COME FLEXIVEL ISOLADO, 4 0 MM.. ANI1 CHAMA 0,6,1 0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
• FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  12/2015 m 65.00 RS 7.55 RS 044 RS 813.80 1,0.

1

1

2

3 

 

10.14 

. 

SINAPI-143265 

LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE. EM ALUMINIO 16 LEDS LUZ 
BRANCA. '180"  LUMENS.  CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H RETANGULAR. •13 X  OX  ricxL 
X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO I PRESENÇA. BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR. 
RESISTENTE AO CALOR. A PROVA DE  AQUA  E POEIRA' IMPERMEAVEL F85 

und , 
 

1 000 RS 61.08 RS 78.35 RS 7133 50 

' 11 

ill  ORSE 

RESERVATORIO ELEVADO C: CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5 000 LITROS APOIADO EM 
ESTRUTURA  PRE  0.10L DADA CONCRETO COMPOS TA DE CAPITEL P/AP010 DA CAIXA E PILAR  10203  
CILINDRICO C/AL TURA UTIL =13.00M INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO 
INST .11DRAULIC4 

Or  (1 '  cc  R0 9. , 15214 R51144018. FM 11440.18 

12 8F_11910bRINNNS 
118 1.75 

' 1 1101.0„;  
RS 1 310.24 ,IN.,, 9,.314 t.M.F.,,  DE  ',,PL., C. L CT//A 1;- ,- „,,  .7 --• Ti". P.'E`r,":AO  IF 14 2;:'1 740/I R7, * 4.) 

, 
VALOFft7S1'AL  "en ,  • 

_ 
IMPORTA SEGUINTE ORÇAMENTO EiM-: RS 262.18741 MUZENTOS E carinuEorrAr  pow  mg_ E CEttt 0 E OITENTA E  stir  REAIS E QUARENIAE UM 'CENTA 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

TEIXEIRA MARTINS 
MARTINS 

GUIMARAES:06141795307 
GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.04 09:19:36 -0300' 

• 



REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAtiDE NO MUMCIP10 DE MAGALMESDE AtMEIDA-MA 
POVOADO TRINCHEIRAS 

OBRA: 
LOCAL  

SINAPI - 03/2022 - Maranhão - ORSE -02/20A2 -Sergipe BANCO: 

Oak  
MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
'Arm am. Magainlles en•la F til? 

MEMÓRIA DE CALCULO 

1.1. PLACA DE 0116:0011RA CONSTRUr...40 CIVIL) EM CHAPA GALVANIzAPAT, 
3,00 I 5 I I 2,00 I 1 MO m' 

1.3 MOMUzAÇADIDEUMMismAcAo -, 
Quantidade 1 I . 1,00jund 

2.4 BARRACAO DE OBRAS 
Quantidade 1 I 20,001m,  

‘ IS' , PitMONISTRA(Adtdcm. ..., .„ ,„ ,. „,. 
o,•..nociade I I - 5.001r4Es' 

2.1., „- '-, 103336,00 . ,...... 

0erenern I I 11.3,821M 

. . 3.1 , .....,.. ,,... 
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL  OE  14X9X111 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 

DE(TAD) EARGAIIAS DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_1212021 

ALVENARIA 
Perimetro Irt) Pé direito 

28,80 it  3,50 3110AW"r In'  
Area  (0) 100,80 ri' 

4.1 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS -DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AP...0712019 

I 158,09fre 

. , 4.-  
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NEU% TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO  OE  3 U. PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019  

Area  'e') 1 I 3,00Iund 

TELHAmENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COIWATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL.  
AF 0712019 ••• • . .. .,.. - -- 

1 1 155,09 Fm' 

. 5.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E  AREA  GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCICINAL, 
MECÂNICO COM BETONEIRA 8001., AF_08/2019 - -,', 

PREPARO 

Perimetro (m) 

L 

pé direito (m)  Area  (ire) 
Espessura 

(0,015) Volume (0) 

ORCULAÇA0 EXTERNA 84,28 X 2,50 210,70 = 4,21 

TOTAL a 421 mi 

1-•=t,3 
5.2 

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,8:76 (EM VOLUME DE CAL E  AREA  MEDIA ÚMIDA) PARA EMI3OÇO/MASSA 
ONICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L.  AF_ „. 

Perimerro (m) pé direito (m)  Area  (MI 

Espessura 

(0,02) Volume (m') 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 84,28 X 2,50 = 210,70 4.2 

TOTAL = 4,21 

REBOCO ESPECIAL DE PAREMESPESSURA 3CM, COM ARGAMAS.CAL E  AREA 1,10W : •111111k . 
AMBIENTES Perimet. (m) pé direito im)  Area  (m') 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 84,28 X 2,50 210,70 

TOTAL = -7' 77214707- ,71:-'.71  ; 

6.8 

REVESTIMENTO cERAmic 0 PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 
.0_06)2014 

INTEIRA 
POPULAR oennitEs 

DAS PAREDES. 

AIVIPIENTES Perimetro (m) pe direito (mi  Area  (m') 

VAGINA 16,00 X 3,00 48,00 m' 

ESTEREUZAÇÃO 9,00 X 3,00 27,00 m' 

LABORATÓRIO 14,00 X 3,00 = 42,00 m' 

PROCEDIMENTOS 11,60 X 3,00 = 34,80 m'  

WC  01 11,70 X 3,00 = 35,10  in' 

WC  PNE  MAC  9,04 X 3,00 = 27,12 M'  

WC  PNE FEM 9,24 X 3,00 27,72 m' 



MAGALHA 
DE ALMEID 
Par.  urna  1.1•91$1111.r. main I; alit  

ii 

MEMÓRIA  OE  CALCIA0 
SANT. MASC. 12,30 X 3,00 = 36,90 m' 
SANT. FEM. 11,96 X 3,00 = 35,88 m' 

DML 5,74 X 3,00 = 17,22 m' 

COPA 10,16 X 3,00 = 30,48 m' 
COZINHA 9,96 x 3,00 . 29,88 m' 

BANN. MED 4,80 X 3,00 4 14,40 
TOTAL  

5.4 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM ptACAS TIPO ESMALTAIBABKORA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA MEN OR  QUE 6.  ItIp AIREIA ALTURA DAR PAREDES.  AV  ÓRYAK4 

AMBIENTES Per,metro (m) pi direito  (in) Area  (n') 

ATENDI ESPERA E CIRCULAÇÃO 
INTERNA 

,. 1,50 = 94,86  

HALL  DE ENTRA DA 1Q10 x 1,50 = 15,15 m' 
BRINQUEDOTE CA 11.00 X 1,50 = 16,50 m' 

FARMACIA 01 10 30 X 1,50 . 15,45 m' 
FARMACIA 02 .7 44 X  LSO  18,66 m' 

NEBULIZAÇÃO X 1,50 • 18,93 m' 
ESTABILIZAÇÃO 14.1.8 X 1,50 i• 19,77 m'  

CONS.  ODONTO. 13.20 X 1,50 • 19,89 m'  

CONS.  ENFERMAGEM 17 54 X 1,50 = 18,81 m'  
CONS.  MEDICO •.; .1;,  X 1,50 = 18,72 m' 

CIRCULAÇÃO EXTERNA 7i 04. X 1,50 112 56 
TOTAL 

APLICAÇAIIIIANUMAEPINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA EM PAREDES, MAAS 
AMBIENTES Perimetro Mil pé direito (m)  Area  (m') 

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 
INTERNA  

63,24 X 1,50 94,86 

HALL  DE ENTRADA 10,10 X 1,50 = 15,15 m' 
ADMINISTRAÇÃO 14,18 X 3,00 = 42,54 m' 

BRINQUEDOTECA 11,00 X 1,50 . 16,50 m' 
FARMACIA 01 10,30 X 1,50 = 15,45 m' 
FARMACIA 02 12,44 X 1,50 = 18,66 m' 
NEBULIZAÇÃO 12,62 X 1,50 ., 18,93 m' 

ESTABILIZAÇÃO 13,18 X 1,50 .. 19,77 m'  
CONS.  ODONTO. 13,26 X 1,50 a 19,89 m'  

CONS.  ENFERMAGEM 12,54 X 1,50 = 18,81 m'  
CONS.  MEDICO 12,48 X 1.50 = 18,72 m' 

CIRCULAÇÃO EXTERNA 75,04 X 1,50 a 112,56 m' 
MURO E FACHADA 84,28 X 2,50 210 70 m' 

TOTAL dillMittn` 

6.1 

FECHADURA DE  BROOM CCU  CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR;  Ott  LISO EXECUÇÃO DE 
FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,AP_12/2019 

( ) • dc I I 30,001Mitt '. 1  

6.2 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO e0X210CM, ESPESSURA DE 3CM, [TENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  1212019 

Quantidade I L 2,00Iund I 

.  
6.3 

KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMI-OCA(LEVE OU MEDIA), PADRÃO MEDIO, 8OX2111Ctit, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS, 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_I 212019 

r). •3.1i i I 3,0010nd I  

6.4 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA. SEMI-OCA (LEVE ou MEDIA), PADRÃO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 
Q.aritioacie I I Z,BOlund 

El 
JANE  LA  DE ALUMINIODE  COPPER  CONI 2  POLKAS  PARA VIDROS, COM  VOIDS,  BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO  Ott  

BRILHANTE E FERRAGEWERCLUSIVE ALIZAR ECONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
ix-gun:I { m) cornprtmeto ( rr) und 

11 1,50 1,10 X moo 10,30 

12 1,00 1,10 X 3,00 3,30 

TOTAL 1980 m' 



MEMÓRIA DE CALCULO 

6.6 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 04APA,  COAL  G Ai  

lx  compnmeto (m)  and  rA' 
.„, 

2,80 x 1.00 7.28 
PE, 1,65 X 1,00 3,30 

TOTAL • „-  ' ' '1' ''' 110,592- 'RI*" 7 ' 

6.7 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CA NALETA PARA JANELAS COM AT 1,5  Ad  DEHAIXA9 
Eluantioad e ' 45

016 
lt 

7 

J J 
6.1 CONTRAVERGA PAOLDADA  Di  LOCO EM coNcsEToPARAvÃos DE AT( 111ktiteill4NumEu1o. AF*0312016 

Qoarit dade i, ' 2,00 m 

6.9 
' 

ALUM(NI° TIPO MAXIIVAR, COM VIDROS, sititlart 5'ERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACASAMENTOIECONTRAMARCO. FORNECIMENTO 
E INSTAIAÇÃO. AF_12/2019 

largura (m) comprimeto (m) und m' 
83 0,80 X 0,50 3,00 1,20 
82 1,50 X 0,50 X 3,00 2,25 
13 1,20 X 0,50 x 2,00 1,20 

TOTAL , ' - 4,65 rn5  

610' CORRIMÃO DE  ALUMNI°,  OUADRADO, 4X4Car ' 
Quantidade I 11,031m 

7'i  ' 
ARGAMASSA TRAÇO  1:4  BIM  VOLARBEDE CIMENTO EARE(A MEDIA  ()MCA)  PARA CONTRAPISO, PREPAROMEOAtitc0 COM 
strota(RA 400 L w_osnois  

area  ntema (m') i sues, ,d  (in)  

91,03 1.1,03 ' ' 2,7s mo 7 
, 

7.2 . 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PUICAS  TWO  ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 3511.35 as APUCADA EM AMMENT“DE  AREA  ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014 .: 
AMBIENTES  Area  (m') 

AUDITÓRIO 50,63 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (COLIERT) 38,34  

HALL  DE ENTRADA 6,37 

I 
TOTAL 0%34 Fe 

7.3 ' BORRACHA PASnumdfitMenAtAs 50 X  SO  CM, IE = 15 MM, PARAAAIIIIIUQUENOIrr  
.1 

IPHODE 
Area  Rampas 8,00 m' 1 

7A 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PG0 DE CONCRETOCOMCONCRETO MOLDA00 IN LOCO, FEITO EM ORRA, ACJIMMENTe 

NA) mimiDo. AE_07/2016  
area  (ml Espessura (m) 

35,10 X 0,05 1,76  on'  

„TUBO,PVC;901..bifiVELON 2011111, INSTALADO EM RAMAL DE DISTREILIICAODE AGRA- FORNECUMINTO E INSTALAÇÃO. 
Quantidade . 101,00 M 

I 
Li TUBO,  PVC,  SOLDA VEL,  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA • FOR sorowitarALKAo. 

Quantidade 36,00 M ' 

1 

IMPORTA 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Para oma ni 41 ,1 FwIlr  

••• „ 

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUPE NO MUNICIP10 DE mAGALNks DE ALMEIDA-MA 
POVOADO TRINCHEIRAS 

OBRA: 

LOCAL:  

7 

SINAPI • 03/2022 - Maranhdo - ORSE - 02/2022 - Sergipe  BANCO: 



tintictagi  
Put, um• Illagattrler. In ali 

OBRA: 
LOCAL:  

REFORMA DA UNIDADE BASICA PESACH:OE NO MUMCIPIO DE MAGALHAES DeALMEIDA-MA 
POVOADO TRINCHEIRAS 
SINAPI - 03/2022 - MaranMo• ORSE - 02/2022 - Soto* BANCO: 

MEMORIA DE CALCULO 

8.3 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  2,9MM, INSTALADO  EST  RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO CIE AGUA ,%vostrielismarro E 
INSTALAÇÃO. AF_12.12014 

Quantidade . 25,00 und 

I I 

tu 
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO:  PVC,  ROSCAVEL, C44 25 UM  Wet PROM  CIRODITOVFERMINMS, 1144Tkinon Ble 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  12/2016 

8,0D und 

8.5 
OURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCAVEL,  ON  -32 MM  ill,  PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE,  
-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_12'20115 

6,00 und  

'Or  TE,  PVC,  SOLDAVEL, DN 25MM, DETALADO EM  MIAMI. OE  DISTRIBUIÇÃO DE AGUA -  FORNECIMENTO E INSTMAÇÃO.AF 12/2014, _. 
15,00  and  

TE,  PVC,  SOLOÁVEL DO .52PAM, INSTAIADOrmeinmeletossmauiçÃo DE ksuA - FOR NECIMENTO E INSTAIAÇAO. Af_12/2014 
8,00 

I 
ILS REGISTRODE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VINANTE.EIN 25MM - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO.  AF  011/2021 

I 2,00  end  

1  

11.9' " 
KIT  DE REISISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO C" INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM KAMM DE AGUA FRIA . vonntanetwro E 
INSIMACÃO.  AF  12/2014 

ismo Wee . 

&Ur' REGISTRO OrESFERA,  PVC,  soindva, com valterri, ON32 MM - FORNEDMENTO E INSTALIAO.  AF  090021 
1,00 une 

8.11 ,, : ,RENE4105 0E PRESS/0 BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/10; FORIVECIO0 E IIESTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.AII,L1/2014 '-' 
4,00 und 

"' OBNISITOS4*. - .< -&-iur,,,  JOELHO 90  GRAM  COM  OE  LATAO,  PVC,  SOLDÁVEL, DM 2544M, X 1/2111115TMADDEM RAMÁL OUSIM-RAJHAL  Of kaki,.  • _  
KO' 

0.13' -, 
Tr  DE REDUCÃO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  324,414 X 25MNI, INSTAULDO EM RAMALORENSTRIBUICAO DE AGUA - FORNEOMENTO E INSTAUtr,A . 

Af_12/2014 , 
15;00 -taxi ' ' 

05N1 BUCHA DE LATÃO NA IRMA CENTRAL,  PVC  SOLDÁVEt,  ON  25MM X 1/221191STAMOD EM RAMA!, DE oirreenntk, DE  MOM  - 
11,00  unit  

MACAO OA  REDE 56MM AQ PliDIAL 1 OA*  -:" m ;74tit..1 72.1. '' '-'m B.15  
20,00  trod  

9.1  TUB* PVC,  SERIE NORMAL,  WIND  PREDIA1,11,4 Mlii, FonneaDO Eanekettferarinkteon. DE DESCARGA OU RAMAL DE .' SAIMAA/O. 
36,00 -M 

„. 
9.2 TUBO  PVC, SERIF  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, SO , FORME:MG E INSTALADO EM MUMMA  or mow  snnisitwoou ,,,, 

es,00  Id  

9.3 TUBO  PVC, SINE  NORNIAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  75 MM, FORNECIDO F INSTALADO EM PRUMADA DE  EPSOM  solffeen  ¡Xi  Vetereuelke ''''' ', 
26A 

9.4 
It110'IMC, SERIE NORMAL, usGtoct itiEDukt,  on  ino  we,  Fouptiaoo e INSTAL/WO laRAMALDI DESC9IDA UGOTO ARLO. 

Ai_12/2014 
i 120,00, Re 

i 
9.5 JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERE NORMAI, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM,JUNTASOLDAVEL FORNECIDO E INSTRIADO MARAMAL.,.„ ALE DE5Ci.94  OW  

I 
MOO war  

1 
94 10E1110 90 GRAUS,  PVC,  SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DM  SO  MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTAtA DO EM PRUMADA DE ESGOTO 

10,00 . und 

ea  
10ELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON  100  MRS,  A/NTA EIÁSTICA, FORNEaDO E INSTALADO EM POLIMAINCOE ESGOTO 

...  
SAMTARIO OV VENTILACAD. AF_12/2014 .. 

10,00 ' ' -40,41 '- ' 



REFORMA  OA  UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE AMGAUNIES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO TRINCHEIRAS 

OBRA: 
LOCAL  

SINAPI - 03/2022 - MaraalAo - ORSI - 02/2022 - Sergipe  BANCO: 

Prov t," 

ti6ItiitkrEtgi 
..$1 . 4 0 ,11A Magf1111110. I, eltr  

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

9.8  
JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  'SEMI  It,  ÁGUA PLUVIAL,  ON  40 MM, JUNTA SOUMVEE, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, 
AF  12/2014 

10,00 und  

9.9 
JOE  LHO 41 GRAUS,  PVC, SERIF It,  ÁGUA PLUVIAL,  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECI DO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_12/2014 

10,00  Lind  

9.10 
JOELHO 45 GRAUS,  PVC, SERIF  NORMAL ESGOTO PREDULL,  ON  75 MM, JUNTA ELASTITA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VO4TILA940. AF_12/2014 

8,00 AM 

9.11 

... , 
JUNÇÃO SIMPLES,  PVC, SINE  NORMA X  SO  MM, JUNTA BAST/CA, FORNECIDO E INSTALADOEM ARUM/WAGE ¡See/TO .-, 
SANITARIO OU VENFILACAO.  AF  12/2014 .' . . 

8,00 und 

9.12 ' -Awit,Jto SIMPLES, PV4SERIENENIMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 X 10011168,613/110510011CA.  FORM=  E EM RAtiiattogsoutsA 
_. 7,00 

9.13 
TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO 
ESGOTOSANITÁRKL  AF  12/2014 

PREDIAL,  DPI  40 X 40 MM, JUNTA  SOW  VEI., FORNECIDO E INSTALADO EM-RAMAL  OE  DESCARGA OU RAMAL  OE  

10,07  WA  

9.14 TE,  PVC, SUM  NORMAL, ESGOTO PREDIAL, AN  SO  X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RMM1.  Of  OESCARGA 00 RAMAL  OE ; 
r 10,00  mild  

I 
9.15 7E,  PVC, SEINE  NORMAL, MOTO PREDIAL,  ON  75 X 75  him,  JUNTA ELÁSTICAOMMECIDO 1 =TALADO EATPRUMADATIE ESGOTOSANITARIO Ou I  

Woo  und 

i 
9.16 CAVA SIFONADA,  PVC, DPI  100 X 100 X  SO PAM,  JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL  Of  DESCARGA OU 681111AMAL  Of  ESGOTO ,4  

1400 ' und 

9.17 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF.12/2020 

KAPACIDADE: 36 II RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,DIMENSÕES INTEIV400 .0,2X0,4 44, 

2,00  UN  

9.111  MAO  DO TIPO FLEX1VEL EM  PVC  1 X 11f2- FORNECIMENTO E 64STAIREAMAF 01/2020 

12,00  UN  

9.19  AWL'  ' VEDAGAD DRIDOMMALF4C:7506, DA ASPERBRASOUMMEAR 
7,00 UM 

9.20 ADAPTADOROEIVC JEAROLSA DEADEO JUNTA ELASTICA, LI 10004M 
7,110  UN  

9.21  SEA°  DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4 X 1 I/22 FORNECIMENTO f 14/S1AUK.A0. AF_01/2020 
10.00 UNO ' 

g.zt —'-' • - - VASOUNITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - TORNEOMERNO E  Ow 2020 
',WM UNO 

9.23 ' ' CURA DE EMDUBILIBrAt '''UT,AiRRANCA,56100.1 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO EINSTALAT,A0  Xi  2020 
8,00  

9.24; r .t. CUBA DE EMBIJTIR RETANGULAR DE AO INOXIDAvf L, 46X 30X 12 CM • FORNECIMENTO E INSTMAÇÁO.AF 01/2020 

i 
2,00 UND 

I 
9.25 CHUVEIRO TRAD*ÇAOESOOw427V, LINHA MULTITENIPERATURAS, LOOMMETTIOU  SMEAR ' 

2,00 UNO 

10.1 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MdroUt011,4:0141 INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E INACA 40186ECIMENTO E 
15,00 UND 

10.2 PONTO DE TOMADA RESIDE/40AL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) aoaJ25OV, CAIXA ELÉTRICA, BETR011itek CARO, N45641:0216146 
se,os wine  

, 1113 . wineRRIWroa SIMPLES (2 L L Re 1108M bEEMILTIIR2P+T 10 JIL,.INCWIttb0 SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAC40. 



REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE mAGAtmlias DE ALMEIDA-MA 
POVOADO TRINCHEIRAS 

OBRA: 

LOCAL:  

SINAPI -03/2022 - Maraohlo ORSE -02/2022 - Seiglpe  BANCO: 

111211  Pr.f..t.r• tl. a•- 

MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
Po•A om.t1,1.41,41INAcP. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

25,00 UNO 

10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1;¡ ENERGIA EM CHAP/LUC AO GALVANIMISO; DE EMILITULHTOM SARRAMENTO TRIFASICO, PARAGITINGGINTIONEtati 

1,00 UNO 

103 DISHINTOR MONOPOIAR Em QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

12,00  UN  

10.6 RISGAIITOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

10,00  UN  

10.7 DGAINTOR MONOPOLAX EM  QUAD  RO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 

5,00 uM 

10.8 anmickfro FiEmv0.04 AcorTIPO CONDUITE, DIAMETRO DE25mm ,.. 

2/15,00 M 

v:ks FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA MITHH*CPERFURADA SOO /175X 3000 SIM 

15,00 --- M 

10.10 WMIPLARIA  Two  CALHA, IX SOIREPOR, COM 1 LAMplIGATUGULAR FLUCIRESCENTE ISE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA- FORNECIMENTO E 

6,00 UNO 

10.11 CABO DE COBRE FLEWVEL ISOLADO, 1,5114W,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 XV, PARA CIRCUITO5TERMINATS 

85,00 
- FORNECIMENNIVGISISIGA9liG.AP..32/201.5 

M 

10.12 CABO DE COME FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM',  ANTI  CHAMA 0,6/1,011V, PARA  OR TITIFFIriLe -FORNECIMTNTO 

95,00 

E INSTAtArrit0. 

NI 
AF_12/2015 

I 
1 ,l 

10.13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0  MVO', ANTI-CHAMA 0,6/1,0 XV, PARA am:0MM 7131741NAIS -FORNECIMENTO E INS1AU00. AF_12/2015 
--- 65,00 --m 

10.14 LUMINARIA SOLAR LETIAVERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALummio, Is  LEDs,  LUZ BRANCA,  *Leo* LUMENS,  CAPACIDADE DEALememcAo 
10,00 -UNO 

11.1 RESERVATOft10 ELEVADO CMALICAVAGUA EM FIBRA DE VIDRO Da  LOW  UTROS APOUMMMEMESTROTURA •MOLVADA 
1 I I I 1,00 juN 1 

12.1 LIMPEZA DE SUPEMPICIECOM JATO DE ALTA pREESÃO.  AF  04/2014 

II I I 1 7411,71 IM' I 

PALOMA TEIXEIRA 
DOAN  signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 

GUIMARAE5:06141795 GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.04 0920:04 

307 



0909  
FOCAL: 
IMECO 

REFORMA  OA U40M16 MIKA 0e3,42251 MEJNELVIO OE  MIGA  
F090900 1$914EJEIMAS 
SHIAH 02/2077 • 1466•266 • 0324 • 02/1122 • 16/ppe 

COMPOS100 DE CUSTOS 

Pa *fait 

MAGAL,HÃ 

DE  ALMEIDA  
PA•a AF96•16.1•• •1111 

.--- —.... . . , 
c c ,c, AC )."3•1 OU NOMEW lk:c , I II,I2AOLICO C  OM  ENCARGOS COMPLEIRENTARES hENAIN 81007 02 19.07 7,73 191147.61  

CI.  r IR COTACOM E1C90G.7.S COMPLEMENTARES 56029 88204 H 9$ 19.91 16.17 85321.94 

CARPINTHRO DE ESOUAORIA COM ENCAR3C8 COMPLEMENTARES SOMA 88261 H  KS  13,10 15.74 94294.34 

AJUD69I7E DE CARPINTEIRO COM ENCARGCS COMPLEJAENTARES  $wan  WM H 93 11,27 926 89131.40 

VIDRACEIRO COM Et/CARGOS COMPLEMENTARES SOMP, 08325 H RS 1667 6,15 49631 

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SOMPI 98310 H 9520.73. 1983 85186.01 

AUXILIAR DE ELETRIC ISTO COM ENCAP ..o , .c *.c uP. c  NCH  TARES $WAM 81=47 H RS 15,63 31.02 83404.84 

SERVENTE COM ENCARGOS  COMP;  rvi r. • ' 2E288I 120,13 H 8515.23 99.93. 691.420.96 

CA:XF 0 4GRAII3(1A 3,2,30 F. MO ,..190/ I I v I J9Ii9L5IM1AP.; COIA2.20 

SMOOT  COM  EK:AE.3EH :AMR :MN I AIRS 517089 I 10316 

90779 WEAN 
90776 MAP! 

rt (14:CO 41,11NiSt.r. 

93105.69 1900 051 697.03  

PALOMA TEIXEIRA 
Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:0614179530 GUIMARAES:06141 795307 

7 Date: 2022.05.04 09:20:22 -0300'  

O 

( / 
 

4 s 

1.1.• 
0101. ,o, 

sir 



REFORMA DA UNIDADE BASCA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALH ES DE ALMEIDA-MA.  
POVOADO TRINCHEIRAS  
REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MA LHÃES DE ALMEIDA-MA  

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 

" 
MAGALHÃES 

A 

11161EIN 
1,0 

11111101111111111.111111111111111  
SERVIÇOS PRELIMINARES 

rig  S ei 
20,00% 

02 ' 
20,00% 20:00% 

VALOR 
20,00% 20,00% 

R$4.948,88 R$4948,88 R$4.948,88 R$4.948.88 R$4.948,88 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 50.00% 50 00% 
R$ 3.900,04 R$ 3.900,04 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 30,00% 50,00% 20,00% 
R$ 4.540,84 R$ 7.568,07 R$ 3.027.23 

4.0 COBERTURA 40,00% 40.00% 20,00% 
R$11.439,77 R$11.439,77 R$5.719,88 

5.0 REVESTIMENTO 50,00% 50,00% 
R$ 38.690,95 R$ 38.690,95 

6,0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 50:00% 50,00% 
R$ 13.560,20 R$ 13.560,20 

7,0 PISO 40 00% 60,00% 
R$5.131,14 R$7.696.72 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50,00% 50,00% 
R$ 2.517,39 R$ 2.517,39 

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 50.00% 50,00% 
R$ 9.583,67 R$ 9.583,67 

10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 50,00% 50,00% 
R$ 10.812,35 R$ 10.812,35 

11.0 CAIXA D AGUA 50,00% 50,00% 
R$ 5.720,09 R$ 5.720,09 

12.0 SERVIÇOS FINAIS 

PERCENTUAL SIMPLES 

PERCENTUAL ACUMULADO 

100,00% 

3,51% 

3,51% 

17,40% 

20,91% 

43,61% 

64,52% 

33,00% 

97,52% 

R$ 1.31024 

2,48% 

100,00% 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141  

Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
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DISCRIMINA00 (90 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
Administração central 3,80% 

Total AC= 3,80%  

    

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas financeiras 1,11% 
Total DF = 1,11% 

S, R e G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO  
taxa de seguros 0,22% 

taxa de riscos 0,97%  
taxa de garantias 0,26% 

Total R= 1,45%  
iucRO, 

 

v.1 

Lucro bruto 2,01% 
Total L = 2,01%  

TRIBUTOS 

PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
ISSQN 5,00% 

CPRB 4,50% 
Total I = 13,15% 

TOTALOIDO 25,00%  

MeAt'ALHAES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magaghtles mais Feliz. 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE 
LOCAL: POVOADO TRINCHEIRAS 
BANCO: SINAPI - 03/2022 - Maranhão - ORSE - 02/2022 - Sergipe 

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

* Para cálculo do BOI, deverá ser adotada a seguinte formula: 
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1 

Onde: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
DF DESPESAS FINANCEIRAS 
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS 
TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.04 09:20:55 -03'00' 



GRUPO C 

.C1  4,49 3,46 
0,11 0,08 

3,49 
2,39 

4,54 
3,11  
0,38 0,29 

C  12,63 

17,03 

0,40 

17,43 
112,90  

TAVISO PRÉVIO INDENIZADO  
C2 -AVISO PRÉVIO TRABALHADO  
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 
C4 .DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 
C5 !INDENIZAÇÃO ADICIONAL  

.TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM 
INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 

9,71 

6,32 

0,31 

6,63 - 
70, TOTAL (A+B+C+0) 

GRUPO D 
D1 i REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 

:REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÊVIO! 
D2 i TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO! 

1PRÉVIO INDENIZADO  
D I TOTAL 

- I 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA % 
GRUPO A 

Al INSS 
A2 .SESI 
A3 .SENAI 
A4 tINCRA  
A5 !SEBRAE 

  

  

  

  

A6 iSalário-Educação 
A7 1Seguro Contra Acidentes de Trabalho 
A8 ¡FGTS 
A9 LSECONCI  
A TOTAL  

20,00 
1,50  
1,00 
0,20 
0,60 
2,50 
3,00 
8,00 
1,00  

37,80 

20,00 
1,50  
1,00 
0,20 
0,60  
2,50 
3,00 
8.00  
1,00  
37,80 

GRUPO B 
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 'FERIADOS 
B3 'AUXILIO ENFERMIDADE 
B4 ' 13° SALÁRIO 
65 ILICENÇA PATERNIDADE 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 'DIAS DE CHUVAS 
B8 'AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 
139 1FÉRIAS GOZADAS 

-- 1310 :SALÁRIO MATERNIDADE 

B 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 
INCIDÊNCIAS DE A 

17,87 
3.95 
0,85 
10,84 

0,66 
8,33 

0,07 0,06 
0,72 
1,48 
0,10 
9,13 
0,03 

0,56 

0,08 
7,02 
0,02 

45,04 16,73 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
Pa ,a  urna  Magalhbes mots Felrz  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSAUSTA 

OBRA: REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

LOCAL: POVOADO TRINCHEIRAS 

BANCO: SINAPI - 03/2022 - Maranhio - OFtSE - 02/2022 - Sergipe 

BDI=24,23% 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141 
307 

Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA  MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
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MAGALHÃES 
!;11 t!'.A.7.t1P„PA 

'tor,  

No 

•••,. . , •. 

d:73 

OBRA: 
LOCAL:  

REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAOALHAES DE ALMIK6440A 
POVOADO VILA NETO CARVALHO BDi BLOOM 

BANCO: SINAPI -0312022- Mira nhllo - ORBE -0212022- Sergipe FLAG  DESONERADO  • 

1 ,, RS24.0374 
65 1 617,50 1.2 SINAM.i 481$ PI  ACA OE • RA (PARA CONSTIVCAO GIVII, I FM CHAPA CALVANIZADA  in'  0 00 65 22500 R5291,25 

1,3 COMPOLoCA6 PROPRIA  tit E OESMOBILEACAO und 100 R%2.994.76 653.74345 R$3.747,45 
R$ 5 82900 1.4 

C .0i:011C,.Ag PRraU1 
BARP DS  OBRAS rn' 20 00 RS 233.15 R5291,44 

1.5 ADMINISTRAO.A0 LOCAL 0,44 5.00 RS .T 115 84 R$2.644,80 6513.324.01 

2 

8637  
t•=1.; , ''''18Y,,  ..‘ - '''1,%,  -MUM- Tr. 1:i -- 1 11 

214 ORSE CHARM  DE CONCRETO  PRE  •MOLDADO n: 112.13 65 54.82 65 9953 RS 7.684.27 

3 • 8611.19118, 

RS , 5 116 12 3.1 SINAPI 103335 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO  OE  BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X91(19 cm 
(ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL AO 12:2021 

:0080 Ri, 120.13 RS , 50 16 

, I--•• 4 • • ,t,.?" 

69 06.39 

' 

4.1 SINAP 92539 
'MAMA DE MADEIRA COMPOS TA POR R1PAS. CAIIIRIY., t - ',_ 1.,-,; •-•.:-. 1, - :I -, I-I •¡,00I' 1,L %, 1 , 2 
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CEAAMICA  Olt  DE 2 C,PC PE "; ',a J.S°. ',,,,,„sooF -E,  
VERTICAL .  AF  07/2019 

ii,..  291.82 R•i,  ? 0/ 99 6931.6)3,64 

42  SNAFU  100357  FABRICACAO E INSTALACÃO DE  MBA  TESC'..,:- /- L,E El ,kfiE ifRA NAC AFAP.ELHADA ccM vA0 DE 3 M. 
PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO tNCLUSO KAMEN r0 /0- 0/F2019 

nod  560  Rs  1.117,77 REI 39721 R$ 6.986.05 

3 SINAPI 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPAÇANAL.  TAO COL  ON,L. com  ATE 2 AGUAS. INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL  AF  0720M m" 291,82 RS 3870 RE 48.38 RS 14.11825 

m' 

' V _ GIETailliBir ' 
SINAI.) 87317 ' -A ARGAMASSA TRAÇO 1-4 rE  tut  VOLUME DE CIMENTO E  AREA GROSS UMIDA) PARA CHAPISCO5.1  

CONVENCIONAL PREPARO MECANICO  CON  SETONERA 600 L  AF  1182019 300 RS 343.67 RS 429,59 RS 1 546,52 

5.2 SINAPI 67290 
ARGAMASSA TRAÇO 1• I 5.7.5 (EM VOLUME  OE  CIMENTO. CAL E AREIA MEDIA UMIDAt PARA 
EMBOÇOiMASSA UMCFASSE KAMEN TO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECANICO COM 
BETONEIRA 990 L  AF  08/2019 

m' 360 RS 401.26 RS 501 56 RE 1 805.60 

8.3 ORSE 12352 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE ESPESSURA 3CM  COIF  ARGAMASSA 1 4 CAI. E AREIA 811  180.00 RS 30 88 RS 3860 RE 6944,00 

RS 11.588.08 5.4 SINAPI 93393 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR DE DIMENSÕES 20120 CM ARGAMASSA  TAO  AGI. APUCADAS EM AMBIENTES DE  AREA  
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTENXA  OAS  PAREDES  AF  0612014 

m8  191.76 RS 48.34 68 60,43 

6.5 SINAPI 87266 
REVESTIMENTO CERAISCO PARA P611E0E1 IN'IERNAS COM PLACAS  TWO  ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSCES 20X20 CM APLICADA'., EM AMP!EN'TES DE  AREA  MENOR  DUE  5 W A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES.  AF  062014 

tnt 201.75 RS 66.98 66 83.73 R$ 16 892.53 

SA SWAM  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACR1LCA EM PAREDES. DUAS DEIAAOS  
AF  062014 rn' 23048 RE 12.65 RS 1081 RS 3643.57  

gisitoialier f•a ' ,, :: ."'"a: .  '' r  .. ' T'..1Y tookiventstRARMODIS ,...- • t. Ntilb ni - . ...... ,1111611111 n \ I V IHII ' . ' ''"' 

SINAPI 91304 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA. COMPLETA. ACABAMENTO PADRÃO6.1 
POPULAR. INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF_  12,2019  un0 25.00 RS 8035 RIS 107 94 RS 2.60830 

9.2 SINAPI 91328 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDA). PADRÃO  memo  6016210CM. 
ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE.  
SEM FECHADURA' FORNECIMENTO E INSTALACAO  AE  12/2919  

sad  4.00 65 67550 RS 844.18 RS 3.377.52 

0.3 SINAPI 91332 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA. SEMIOCA (LEVE OU  mean  PADRÃO  Mao*.  80X210CM, 
ESPESSURA DE 3.5CM.  ITEMS  INCLUSOS-  DOBRAIrmi. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. 
SEM FECHADURA • FORNECIMENTO E INSTALACÃO AO 122019  

und 8.00 RS 730,89 66 9)3.61 65 7.308.89 

8.4 SINAPI 90850 
KIT  DE PORTA  OE  MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU  maw.  PADRÃO MEDIO, 
1108210°M, ESPESSURA DE 36D14_ TENS INCLUSOS DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO  
RATRINTE SEM FECHAT4  IRA- FORNECIMENTO E INSTALACACIAF__12/2019 

sad  2.00 RS 75607 65 944.96 RS 1.88902 

6.5 SINAPI 94570 
JANELA DE  ALUMNI()  DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 'ADROS.  COON  VIDROS. BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE AUZAFt E 
CONTRAMARCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  1212019 

m' 11.55 68 309.39 RS 38689 RS 4 46627 

41.6 SINAPI 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR. TIPO GRADE COM CHAPA. COM  GUARNIÇÕES.  AF  1202019  in.  10,58 RS 541,05 RS 678.31 RS 7.155.36 

6.9 SINAPI 94560 JANELA DE  ALUMNI°  TIPO kV XIM AR COM VIDROS. BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR. 
ACABAMENTO E CONTRAMAPC 0. FoRNECIMENTOE INSTALAÇÃO AF_1212019 int 485 65 594.34 65 74290 RS 3 45802 

ORSE 7827 CORRIMAO DE ALUM(NI° QUADRADO 444DM rn 11.03 R6147.53 6S184.41 RS 2 034.04 

7 , .i 3,1v. 700MTP"."--7,17,41 --_ITIIN 

7.1  SWAN  87301 ARGAMASSA TRACO 1•4  (EPA  vOLUME DE CIMENTO E AREM MEDIA UM1DA) PARA CONTRAPISO_ 
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.  AF  0812019 rn1  273 RS 451,46 RS 564,33 RS 1 540,62 

7 .2 SINAPI 87247 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
3505 CM APLICADA EMAMBENTES  OE AREA  ENTRES M2 E 10 I42. A#06/2014 

m• 44.1 7 R653.94 68 6743 RS 3.014.80 

7.3  &NAM  4795 PISO DE BORRACHA PASTELHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E • 15 MM. PARA ARGAMASSA. PRETO m1  8.00 RS 275,67 RS 344.46 65 2.708.68 

7A SMAPI 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 
FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO Al' 0712016 

rrt,  1.35 RS 611J5 R$ 764.19 REI 03166 

E INSTALACOESSIORAMUMMI - ^, ;- . L ,>:.- ,I n 
''' 

n110.444/711n1111 

RS 1.14408 8.1 s,NARI 80.02 TUBO.  PVC.  SOL DAVEL.  ON  25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇA0 DE AGUA • 
FORNECIAIEN70 E INSTALACA0  AF  12,2014 

rn ICE 00 63 0.48 RS 10.60 

11.2 SINAM 89403 Tueto.  PVC.  SOLDAVEL.  ON  32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO  OE  AGUA. 
FORNECIMENTO E  INSTAL  ACAO  AF  122014 nt 36.00 65 14.93 66 1885 RS 871 AO 

8.3 SINAPI 99408  j08129080 GRAUS.  PVC.  SOL DAVEL _  ON  25MM INSTALADO EM RAMAL  OE  DISTRIBUIÇÃO DE AGUA • 
FORNECJMENTO EINSTALACAO.  AF  17020 I4 nod  25.00 66 4.91 65 6.01 68 150,25 

S.4 SINAPI 91914 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO.  PVC.  ROSCAVEL.  ON  25  WA  (343. PARA C1RCUITOS 
TERMINAIS INSTALADA EMPAREDE. FORNECIMENTO E INST4AÇÃO.AF 1212015 

urm 800 6511.2) RS 14.01 RS 112.08 

8.6 SINAM 91917 CURVA 90 GRAUS PARA EL ETRODUTO.  PVC.  ROSCAVEL. DN 32 MM (11. PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS INSTALADA EM PAREDE • FORNECIMENTO E INSTALACAO.AP 122015 

und 8.00 RS 13,83 RS 1729 RS 103 74 

8.6  SWAM  89440 TE.  PVC.  SOLDAVEL.  ON  251461. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE .1.IA • 
FORNECIMR-NTÇ E INS/MACAO.  AF  122014 v40 1$.00 RS 6,93 658.86 RS 129.90 

8.7 SINAPI 89443  TE.  PVC.  SOLDAVEL.  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇA0  OE  AGUA • 
FORNECIMENTO E INSTALACÁC  AF  122014 WO  8.00 65 11.56 66 14.45 66 116.00 

8.11 SINAPI 94489  REGISTRO  OE  ESFERA.  PVC  SOLDAVEL COM VOLANTE. 0H25 MM . FORNECIMENTO E 
1NSTALAÇÃO. AF_080202t 

nod  2.00 6938.02 65 32.53 65 65.05 

8.9 SINAPI 89972  MOE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO tt-. ¡INCLUSIVE CONEXÕES ROSCAVEL. and  13.00 664738  6969.23 RS 769.99 

6.10 SINAPI 94490  

INSTALADO EM RAMAL DE AGUA F
o
r FORNECIMENTO E INSTALACA0  AF  12,2014 

REGISTRO DE ESFERA.  PVC.  SOL VEL. COM  VOLANTE.  ON  32 UM • FORNECIMENTO E 
INSTA1ACAO  AF OW  nod  1.00 6530.97 66 48,71 R$49,71 

8.11 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO0 BRUTO LATÃO. ROSCAVEL.1,E. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  OE  REGISTRO  AGUA.  AF  122014 nod  4,00 6524.57 66 30.7) 66 122.84 

SINAPI 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO.  PVC.  SOLDAVEL.  ON  25MM. X 121NSTALADO EM RAMAL8.12 OU 91,I8-RAMAL 138 ÁGUA FORNECMENTO E INSTAIACAO.  AF  1212014 und 14.00 66 1317 66 1646 RS 230 44 



:rr• 
•• l• v • 

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 

MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
••,a  unta  M•pa,nhea moon Felix  

REFORMA DE UMA UNIDADE SASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IPAGALIKES  OE  ALIADDA-61A 
POVOADO VILA NETO CARVALHO  
*SNAP(  • 03/2022 Merenhillo oRsa - 0212012 - Sergipe  

SDI 25,00% 
MAO  DESONERADO  

8.13 SINAPI 89445 DE REDUC ' 0. C. Sc  ... VOL.  ON  3213M 5 25MM. INSTALADO EM  RAM-  DE DISTIVELIIO • • DE 
4 3UA • FORNECIMENTQ_E INSTALACAO  OF  1212014  up,/  13.00 P513.89 RS 17 38 P0225.85 

8.14 SINAPI 89441 COM SUCHA  OE  LATÃO NA BOLSA CENTRAL.  PVC.  SOLDAS/EL.  ON  250451 X Ur INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIWAGA0  OE  ÁGUA • FORNECIMENTO E iNSTALAGÁO  AF  1212514 Una 11,00 RS 15.74 RS 19 68 RS 216 48 

6.16 QRSE 1:158 LIGACAO DA REDE 50M13 AO PA.P3AL PPEDIAL 10-  OU  VC end  20.00 R$3711 RS 48 39 RS 927 80  

III  In 5iOIii AnAmo  
81 SINAPI 89711  rued PVC.  SERE NORMAL, ESGOTO' PREDIAL.  ON  40 MM. FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL  OE  ESGOTO SANITÁRIO.  AF  12/2014 m 22.00 RE 1648 RS 20.60 RS 453.20 

92 SINAPI 89798 TUBO  PVC.  SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA  
OE  ESGOTO SANITARIOOU VENTILACAO.  AF  12/2014 n• 90,00 RS 12,64 RS 1520 RS 1.422.00 

83 SINAPI 89799 TUBO  PVC.  SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA  
OE  ESGOTO SANITÁRKIOU VENTILACAO  AF  120014 nu 10,00 R$20,06 RS 23.08 R$25080 

84 SINAPI 89714 TUBO  PVC.  SERE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCBS§A OU RAMAL  OE  ESGOTO SANITÁRIO.  OF  12/2014 m 60,00 RS 48.24 R$ 60.30 RS 3.618,00 

9.5 SINAPI 89724 
JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON  40 MM. JUNTA SOLOAVEL , 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 01.1 RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

..,14 
und 7.00 RS 8.93 RS 11.18 FLS 78.12 

9.6 .SINAPI 89801 JOELHO 90 GRAUS.  PVC. SORT  NORMAL ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM. JUNTA  ELASTICS.  
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA  OE  ESGOTO SANITARIO OLIVENTILACAO.  Of  12/2014 und 7,00 RE 6.7 2 RS 68,00  RS 8.40 

9.7 SINAPI 39809 JOELHO 90 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL  ON  100 MM. JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 00 000070 SANITÁRIO OUVENTILACAO.  OF  120014 und 7.00 P819.09 RS 22.81 RS 178.27 

.8 SINAPI 89516 JOELHO 48 GRAUS.  PVC.  SERIE R. AGUA PLUVIAL,  ON  40 MM. JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E  
i T R N iN T . F I 14 laid  7.00 RS 8.28 RS 1025 RS 72,45 

11.9  SWAN  80520 JOELHO 45 GRAUS  PVC. EERIE  R AGUA PLUVIAL.  ON  50 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO  AF  12/2014  end  7,00 P813.31 RS 16.64 RS 116,48 

810  SWAIN  89806 JOELHO 45 GRAUS.  PVC.  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL.  ON  75 MM. JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E MST/LIAM EM PRUMADADE ESGOTO SANTIARIO OU VENTILA • .0? 1 14  end  5,00 RS 14 73 RS 1641 P092.05 

9.11  SWAM  7  JUNO • SIMPLES.  PVC  SERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.  ON SO  X 5014M. JUNTA E •  -RCA.  
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILACÃO  AF  140014  end  7.00 P517.00 P82125 RS 148 75 

9.12 SINAPI 89797 
JUNÇÃO SIMPLES.  PVC.  SERE NORMAL. ESGOTOPREDIAL.  ON  180)1 100 MM, JUNTA ELASTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO ER RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL  OE  ESGOTO SANITÁRIO 
OF  12/2014 

und 7.00 P544.81 RS 56.01 RS 392,07  

9.13 SINAPI 89782  TE,  PVC.  SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL.  ON  40 X 40 MM. JUNTA SOLOAVEL. FORNECIDO E 
, ., .....• : . .-• ,, • .,,, • - .- - • .... : .,. • .., -, • • • • IL,.• • I I,  , 14 end  5.00 RS 10.32 RS 1280 P56450 

9.14  SWAP!  89784  -ON-50 TE  PVC.  SERE NORMAL. ESGOTO PREDIAL.X 50 MM. JUNTA E • STICA. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL  OE  OESCARGA OU RAMAL  OE  ESGOTO SANITARIO.  OF  12/2014 Ind  10.00 RS 13.78 RS 23 40 RS 234 80 

9.15  SINN,'  89829  TE.  PVC.  SERE NORMAL ESGOTO PREDIAL.  ON  75 X 75 13M. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIOOU veertAGAo.  AF  J2/2014 laud  500 RS 27.05 R53381 P556905 

9.16 SINAPI 89707 CAIXA SIFONADA.  PVC ON  100 X 100 X 50 MM JUNTA EL STICA. FORNECIDA E INSTALADA EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO sAerrAeto.  AF  120014 und 880 RS 38 03 RS 47.54 RS 380.32 

817 SINAPI 9807 CAIXA DE GORDURA SIMPLES ICAPACIDADE, 16 LI. RE TANGULAR. EM ALVENARLA COM BLOGOS  OE  
CONCRETO. DIMENSOES INTERNAS = 0 2X0.4 M. ALTURA INTERNA e 00 LI.  AF  12/2020 um/ 2.00 RS 233.64 RS 292 05 es  set  10 

9.18 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FtExlva EM  PVC  1 X 1 112 • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  OF  01.2020  end  12.00 P811.11 P813.90 RS 166,68 

9.19 OPSEA 13545 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100MM.  REF.  FC•7506.  OA  ASPERBRAS OU SIMILAR  end  7.00 R163.I5 RS 78 94 P5552.58 

9.20 OR0E4 5152 ADAPTADOR DE  PVC JO  A BOL  SA  DEFOF0 JUNTA ELASTCA.D. 10013M  end  7.00 RS 181 .27 RS 281.59 RS 1.411.13 

9.21  SWAIN  86832 SIFÃO DO TIPO GARRAFNCOPO EM  PVC  1 1/4 X 1.112'. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_01 2020  And  10.00 R$ 19 52 RS 24.40 RS 244.00 

9.22  SWAM  95469 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA. FORNECIMENTO E 
INSTALA O.  AF  01/2020 

und 7.00 P0225.45 P5281 81 P8 1.972.87 

9.23 SINAPI 86901  
CUBA DE EMBUT1R CA/AL EM LOUÇA BRANCA. 35 X 50CM OU EQUIVALENTE • FORNEGIMENTO E 
INSTALAÇ.A0  AF  01/3020 

end  8.00 RS 108.01 RS 135.01 RS 1 08088 

924 SINAPI 86900  
CUBA DE MABUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDAVEL 46 X 30 X 12 CM • FORNECIMENTO E 
1 T O.  AF  01/2020 

end  2.00 P5186.25 RS 232 01 P5465.62 

26 ORSE•I 6988 CHUVEIRO IRADIÇAO. 4500W-127V. LINHA MUL  rut  MPERATURAS. LORENZETTI OU SIMILAR  aid  2.00 RS 144,18 RS 180.23 RS 380.46  

at  TALM*111114fifliCA8 An.-„‘ -• An.A. n',-  • ni,,,,A 1411164,411 

RS 864.45 10.1 SINAP1 9202' 
INTERRUPTOR SIMPLES )2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO )1 MODULO) 1011260V 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA • FORNECIMENTO E INSTALAOk.0_  OF  .2.09.15 

und 15.00 RS47,70 RS 59 83 

10.2  SWAM  93124 
PORTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10N-250V. CAOLA ELETRICA, 

1 
und 56.00 RS 100.81 RS 126,01 P87.006.56 

103 SINAPI 0202  ..., 1 'no n. u. ...•:... • .., • .... /.... 
laid  2500 P84770 P35963 RS 1.490.75 

10.4 

Iii  i  

SINAPI 101879 
-ENERGIA QUADRO DE  DS  -, ; • DE EM CHAPA DE Aço GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TREASICO. PARA 24 DISJUNTORES  DIN  1000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
.". A.  .. 

und 1.00 P878650 RS 893 13 P8083.13 

SWAP!  OISJUNTORMONOPCOR EM_OUADRIO_DE DM 12.00 RS 9 .87 RS 148011 

10 8 SINAPI I 00 10 0 . 12 

10.7 SINAPI ;  on, 1.11.• - .1 /444..• AR • V •,./.• • •A5L.1.1,.... . ... . . ....  Marla=  
10.8  SWAN  12058 ELETROOUT- 0 FLEXIVEL  EN  ACO  Two  COICUITE DIAMg/R0 DE2Sinm m 285.00 RS 12.57 RS 15.71 P54.477,35 

10.11 ORSE 7311.) FORNECIMENTO E  INSTAL  ACÁO DE ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 500 X 76 X 3000 DAM n• 1800  Rs  159,52 es 211 ao P83.178.90 

10.10 SINAPI 97503 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR. COMI .MPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 3064. 
- Az • - - P . . F Az ,. ' to , - - A •  AF  VI _..! ...A., .... .1•1[•,..., 

und 6,00 RS 114.34 RS 142.93 P5857.58 

SINAPI 91925 CABO DE COBRE  FLEX  VELISOLADO. 1,5  MW. ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS
10.11 • FORNECIMENTO E INSTALACAO.  AF  12/20/5  

in  85.00 RS 3.95 RS 4.94  Rs  419.90 

10.12  SWAIN  , 
9192' 

CABO DE COBRE FLEVVEL ISOLADO. 2.5  MW.  ANT.CHAMA 0.6/1.0 KV. PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
.FORNECIMENTO EINSTALACAO.  AF  120015 

m 96.00 RS 5.35 RS 6 69 RS 642.24 

10.13 SINAPI 91929 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4.0  MW  . AlflICRANIA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 
- FORNECIMENTO E INSTALA AC. AT 1212015 

m 65.00 P07.55 RS 9 44 R561360 

10.14 SINAPI-I 43265 

LUMINARIA SOLAR  LED  EXTERNA. TIPO ARANDELA  OE  PAREDE. EM ALUMINICS  le  LEDS. LUZ 
BRANCA. • MO'  LUMENS.  CAPACIDADE  OE  ILUMINACAO A7E 36 H. RETANGULAR. 9359 xr,cm.  
X A). COM SENSOR DE MOVIMENTO) PRESENCA BATERIA RECARREGAS/EL COM LUZ SOLAR. 

end  10,00 R561.08 RS 76 35 es 783 50 



12.1 siNAR 
SERVIÇOS FINAIS 

:J31 IiPEZ Cs5 COM JATO De ALTA PRESSAO Al 04201/ 

MiltAMI.111  

und 059 52141 100 RS 11 /40 18 RS11 440.18 

CIMMEMOUA 
RESERVATORIO ELEVADO C: CAIXA D'AGUA EM MIRA DE VIDRO DE 0.000 LIMOS APOIADO EM 

DuATOLA_C„Oct;LorE 
INCLUSO
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O
E
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E
A EDEMOCAPITEL 

MONTAGEM 3 lE:saTINPDRICR4OCZETUM:, L*OCAL 
 DA 

CEAXICET
XA 

 EOPCAR  
; H.00,0I)L1CA 

VALOR TOTAL 

BITFAIRTAO5EC4ATHEORMMIINTRITA:Re3SILS11A2 IMAIIBITCO e Vow* E sass Nu. eouvaNureiif „ 

It  

1/.1 I ORSE 

• •  lidlnit -  
Rs • .  452.20 RI 40 

MA4ALIgiES 
DE ALMEIDA 

MagalhAon 

OBRA: REFORMA DE UMA  UNMADE  BASICA DE MUDE NO MU N ICIPIO DE PARGALHAES DE AL MEIDAMA 
LOCAL:  POVOADO VILA NETO CARVALHO  001 2640% 
BANCO:  SWAP, -0312022-Meranhio  ORBE  -0212022- Sergipe 1 MAO Destaiesula 

• 

• 



REFORMA DE UMA  UNMADE  BÁSICA  OE  SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE AUVIEIDA-MA" 
POVOADO VILA NETO CARVALHO 

OBRA: 
LOCAL:  

SINAJH -03/2022 - Maranhie - ORSE -02/2022 - Sergipe  BANCO: 

M-AG-ALFIA 
DE ALMEID 
I',, 'a onla rn•in Folf.  

MEMORIA DE CALCULO 

1.1 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
3°C) 1 1 1 2.0t: I 6,0Aitir  

MOBILIZAÇÃO E ONNININBUBKAG 
QuanUrlade r 1,00140141  

1.4 BARRACÃO DE OBRAS 
Quantidadc I 20,0011T1' 

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

1 5,014MIA 

2.14 CHAPIM DE CONCRETO  PRE-MOLDADO  
Penmen° 1 112,131m 

3.1 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS 14A HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO 
DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_12/2021 

ALVENARIA 
Perimetro (m)  Pe  direito , 

28,80 x 3,50 = 100,80  re 

moil'  Area  (m2)  

4.1 
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS  PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

4re.: vi ') I I 291,821 1  

4.2 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO ICANIENTO.  AF  07/2019  

Area  inl') I I 5,001und 

4.3 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

• o • A. I I 231.32 lee ,I 

5.1 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 800 L. AF _0812019 

Penmetro (m) Pé direito (m)  Area  (rri') (0,01s) volume  (re')  

CIRCULAÇÃO EXTERNA 60.00 X 3,00 = 180,00 é• 3,60 
TOTAL . 

5.2 ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E  AREA meow  ÚMIDA) PARA EN151090NAASSA '- - 

Perimetro (m) pé direito (m)  Area  (m') 
Espessura 

(0,02) Volume (m') 

CiRCULAÇÃO EXTE  RNA  (MURO) 60,00 X 3,00 = 180,00 
' 3,60 

TOTAL  

5.3 REBOCO ESPECIAL DE PAREDE, ESPESSURA =IA ,  COIN  ARGAMIASSA t4 CAL  ilk  AREIA 
• 

AMBIENTES Perhmetro (m) pé direito (m)  Area  (ml 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (MURO) 60,00 X 3,00 = 1130,00 

TOTAL . - ..., 

5.4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 
20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetre (m) pé direito (m)  Area  Irni 

VACINA 8,20 X 3,00 = 24,60 : 

lABORATC)Ri0 11,20 X 3,00 = 33,60  're 

WC  PNE MASC 5,80 x 3,00 . 17,40 m'  

WC  PNE FEM 5,80 X 3,00 = 17,40 r 

SANT. MASC. 8,24 X 3,00 = 24,72 tre 



MAGALHÃES  
MEAD  

OBRA: 

LOCAL:  

REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNIOPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO VILA NETO CARVALHO 

SINAPI - 03/2022 - Maranhao - ORW7.02yp22 - Sergipe BANCO: 

mem6Ruk oe cAtcuLo  
;ANT.  FEM. 8,24 X 3,00 r. 24,72 m' 

8,22 X 3,00 = 24,66 rn. 
8 2? X 3,00 24,66 m' 

TOTAL 191,26 t•41.2  

S.S 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE  AREA  MENOR  OM  5 IN' A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

AMBIENTES Perimetro (m) pé direito (m)  Area  Cm') 
ATENDI ESPERA E CIRCULAÇÃO 

INTERNA 
56,00 X 1,50 . 84,00 

CURATIVO 8,20 X 1,50 . 12,30 m. 
TRIAGEM 8,20 X 1,50 = 12,30 rn. 

FARMACIA 01 10,84 X 1,50 r 16,26 rn.  
CONS.  ODONTO. 12,04 X 1,50 = 18,06 m2  

CONS.  ENFERMAGEM 12,46 X 1,50 . 18,69 m.  
CONS.  MtDICO 12,48 X 1,50 = 18,72 m. 
ENFERMARIA 14,28 X 1,50 .. 21,42 rn. 

TOTAL 

5.6 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRILICA  gm  PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF.,06/2014 
AMBIENTES Perimetro (m) pé direito  (re) Area (in')  

ATEND/ ESPERA E CIRCULAÇÃO 
INTERNA 

56,00 X 1,50 = 84,00 

ADMINSTRA{ÃO 9,57 X 3,00 ., 28,71 m' 
CURATIVO 8,20 X 1,50  ii  12,30 m' 
TRIAGEM 8,20 X 1,50 .,. 12,30 m. 

FARMACIA 01 10,84 X 1,50 = 16,26 m'  
CONS.  ODONTO. 12,04 X 1,50 = 18,06 m.  

CONS.  ENFERMAGEM 12,46 X 1,50 = 18,69 m'  
CONS.  M6DICO 12,48 X 1,50 = 18,72 m' 
ENFERMARIA 14,28 X 1,50 21,42 m' 

TOTAL ' rn' 

6.1 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
Quantidade I I 25,00lund , f 

6.2  KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEIM.00A (LEVE OU MEDIA), PADRÃO  MEDIC  60X210CM. ESPESSURA DE 3CM, !TENS 
Quantidade I I 4,001una 3  

6.3  KIT  DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
Quantidade i I 00 und  

6.4  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,SENIKICA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO  MEDIC),  90X210CM, ESPESSURA DE 316CM, 
Quantidade = 2,00Iund i 

6.5 JANELA DE ALUMINIO DE  CORNER  COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
largura (ml comprimeto (m) und fT 

)1 150 1,10 X 5,00 8,25 

12 1,00 1,10 X 3.00 3.30 

11,55 

6.6 PONTA DE FERRO,  OE  ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA  OM  GUARNIÇÕES. A-F..12/2019 
largura (m) X comprimeto (m) und m' 

P5 2,60 2,80 X 1,00 7,28 

P6 2,00 X 1,65 X i 1,00 3,30 

-TOT AL 10,58  re'  

I 
6.9 

JANELA DE ALUMiNIO TIPO  MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE AUZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_LT/20/6 
largura (m) comprimeto (m)  and  1),  

81 0,80 X 0,50 X 3,00 :,20 

82 1,50 X 0,50 3 3,00 2,25 



MAWALHAES 
DE ALMEID:N 
POI1.1,A113pn11.11.1,11a.. 

-ts-‘ 

OBRA: 

LOCAL:  
REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGAU1ÃES DE ALMEIDA-MA 

POVOADO VILA NETO CARVALHO 

SINAPI -_85/2022 - Maranhao ORSE -02/2022 - Sergipe  BANCO: 

MEMÓRIA DE CALCULO 
83 1,20 I ()0 

i 
X I 2,00 1,20 

TOTAL 4,65 m' 

I I 
6.10 CORRIMÃO DE ALUMÍNIO, QUADRADO, 4X4CM 

Quantidade I ' 

7.1 ARGAMASSA TRAÇO 14( EM VOLUME DE DIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM  
area  interna (m') espessura (mi 

91,08 x 0,03 . k .' 2,13  

7'1 1118  

7.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PESO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X3.5 CM APUCADA EM AMBIENTES IX  AREA  ENTRE S 
AMBIENTES  Area  (m') 

CIRCULAÇÃO EXTERNA (COBERT) • 38,34  

HALL  DE ENTRADA 6,37 

I 
TOTAL . 

7.3 PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS  SO  X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO  

Area  Rampas I _ ti:iL--'11, 'I,  -,,,  re  ''.. I 

7.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  
area  (m') Espessura (m) 

45,00 x 0,03 = 1,35 rtt' " 

8.1 TUBO,  PVC,  SOLDÃVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Quantidade .. 10üb0 mi 

8.2 TUBO,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  3211414 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO 

M 

E INSTALAÇÃO.  
Quantidade = 3614 

I I 

8.3 
JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 2551M, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÁO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

Quantidade I 25,00 tuttt 

I 
8.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO,  PVC,  ROSCÃVEL,  ON  25 MM (314"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM :14! 

-I 8,00 und 

1 
8.5 '' CLIRVA ilb GRADE PARAELETRODUTO,  PVC,  ROSCÃVEL,  ON  32 MM (r), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE 

! 6,00 uM 

8,6 TE,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  25MNI, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTAIAÇÃO. Af_12/2014 

15,00. um! 

. 8.7 TE,  PVC,  mma4v6L  ON  32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

I

8,00 und 

I 

Ap 8.8 REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE,  ON  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.08/2021 

2,00 —und 

8.9  KIT  DE R[G pIEU IFAVETA BRUTO DE LATÃO %I;  INCLUSIVE CONEXÕES ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA. FORNECIMENTO E 
13,00 und 

8.10 -REGISTRO DE ESFERA,  PVC,  SOLDÁVEL, COM VOLANTE,  ON  32 MM 'FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF.011/2021 

1 
1,00 und 

8.11 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCA VEL, 1/2', FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12(2014 
1 I 

i 4,00 und 

I 
I 
I I 

8.12 "uIn..., - - 

A* 610 90 GRAus COM BUCHA DE LATÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2EIN5TA1A00 EM RAMAL OU  SUB-RAMAL DE AGUA -FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO:Ak12/2014 

L 1 I I 14.00 I und I 



-123- 
MAdALHAES 
DE ALMEIDA 
P/1,4 0/110 

/ e,  

OBRA: REFORMA DE UMA UNIDADE eAstcA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES  OE  ALMEIDA-MA 
LOCAL  POVOADO VILA NETO  CAR  VALHO 

,SINAPI -03/2022 - Ma ranhio ORSE - 02/2022 - Sergipe BANCO: 

MEMORIA DE CALCULO 

i I I I 1 T 
8.13 . _ . 3rtim REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL,  ON  32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUicAo DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

und 

J
13,00 

ILM .,. ' '", ' '' Tt COM BUCHA DE IATAO NA BOLSA CENTRAL,  PVC,/ L,  ON  25MM X 1/2TEIN5TALA00EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - 

11,00 und 

8.15 LIGACAO DA REDE SOMM AO RAMAL PREINAL 1/2" OU 3/4' ... 
1 20,00 -und 

 

1 
TUBO  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.  
AF  12/2014 

22,00 M 

9.2 TUBO PVC;SER1E NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON  50 MM, FORNECIDO E INSTALA DO EM PRUMADA DE Escoro sivorkuo OU VENTILAÇÃO. 

90,00 M 

9.3 TIMO  MK;  SERIENORMAL, ESGOTCTIMEDIAI„  ON  75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARio OU VENTUAC,A0. 

10,00  hi  

9.4 ' -.; '  TWO  PvC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOIdSANITARIO. ' 

wi 

i

60,00 

9.5 

10E1.710 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL  ON  40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

7,00 und 

I I 
9.6 ' JOELHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL  ON  50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA CM ESGOTO 

1 

I 
i 7,00' und 

1 ,  
JOE  LHO 90 GRAUS,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 6N 100 MM, JUNTA EULSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

, 
7,00 und 

t 1... 
JOELHO 45 GRA  US, PVC,  SERIE R, ÁGUA PLUVIAL,  ON  40 MM, RANTASOLDAvEL, FORNECIDO E 1NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

7,01) und 
f 

9.9 JOELHO 45 GRAUS,  PVC,  SEMI R, ÁGUA PLINIAL  ON  501VIM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

7,00 und 

. -.. ... , .10Eui0 45  GRADS,  Pvc, st1DE NoRmm„ EsGoTo PREDIAL  ON  75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

i 5,00 und 

9.12, L ' 

JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL,  ON  50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALA DO EM PP UMA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAçÃO, AF_12/2014 

7,00 und 

-:9.12 ,... . ' JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  sERICNORmAt, ESGOTO MEDIAL,' Ortie041.00 tom, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

7,00 und 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL  ON 40 MM, A to LoAvEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

5,00 und 

9.14 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL  ON SO  X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 
I I. 10,00 und 
1 I 

9.15 

TE,  PVC,  SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL  ON  75 X,75 MM, Jui***LAsTica, Falincipo E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU .' 

VENTILAÇÃO. Af_12/2014 
5,00 und 

9.16 

CAIXA SIFONACIA,  PVC, ON  53 8100 x  so  mm, JUNTA itAsnak, FORNECIDA E INSTÁIADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO.  AF  12/2014 . 

'  

8,00 _fund  

9.17 ' 

LL  CAIXA DE GORDURA SIMPLES 

ALTURA INTERNA :- 0,8 M.  AF  

(CAPACIDADE: 36 LI, 

12/2020 

RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2710,4 M, 

1 
1 2,00 1 11N 1 
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OBRA: 
LOCAL:  

REFORMA DE UMA UNIDADE EULSI CA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 
POVOA DO VILA NETO CARVALHO 
SINAPI - 03/2022 • M renege - ORSE - 02/2022 - Sergipe  BANCO: 

MEMÓRIA DE CALCULO 

i I I F-- I I 

9.18  SWAZI  DO TIPO FLEXÍVEL EM  PVC  1X 1.1/2 - FORNEC1MENTO E INSTALAÇÃO.  AF  01/2020 
12,00  UN  

1 i i- 
9.19 ANEL DE VEDAÇÃO  ON  100mM.  REF.  FC-7505, DA ASPERBRAS OU SIMILAR 

7,01:1  UN  

1-  i-  

9.20 ADAPTADOR DE  PVC IT  A BOLSA DE FOFO JUNTA ELASTICA,  Di,-..  100MM 
I 7,00  UN  

1 
9.21 ' SrÃO DO  Two  GARRAFA/COPO EM  PVC  1.1/4* 1 1/23 FORNECIMENTO E INSTAL/00. 4r01/2020 

UDC  

i

-w,00  

922 VASO SANTIAMO 31F0FLADO CONVENOONA1COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF01/2020 

1  
7,00 UNO 

9.23 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35* SOCM OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AT 01/2020 

1 1 I a,00 UNO 

1 

9.24 . CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO momp4vEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF.01/2020  
2,00 UM) 

9.25 . ' . - 'CHUVEIRO lluk000;4500W-127V, UNHA MULTITEMPERATURAS, LOREN2ETTI OU SIMILAR 
- 

2,00 UNO 

10.1 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM-INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) 10A/250v, INCLUINDO SUPORTE E PLACA .. FORNECIMENTO E 
15,00 

i 

:0 

10.2 PORTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCWINDOTOMADA (2 MÓDULOS)40A/2SOV, CAIXAELETRICA, ELETRODUTO,. , RASGO, QUEBRA E 
56,00 UNO 

10.3 '  AF  12/2015 
25,00 UNO 

1 1 
10.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COLA BARRAMENTO TRIEASICO, PARA 24 DISJUNTORES  DIN  

1 I 1,00 -UNO 

1 
10.5 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A 

1 i 12,00  UN  

1 i 
. 10.6 • DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A 

r I 10,00  UN  

10.7 DISJUNTOR MONOPDLAR  Ea  QuADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A 
1 5,00  UN  

10.8 ELETRODUTO.FLEXIVEL,.E ' .._ ', 11PO.CONOUTEE,DIAMET90 DE25Mm 
285,00 M 

10.9 . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALN4 METÁLICA PERFURADA SOO X 75 X 3000 MM 
, 15,00 M 

•
[ 

104, - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LANN,AD4 TUBULAR FLOoREsCENTE DE 36W. COM  REATOR DE PARTIDA 
UNO 

4.4pN0vi..1:0161014119002 
7 J i 6,00 

I 
10.11 cABODE:COBRE Fi.ExOni ISOLACIO, 1,5  NOW, ANTI-CHAMA 0,64,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA Af_12/201S 

83,00 M 

10.12 0400 DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MILe,  ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALA O. AF_12/2015 
96,00 M 

4;13 CABO DE COBRE ruxívn ISOLADO, 4,0 MM',  ANTI-CHAMA 0,6/1,01W PARA CIRCUITOSTERNIINAIS - FosiNEamerfrODOIST At7..Rf_12/20E5 
65,00  in  

10.14 ,OLIELIELIIARIA SOLAR  LED  EXTERNA, TIPO ARM4DY.LÃ DE PAREDE, EM AUJN4INIO, 16 LEOS, LUZ BRANCA, +180.  LUMENS,  CAPACIDADE DE ILUMINACAO 
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OBRA: REFORMA De MIA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIP40 DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA 

LOCAL  

BANCO: 

POVOADO VILA NETO„.CANVA100  

SINAPI - 03/20322--Meràflii ORSE 0212022 - Sergipe 

  

MEMÓRIA  DE  CALCULO  

10,00 UM> , 

11.1 RESERVATORIO ELEVADOCICADADAGM EMF WA MAW° Malmo UT APOIADO  GM ESTRUTU -  
I I I I ix ium I 

22.1 LPAPEXA DE SUPERPICIreal AT° 1)4444APRESSAO,  
I I- 452,26' im. r- 

• 

e  
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MAGALHAES  
plEsi.1::MEID 

SAWA Di SA009 NO I83taaPt0 Ot AuBaudIAS Of An81038•811A 

, 413i• CAM  

CO8vOSiÇAO DE CUSTOS 

ENCANAOCR OU DOMBEIRO HIORAuLICO C  OM  ENCARGOS COMPLEMENTARES $WAM 882557 H AS 19.07 7.74 951.17.,11 

ELETRICISTA COM BJCAROOS COMPLEMENTARES 711MI SIM hl 92 19,91 16.17 4312194 

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGC* COMPLEMENTARES  $WAN  84061 H AS 18.70 15.74 1679.1. 74 

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 50419 88219 H AS 13,27 9.26 AiDu.A8 

VIDRACEIRO COM MCARGOS COMPLE:MENTARES $79691 88325 H 951547 6.25 A596.3,  

PiNf.31,1 C  OM  ENC.ARGOS COMM EMENTARES 501419 88310 PI 95 3015 13.98 97188.01 

AUBLIAR  Of  ELETRICiSTACOM ENCARGOS COMPLEMENTARES S76691 8+1017 H AS 15.63 31.02 16484.94 

STRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 51688  en*  H RS 15,21 90.2.1 4S1.220.4, 

-- 

•ESSOMIOOICOI 60889I31RAM/0 

ENGUME1R00911 SENIOR  COM  CKKAAGOS COMM./4101M.. 
WARR:16900 URAL COM ENCIMGOSC.OMPLEMENURES • 

• 



O 
OCAWALHAES 
DE ALMEIDA 
P re  urna  M agelbSea mete Fells.  

[Vf  Oft CYGRONA FISICO INANCEIRO 

ITEM SERW08 mes,oi,:  _± ivies,  , Am.' :  _maim',  .,--, mes os,;... __--,-„, VAL*  

1.0 20,00% 20,00% 20.00% 20.00% 20 .00% 
24.483,76 

R$ 4.896 75 
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 

R$4.896,75 R$4.896,75 R$4.896.75 R$4.896.75 

2.0 SISTEMA ESTRUTURAL 
50.00% 50,00% 

R$ 7.684,27 
R$384;14 R$3.84214 

3.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 30,00% 50,00% 20.00% 
R$ 15.136,13 

R$4.5484 R$7.5607 R$ 3.027,23 

4.0 COBERTURA 40,00% 40.00% 20,00% R$ 52.617,94 
R$21.047,18 R$21.047,18 R$ 10.523,59 

5.0 REVESTIMENTO 
50.00% 50,00% 

R$ 42.424,37 
R$ 21.212,19 R$21.212.19 

6.0 ESQUADRIAS E FERRAGENS 
50,00% 50,00% 

R$ 32.384,51 
R$1619226 R$16.192,26 

7 .0 PISO 
40,00% 40.00% 20,00% 

R$ 8.342 76 ,  
R$ 3.337,10 R$ 3.337.10 R$ 1.668,55 

8.0 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 50,00% 50,00% R$ 5.034,77 
R$2.51739 R$ 2.517,39 

9.0 INSTALAÇÕES SANITARIAS 
50.00% 50,00% 

R$ 14.546,98 
R$7.273,49  R$7.273Á9  

10.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
50,00% 50.00% 

R$ 21.624,69 
R$ 10.812,35 R$ 10.812,35 

11.0 CAIXA D'ÁGUA 50,00% 50,00% R$ 11.440,18 
R$5.7209 R$5.7209 

12.0 SERVIÇOS FINAIS 100,00% 
R$ 791,46 

R$  791.46 
VALOR SIMPLES R$ 8.738,89 R$ 53.376,74 R$ 100.576,87 R$ 66.462,61 R$ 7.356,76 

R$ 236.511,82 

..—....- 

PERCENTUAL SIMPLES 3,69% 22,57% 42.53% 28.10% 3,11% 
VALOR ACUMULADO R$ 8.738,89 R$ 62.115,63 R$ 162.692,50 R$ 229.155,11 R$ 236.511,82 

PERCENTUAL ACUMULADO 3.69% 26,26% 68.79% 96.89% 100,00% 

REFORMA DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA-MA 
POVOADO VILA NETO CARVALHO  
SINAPI - 03/2022 - Maranhão - ORSE - 02/2022 - Sergipe  

OBRA: 
LOCAL:  
BANCO: 



Prernitura 

MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
Para  ume  Magalhaes mails Foliz.  
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OBRA: REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE 
LOCAL: POVOADO VILA NETO CARVALHO 

BANCO: SINAPI - 03/2022 - Maranhão - ORSE - 02/2022 - Sergipe 

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-0)-1 

Onde: 

AC 
DF 
R 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 
DESPESAS FINANCEIRAS 

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

DISCRIMINAÇÃO  

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Administração central 

(90 

3,80% 
Total AC =  3,80%  

DESPESAS FINANCEI 
Despesas financeiras 1,11% 

Total DF = 

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO  
taxa de seguros 0,22% 

1,11%  

taxa de riscos 0,97%  
taxa de garantias   0,26% 

Total R= 1,45% 

Lucro bruto 2,01% 
Total L = 2,01%  

TRIBUTOS 

PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 

ISSQN 5,00% 

CPRB 4,50% 
Total I = 13,15% 

TOTAL (B01) = 25,00% 



20,00 20,00 

0,20 
0,60 0,60 

7 2,50 
3,00 3,00  

1   8,00 
1,00  

37,80 

1,50 
1,00 

1,50 
1,00 

2,50 

8,00 
1,00 

37,80 

0,20 

 17,87 
3,95  
0,85 
10,84 
0,07 
0,72 
1,48 
0,10 
9,13 

MAGÁLHAES 
ALMEIDI 

 

. Ma9aih5os ma,s Fe  

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS  DA  MAO  DE OBRA HORISTA E MENSAUSTA 

OBRA: 
LOCAL: 
BANCO:  
BD1=24,23% 

CÓDIGO 

REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE  MODE  NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES DE ALMEIDA-mA 

POVOADO VILA NETO CARVALHO 

sINAPI - 03/2022 -MaranhSo - ORSE - 0212022; Sergipe  

DESCRIÇÃO MENSALISTA % HORISTA 
GRUPO A 

Al ,INSS 
ISESI 

A3 ¡SENA! 
A4 lINCRA 
A5 T.SEBRAE 
A6 

t- 
Saláno-Educac5o 

¡ A7 Seguro Contra Acidentes de  Trabalho 
A8 IFGTS 
A9 ISECONCI 
A ! TOTAL 1 

GRUPO B 
B1 IREPOUSO SEMANAL REMUNERADO 
B2 IFERIADOS 
B3 1AUXILIO ENFERMIDADE  
B4 1- 3° SAL/URI° 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 
66 FALTAS JUSTIFICADAS 
B7 ¡DIAS DE CHUVAS  
88 ; AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 
B9 'FERIAS GOZADAS 

0,66 
8,33 
0,06 
0,56 

0,08 
7,02 

810 'SALÁRIO MATERNIDADE 0,03  
VTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEllill 
INCIDÊNCIAS DE A 

45,04 
 

GRUPO C 
Cl lAVISO PRÉVIO INDENIZADO 
C2 IAVISO PRÉVIO TRABALHADO 

 C3 ¡FERIAS (INDENIZADAS) 
C4 !DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 

0,02 

16„73  

4,49 3,46 
0,11 0,08 
4,54 3,49 
3,11 2,39 

D1 

D2 

C5 1INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 

C I
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM1 

1INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 
12,63 9,71 

 
GRUPO D 

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,03 6,32 
1REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIOI 
¡TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISOI 0,40 0,31 
PRÉVIO INDENIZADO 

TOTAL 17,43 6,63 
TOTAL (A+B+C+D) 112,90 70,87 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA "4  

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — CEP 65.560-000 Magalhaes de Almeida— Ma 
CNPJ: 06.988.976/0001-09 

ESPECIFICAÇÕES (TÉCNICAS) 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 



MAGA LHÃES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhães mais Feliz. 

OBJETO/ OBRA = REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE 

LOCAL/ IMPLANTAÇÃO = POVOADO MELANCIAS 

PROPONENETE/ PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Especificações Técnicas 

Normas de Execução 

• 

• 



Prefeit,,, 

MAGALHAES 
DE Al E1DA  
Para uma Magalhães rnaa Feliz. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / NORMAS DE EXECUÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais 
adequados, para limpeza da área destinada à construção. 0 material resultante 
deverá ser retirado da área para que seja colocada a placa indicativa da obra em 
local visível. 

PREPARO  DA AREA:  

Regularização da área - deverá ser realizada em toda a área, para que haja perfeita 
regularização e marcação das medidas adotadas para execução do projeto. 
Locação da obra - deverão ser executadas guias de locação constituídas de. tábuas 
e sarrafos nivelados, solidamente pregados. As estacas fincadas no terreno, 
totalmente travadas. 
A locação da edificação será feita estritamente de acordo com o projeto. 
Movimento de terra - sempre que se fizer necessário, deverá haver nivelamento do 
terreno, de tal modo que a altura do baldrame seja de, no máximo, 0,60m de ponto 
mais alto em nível da rua. 
Aterro - os trabalhos de aterro deverão ser executados com material escolhido e em 
camadas de 0,20m convenientemente compactadas e aprovadas pela fiscalização. 

FUNDAÇÃO: 

Fundação - a fundação será direta, tipo baldrame, sob paredes de alvenaria de tijolo, 
e estes serão  continuos,  em pedra e argamassa de cimento e barro no traço 1:8, 
com dimensões de 0,30m de largura e profundidade de 0,50m. 
No respaldo do baldrame deverá ser executada uma cinta de concreto, de no 
máximo 10x15cm, armada com 4 ferros de D=1/4"e estribo a cada 20 cm com ferro 
de 3:4mm, enquanto as emendas deverão ter um transpasse de no mínimo 20 cm 
amarrado com arame recozido n° 18. 
A fundação dos pilares deverá ser feita em bloco de concreto simples, de cimento, 
arame, areia grossa lavada e brita n° 1, dimensões de (0,50m) e altura  minima  de 
0,50m. 
Entre o solo e a base do pilar deverá haver um cobrimento de 0,10m. 



T'f,,t,ura 

MAGALHAES 
DE .ALNIEF;.,-1 
Para urna Magalhães mais Feliz. 

0 nível da edificação deverá estar no mínimo 20cm acima do nível do terreno, em 
qualquer ponto que se tome em relação a rua ou avenida. 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO: 
Será executada toda em tijolos cerâmicos (14x9x19)m. Os tijolos deverão ser de boa 
qualidade, sem empenos, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos, seu 
assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6. 
As paredes deverão obedecer as dimensões dos desenhos e detalhes, e as fiadas 
deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas, com junta de no 
máximo 1,5cm de espessura. 
No respaldo da alvenaria deverá ser executada uma cinta de amarração em todo o 
perímetro externo da edificação, sendo de no máximo (10x15)cm, com 4 ferros de 
D=1/4" corridos no traço conforme a planilha orçamentaria. 
Toda a tubulação será embutida nas paredes e deverão ser envolvidas no seu 
perímetro, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Para melhor aderência da alvenaria de tijolos com as superfícies de concreto 
deverão ser chapiscadas as faces inferiores( fundo de vigas e vergas), com 
argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 
Os vãos das portas e janelas terão vergas de concreto armado, nas dimensões de 
(10x10)cm, armada com 2 ferros %", apoiada diretamente na alvenaria. 0 
comprimento dos apoios não deverá ser inferior a 1/3 do vão, não podendo ser 
inferior a 20 cm a cada lado. 

COBERTURA: 

Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou 
similar, não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas. 
Cobrimento - a cobertura será executada com telha de barro tipo canal, as 
cumeeiras deverão ser da mesma telha. 

REVESTIMENTO DE PAREDE: 

Chapisco - as paredes de tijolos, serão chapiscadas com argamassa de cimento e 
areia lavada, no traço 1:4. 
Reboco Interno e Externo - deverão todas as alvenarias de tijolo receber 
revestimento de cimento e areia no trago 1:1,5:7,5. 0 revestimento deverá se 
apresentar nivelado, aprumado, sarrafiado e desempenado. Recomenda-se 
umedecer as paredes antes do revestimento. 
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Profetturd de 

MAGALHAES 
Para uma Magalhães ruas Feliz. 

Cerâmica - deverão ser em cor branca de primeira qualidade, na medida de 
(0,20x0,20)m, revestindo internamente o prédio até a altura de 1,50 assentadas com 
argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento feito com 
pasta de cimento branco e alvaiade no traço 1:2. 

ESQUADRIAS: 

As esquadrias deverão ser em madeira de lei em composição tipo macho fêmea, 
aplainadas desempenadas, lixadas e obedecer rigorosamente a localização, 
dimensões e as indicações do projeto arquitetônico. 
Os Basculantes deverão ser de madeira de lei, aplainadas, desempenadas, e 
lixadas, obedecendo rigorosamente a localização, dimensões indicadas no projeto 
arquitetônico. 
Os Gradis de ferro deverão ser de ferro e confeccionados em serralharias, 
obedecendo rigorosamente a localização e as dimensões indicadas no projeto 
arquitetônico. 
Janelas de alumínio de correr de 2 folhas para vidros, com vidros, batente, 
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. 
Janela de alumino tipo maxiar, com vidros. 

FERRAGENS: 

Nas portas deverão ser instaladas fechaduras com maçaneta e tambor que 
permitam abrir e fechar ambos os lados. Na porta do banheiro haverá somente trinco 
e ferrolho simples para fechamento interno. Serão usados 3 dobradiças nas portas, 
com dimensões 2 1/2"x 3". 
Nas janelas serão usadas 2 dobradiças, com dimensões de 2 1/2"x 3. Os trincos 
serão ferrolhos simples para fechamento do lado interno. 
Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrão 
A.B.N.T. 

CONTRAPISO: 

Deverá ser executado em toda a área interna o contrapiso na espessura de 7cm, 
com brita preta, cimento e areia grossa no traço 1:4. 

Piso de borracha partilhado em placas de 50x50cm espessura de 15mm 

PISO: 



Profetturm 

M4GALHÃES 

LME1r.) 
Para uma Magalhães mais  Felix.  

Cimento liso - todas as dependências internas serão revestidas com cimento e areia 
fina, na espessura de 2cm, sendo sarrafeado e desempeno de alumínio. 
Calçada de proteção - as calçadas serão construídas com cimento, brita preta, areia 
grossa, no traço 1:4 e seu acabamento será em cimento áspero com espessura  
minima  de 2 cm, no traço de 1:3 de argamassa de cimento e areia grossa, com 
juntas de dilatação de 60 em 60cm, deverão apresentar largura  minima  de 50 cm. 
Piso em Cerâmica — as cerâmicas deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, 
na medida de 35cm x 35cm, aplicada internamente em todo o prédio, assentadas 
com argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento na cor 
preta em argamassa/pasta de cimento branco e areia fina, no trago 1:2, mais 
corante (tintura na cor recomendada). 

DIVERSOS: 

Bancada - Serão aplicadas cubas e bancada conforme descrito na planilha 
orçamentaria. A bancada possuirá as dimensões do projeto e será assentada a uma 
altura de 1,10m. 
Corrimão - Fornecimento e instalação de corrimão em ferro pintado com tinta 
esmalte (comprimento = 7,00m e altura = 0,90m), nos locais conforme projeto 
arquitetônico. 
Barra de Apoio - Fornecimento e instalação de Barra de Apoio em aço inox para 
deficiente físico, comprimento = 90cm, nos locais conforme projeto arquitetônico. 

PINTURA: 

Todas as paredes internas e externas deverão ser emassadas e pintadas com tinta 
PVA, na cor marfim, azul ou verde com duas demãos. 
Nas esquadrias metálicas (Gradil de Ferro) deverá ser aplicado o zarcão contra 
ferrugem e logo após a tinta a óleo com 2 demãos na cor a combinar com a 
fiscalização. 
Todas as esquadrias de madeira (Portas, Janelas e Basculante) serão pintadas de 
Verniz com 2 demãos. No caso de não ser satisfatória, a fiscalização exigirá demãos 
adicionais de maneira que a pintura apresente perfeito acabamento. 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA: 



Ploteltura de „ 

MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhães mais 

Toda a instalação será em  PVC,  com juntas soldadas nos diâmetros estabelecidos 
pelo projeto, com declividade  minima  de 2%, todos os ralos terão caixa de inspeção 
nas dimensões conforme descrito na planilha orçamentaria, que conduzirão ao 
sumidouro. 0 esgotamento proveniente do vaso sanitário será dirigido para a caixa 
de inspeção que conduzirá até a fossa séptica. 
A bacia sanitária terá caixa de descarga externa (de sobrepor) e o lavatório sem 
coluna, ambos na cor branca, incluindo-se saboneteira, porta-toalhas e porta-papel. 
Deverá ser colocado espelho acima do lavatório (altura de 1,00m). 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 

Deverá ser executada com tubo  PVC  em diâmetro compatível com o projeto, 
devendo ser instalado reservatório de fibra de vidro com tampa, tudo locado 
conforme projeto. 
A caixa de descarga será externa, de sobrepor. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

Materiais a serem usados: 
Buchas e arruelas - serão de plástico rígido tipo  PVC  e dimensionadas. 
Caixa para saída e entrada de tubulações - as caixas de passagem serão de chapa 
de ferro esmaltado preto, formato retangular (2"x4") e (4"x4") para as paredes. 
Eletrodutos - deverá ser de  PVC  rígido de 1 1/2", para o quadro de distribuição. 
Os eletrodutos embutidos nas paredes, podem ser de mangueira elástica nas bitolas 
D=1/2"e D=3/4", desde que tenham boa qualidade. 
Condutores elétricos - os fios devem ser de cobre têmpera mole, termoplástico com 
classe isolante 600 V, tipo (TVV-TRC) na cor vermelha para fase, branca para neutro 
e preto para interruptores. 
0 fio para o medidor até o quadro de distribuição deve ser na bitola especificada no 
diagrama unifilar, classe isolamento 600V, tipo WPP, têmpera meio dura e o neutro 
na mesma bitola. 
Interruptores e tomadas - Os interruptores devem ter capacidade para 5A-250V, em 
tomadas para 10A-250V, com pino "universal". 

Prescrições: 
As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente atingíveis e com tampa. 
As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos 
espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve ser 
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feita A limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintadas com betume 
caso necessário. 
Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, solidadas, cobertas por fita de 
borracha, em seguida fita isolante. 
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de 
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam 
danificar. A enfiação s6 deverá começar, depois de estar a canalização 
perfeitamente limpa e enxuta. A colocação dos espelhos dos interruptores e tomadas 
s6 será realizada depois da pintura da edificação. 
Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas 
comuns ficará a 0,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,00m. Os 
interruptores ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de 
portas serão localizadas a 0,10m da respectiva esquadria, sempre do lado das 
fechaduras. 
Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais 
especificações a que se destinam. 
A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do 
Maranhão (CEMAR). 

SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL: 
A demanda de água será através de poços artesianos já implantados nos referidos 
povoados 

COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO: 
Fossa séptica com sumidouro 

DESTINAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS: 
Através de valetas 

ENTREGA DA OBRA: 
A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de 
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos 
lavados, ferragens e esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi 
instalado o canteiro, sem resto de materiais e entulho. 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 
TEIXEIRA MARTINS 

MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:06141795307 Date: 2022.05.04 16:29:33 -03'00' 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / NORMAS DE EXECUÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais 
adequados, para limpeza da  area  destinada à construção. O material resultante 
devera ser retirado da  area  para que seja colocada a placa indicativa da obra em 
local visível. 

PREPARO  DA AREA:  

Regularização da área - devera ser realizada em toda a  area,  para que haja perfeita 
regularização e marcação das medidas adotadas para execução do projeto. 
Locação da obra - deverão ser executadas guias de locação constituídas de. tábuas 
e sarrafos nivelados, solidamente pregados. As estacas fincadas no terreno, 
totalmente travadas. 
A locação da edificação  sera  feita estritamente de acordo com o projeto. 
Movimento de terra - sempre que se fizer necessário, deverá haver nivelamento do 
terreno, de tal modo que a altura do baldrame seja de, no máximo, 0,60m de ponto 
mais alto em nível da rua. 
Aterro - os trabalhos de aterro deverão ser executados com material escolhido e em 
camadas de 0,20m convenientemente compactadas e aprovadas pela fiscalização. 

FUNDAÇÃO: 

Fundação - a fundação  sera  direta, tipo baldrame, sob paredes de alvenaria de tijolo, 
e estes serão  continuos,  em pedra e argamassa de cimento e barro no traço 1:8, 
com dimensões de 0,30m de largura e profundidade de 0,50m. 
No respaldo do baldrame deverá ser executada uma cinta de concreto, de no 
máximo 10x15cm, armada com 4 ferros de D=1/4"e estribo a cada 20 cm com ferro 
de 3:4mm, enquanto as emendas deverão ter um transpasse de no mínimo 20 cm 
amarrado com arame recozido n° 18. 
A fundação dos pilares deverá ser feita em bloco de concreto simples, de cimento, 
arame, areia grossa lavada e brita n° 1, dimensões de (0,50m) e altura  minima  de 
0,50m. 
Entre o solo e a base do pilar deverá haver um cobrimento de 0,10m. 
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O nível da edificação devera estar no mínimo 20cm acima do nível do terreno, em 
qualquer ponto que se tome em relação a rua ou avenida. 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO:  
Sera  executada toda em tijolos cerâmicos (14x9x19)m. Os tijolos deverão ser de boa 
qualidade, sem empenas, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos, seu 
assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6. 
As paredes deverão obedecer as dimensões dos desenhos e detalhes, e as fiadas 
deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas, com junta de no 
máximo 1,5cm de espessura. 
No respaldo da alvenaria deverá ser executada uma cinta de amarração em todo o 
perímetro externo da edificação, sendo de no  maxima  (10x15)cm, com 4 ferros de 
D=1/4" corridos no traço conforme a planilha orçamentaria. 
Toda a tubulação  sera  embutida nas paredes e deverão ser envolvidas no seu 
perímetro, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 
Para melhor aderência da alvenaria de tijolos com as superfícies de concreto 
deverão ser chapiscadas as faces inferiores( fundo de vigas e vergas), com 
argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 
Os vãos das aortas e janelas terão vergas de concreto armada, nas dimensões de 
(10x10)cm, armada com 2 ferros 1/24", apoiada diretamente na alvenaria. 
comprimento dos apoios não deverá ser inferior a 1/3 do vão, não podendo ser 
inferior a 20 cm a cada lado. 

COBERTURA: 

Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou 
similar, não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas. 
Cobrimento - a cobertura sera executada com telha de barro tipo canal, as 
cumeeiras deverão ser da mesma telha. 

REVESTIMENTO DE PAREDE: 

Chapisco - as paredes de tijolos, serão chapiscadas com argamassa de cimento e 
areia lavada, no traço 1:4. 
Reboco Interno e Externo - deverão todas as alvenarias de tijolo receber 
revestimento de cimento e areia no trago 1:1,5:7,5. 0 revestimento deverá se 
apresentar nivelado, aprumado, sarrafiado e desempenado. Recomenda-se 
umedecer as paredes antes do revestimento. 
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Cerâmica - deverão ser em  car  branca de primeira qualidade, na medida de 
(0,20x0,20)m, revestindo internamente o prédio até a altura de 1,50 assentadas com 
argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento feito com 
pasta de cimento branco e alvaiade no traço 1:2. 

ESQUADRIAS: 

As esquadrias deverão ser em madeira de lei em composição tipo macho fêmea, 
aplainadas desempenadas, lixadas e obedecer rigorosamente a localização, 
dimensões e as indicações do projeto arquitetõnico. 
Os Basculantes deverão ser de madeira de lei, aplainadas, desempenadas, e 
lixadas, obedecendo rigorosamente a localização, dimensões indicadas no projeto 
arquitetõnico. 
Os Gradis de ferro deverão ser de ferro e confeccionados em serralharias, 
obedecendo rigorosamente a localização e as dimens6es indicadas no projeto 
arquitetõnico. 
Janelas de aluminio de correr de 2 folhas para vidros, com vidros, batente, 
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. 
Janela de  alumina  tipo maxiar, com vidros. 

FERRAGENS: 

Nas portas deverão ser instaladas fechaduras com maçaneta e tambor que 
permitam abrir e fechar ambos os lados. Na porta do banheiro haverá somente trinco 
e ferrolho simples para fechamento interno. Serão usados 3 dobradiças nas portas, 
com dimensões 2 1/2"x 3". 
Nas janelas serão usadas 2 dobradiças, com dimensões de 2 1/2"x 3. Os trincos 
serão ferrolhos simples para fechamento do lado interno. 
Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrão 
A.B.N.T. 

CONTRAPISO: 

Deverá ser executado em toda a área interna o contrapiso na espessura de 7cm, 
com brita preta, cimento e areia grossa no traço 1:4. 
Piso de borracha partilhado em placas de 50x50cm espessura de 15mm 

PISO: 
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Cimento liso - todas as dependências internas serão revestidas com cimento e areia 
fina, na espessura de 2cm, sendo sarrafeado e desempeno de alumínio. 
Calçada de proteção - as calçadas serão construídas com cimento, brita preta, areia 
grossa, no traço 1:4 e seu acabamento será em cimento áspero com espessura  
minima  de 2 cm, no traço de 1:3 de argamassa de cimento e areia grossa, com 
juntas de dilatação de 60 em 60cm, deverão apresentar largura  minima  de 50 cm. 
Piso em Cerâmica — as cerâmicas deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, 
na medida de 35cm x 35cm, aplicada internamente em todo o prédio, assentadas 
com argamassa de cimento e areia fina, no trago 1:3, sendo o rejuntamento na cor 
preta em argamassa/pasta de cimento branco e areia fina, no trago 1:2, mais 
corante (tintura na cor recomendada). 

DIVERSOS: 

Bancada - Serão aplicadas cubas e bancada conforme descrito na planilha 
orçamentaria. A bancada possuirá as dimensões do projeto e será assentada a uma 
altura de 1,10m. 
Corrimão Fornecimento e instalação de corrimão em ferro pintado com tinta 
esmalte (comprimento = 7,00m e altura = 0,90m), nos locais conforme projeto 
arquitetônico. 
Barra de Apoio - Fornecimento e instalação de Barra de Apoio em  ago  inox para 
deficiente físico, comprimento = 90cm, nos locais conforme projeto arquitetônico. 

PINTURA: 

Todas as paredes internas e externas deverão ser emassadas e pintadas com tinta 
PVA, na cor marfim, azul ou verde com duas demãos. 
Nas esquadrias metálicas (Gradil de Ferro) deverá ser aplicado o zarcão contra 
ferrugem e logo após a tinta a  oleo  com 2 demãos na cor a combinar com a 
fiscalização. 
Todas as esquadrias de madeira (Portas, Janelas e Basculante) serão pintadas de 
Verniz com 2 demãos. No caso de não ser satisfatória, a fiscalização exigirá demãos 
adicionais de maneira que a pintura apresente perfeito acabamento. 

INSTALAÇÃO SANITARIA: 
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Toda a instalação será em  PVC,  com juntas soldadas nos diâmetros estabelecidos 
pelo projeto, com declividade  minima  de 2%, todos os ralos terão caixa de inspeção 
nas dimensões conforme descrito na planilha orçamentaria, que conduzirão ao 
sumidouro. O esgotamento proveniente do vaso sanitário será dirigido para a caixa 
de inspeção que conduzirá até a fossa séptica. 
A bacia sanitária terá caixa de descarga externa (de sobrepor) e o lavatório sem 
coluna, ambos na cor branca, incluindo-se saboneteira, porta-toalhas e porta-papel. 
Deverá ser colocado espelho acima do lavatório (altura de 1,00m). 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 

Deverá ser executada com tubo  PVC  em diâmetro compatível com o projeto, 
devendo ser instalado reservatório de fibra de vidro com tampa, tudo locado 
conforme projeto. 
A caixa de descarga será externa, de sobrepor. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

Materiais a serem usados: 
Buchas e arruelas - serão de plástico rígido tipo  PVC  e dimensionadas. 
Caixa para saída e entrada de tubulações - as caixas de passagem serão de chapa 
de ferro esmaltado preto, formato retangular (2"x4") e (4"x4") para as paredes. 
Eletrodutos - deverá ser de  PVC  rígido de 1 1/2", para o quadro de distribuição. 
Os eletrodutos embutidos nas paredes, podem ser de mangueira elástica nas bitolas 
D=1/2"e D=3/4", desde que tenham boa qualidade. 
Condutores elétricos - os fios devem ser de cobre têmpera mole, termoplástico com 
classe isolante 600 V, tipo (TW-TRC) na cor vermelha para fase, branca para neutro 
e preto para interruptores. 
O fio para o medidor até o quadro de distribuição deve ser na bitola especificada no 
diagrama unifilar, classe isolamento 600V, tipo WPP, têmpera meio dura e o neutro 
na mesma bitola. 
Interruptores e tomadas - Os interruptores devem ter capacidade para 5A-250V, em 
tomadas para 10A-250V, com pino "universal". 

Prescrições: 
As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente atingíveis e com tampa. 
As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos 
espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve ser 
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feita à limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintadas com betume 
caso necessário. 
Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, solidadas, cobertas por fita de 
borracha, em seguida fita isolante. 
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de 
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam 
danificar. A enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização 
perfeitamente limpa e enxuta. A colocação dos espelhos dos interruptores e tomadas 
só será realizada depois da pintura da edificação. 
Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas 
comuns ficará a 0,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,00m. Os 
interruptores ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de 
portas serão localizadas a 0,10m da respectiva esquadria, sempre do lado das 
fechaduras. 
Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais 
especificações a que se destinam. 
A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do 
Maranhão (CEMAR). 

SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL: 
A demanda de água será através de poços artesianos já implantados nos referidos 
povoados 

COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO: 
Fossa séptica com sumidouro 

DESTINAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS: 
Através de valetas 

ENTREGA DA OBRA: 
A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de 
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos 
lavados, ferragens e esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi 
instalado o canteiro, sem resto de materiais e entulho. 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 

MARTINS TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 

GUIMARAES:061417953 Date: 2022.05.04 15:02:25 
07 -0300 



MAGALHAES 
A 

Para urna MajaIhAi el4z. 

OBJETO/ OBRA = REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE 

LOCAL/ IMPLANTAÇÃO = POVOADO CURRALINHO 

PROPONENETE/ PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

Especificações Técnicas 

Normas de Execução 

e 

• 



eiturA ”, 

MAGALHAES 
DE ALNEIC, 
Para una Magalhaes  mats  Feliz. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / NORMAS DE EXECUÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES: 

Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais 
adequados, para limpeza da área destinada à construção. 0 material resultante 
deverá ser retirado da área para que seja colocada a placa indicativa da obra em 
local visível. 

PREPARO  DA AREA:  

Regularização da área - deverá ser realizada em toda a área, para que haja perfeita 
regularização e marcação das medidas adotadas para execução do projeto. 
Locação da obra - deverão ser executadas guias de locação constituídas de. tábuas 
e sarrafos nivelados, solidamente pregados. As estacas fincadas no terreno, 
totalmente travadas. 
A locação da edificação será feita estritamente de acordo com o projeto. 
Movimento de terra - sempre que se fizer necessário, deverá haver nivelamento do 
terreno, de tal modo que a altura do baldrame seja de, no máximo, 0,60m de ponto 
mais alto em nível da rua. 
Aterro - os trabalhos de aterro deverão ser executados com material escolhido e em 
camadas de 0,20m convenientemente compactadas e aprovadas pela fiscalização. 

FUNDAÇÃO: 

Fundação - a fundação será direta, tipo baldrame, sob paredes de alvenaria de tijolo, 
e estes serão  continuos,  em pedra e argamassa de cimento e barro no traço 1:8, 
com dimensões de 0,30m de largura e profundidade de 0,50m. 
No respaldo do baldrame deverá ser executada uma cinta de concreto, de no 
máximo 10x15cm, armada com 4 ferros de D=1/4"e estribo a cada 20 cm com ferro 
de 3:4mm, enquanto as emendas deverão ter um transpasse de no mínimo 20 cm 
amarrado com arame recozido n° 18. 
A fundação dos pilares deverá ser feita em bloco de concreto simples, de cimento, 
arame, areia grossa lavada e brita n° 1, dimensões de (0,50m) e altura  minima  de 
0,50m. 
Entre o solo e a base do pilar deverá haver um cobrimento de 0,10m. 
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O nível da edificação deverá estar no  minima  20cm acima do nível do terreno, em 
qualquer  panto  que se tome em relação a rua ou avenida. 

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO: 
Será executada toda em tijolos cerâmicos (14x9x19)m. Os tijolos deverão ser de boa 
qualidade, sem empenas, defeitos, diferenças de medidas e bem recozidos, seu 
assentamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia fina no traço 1:6. 
As paredes deverão obedecer as dimensões dos desenhos e detalhes, e as fiadas 
deverão ser galgadas por igual, alinhadas, aprumadas e niveladas, com junta de no 
máximo 1,5cm de espessura. 
No respaldo da alvenaria deverá ser executada uma cinta de amarração em todo o 
perímetro externo da edificação, sendo de no máximo (10x15)cm, com 4 ferros de 
D=1/4" corridos no traço conforme a planilha orçamentaria. 
Toda a tubulação será embutida nas paredes e deverão ser envolvidas no seu 
perímetro, com argamassa de cimento e areia no trago 1:3. 
Para melhor aderência da alvenaria de tijolos com as superfícies de concreto 
deverão ser chapiscadas as faces inferiores( fundo de vigas e vergas), com 
argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:3. 
Os vãos das portas e janelas terão vergas de concreto armado, nas dimensões de 
(10x10)cm, armada com 2 ferros 1h", apoiada diretamente na alvenaria. 0 
comprimento dos apoios não deverá ser inferior a 1/3 do vão, não podendo ser 
inferior a 20 cm a cada lado. 

COBERTURA: 

Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou 
similar, não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas. 
Cobrimento - a cobertura será executada com telha de barro tipo canal, as 
cumeeiras deverão ser da mesma telha. 

REVESTIMENTO DE PAREDE: 

Chapisco - as paredes de tijolos, serão chapiscadas com argamassa de cimento e 
areia lavada, no traço 1:4. 
Reboco Interno e Externo - deverão todas as alvenarias de tijolo receber 
revestimento de cimento e areia no traço 1:1,5:7,5. 0 revestimento deverá se 
apresentar nivelado, aprumado, sarrafiado e desempenado. Recomenda-se 
umedecer as paredes antes do revestimento. 
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Cerâmica - deverão ser em cor branca de primeira qualidade, na medida de 
(0,20x0,20)m, revestindo internamente o prédio até a altura de 1,50 assentadas com 
argamassa de cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento feito com 
pasta de cimento branco e alvaiade no traço 1:2. 

ESQUADRIAS: 

As esquadrias deverão ser em madeira de lei em composição tipo macho fêmea, 
aplainadas desempenadas, lixadas e obedecer rigorosamente a localização, 
dimensões e as indicações do projeto arquitetônico. 
Os Basculantes deverão ser de madeira de lei, aplainadas, desempenadas, e 
lixadas, obedecendo rigorosamente a localização, dimensões indicadas no projeto 
arquitetônico. 
Os Gradis de ferro deverão ser de ferro e confeccionados em serralharias, 
obedecendo rigorosamente a localização e as dimensões indicadas no projeto 
arquitetônico. 
Janelas de alumínio de correr de 2 folhas para vidros, com vidros, batente, 
acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. 
Janela de alumino tipo maxiar, com vidros. 

FERRAGENS: 

Nas portas deverão ser instaladas fechaduras com maçaneta e tambor que 
permitam abrir e fechar ambos os lados. Na porta do banheiro haverá somente trinco 
e ferrolho simples para fechamento interno. Serão usados 3 dobradiças nas portas, 
com dimensões 2 1/2"x 3". 
Nas janelas serão usadas 2 dobradiças, com dimensões de 2 1/2"x 3. Os trincos 
serão ferrolhos simples para fechamento do lado interno. 
Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrão 
A.B.N.T. 

CONTRAPISO: 

Deverá ser executado em toda a área interna o contrapiso na espessura de 7cm, 
com brita preta, cimento e areia grossa no traço 1:4. 
Piso de borracha partilhado em placas de 50x50cm espessura de 15mm 

PISO: 
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Cimento liso - todas as dependências internas serão revestidas com cimento e areia 
fina, na espessura de 2cm, sendo sarrafeado e desempeno de alumínio. 
Calçada de proteção - as calçadas serão construídas com cimento, brita preta, areia 
grossa, no traço 1:4 e seu acabamento será em cimento áspero com espessura  
minima  de 2 cm, no traço de 1:3 de argamassa de cimento e areia grossa, com 
juntas de dilatação de 60 em 60cm, deverão apresentar largura  minima  de 50 cm. 
Piso em Cerâmica — as cerâmicas deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, 
na medida de 35cm x 35cm, aplicada internamente em todo o prédio, assentadas 
com argamassa de cimento e areia fina, no trago 1:3, sendo o rejuntamento na cor 
preta em argamassa/pasta de cimento branco e areia fina, no traço 1:2, mais 
corante (tintura na cor recomendada). 

DIVERSOS: 

Bancada - Serão aplicadas cubas e bancada conforme descrito na planilha 
orçamentaria. A bancada possuirá as dimensões do projeto e será assentada a uma 
altura de 1,10m. 
Corrimão - Fornecimento e instalação de corrimão em ferro pintado com tinta 
esmalte (comprimento = 7,00m e altura = 0,90m), nos locais conforme projeto 
arquitetônico. 
Barra de Apoio - Fornecimento e instalação de Barra de Apoio em aço inox para 
deficiente físico, comprimento = 90cm, nos locais conforme projeto arquitetônico. 

PINTURA: 

Todas as paredes internas e externas deverão ser emassadas e pintadas com tinta 
PVA, na cor marfim, azul ou verde com duas demãos. 
Nas esquadrias metálicas (Gradil de Ferro) deverá ser aplicado o zarcão contra 
ferrugem e logo após a tinta a  oleo  com 2 demãos na cor a combinar com a 
fiscalização. 
Todas as esquadrias de madeira (Portas, Janelas e Basculante) serão pintadas de 
Verniz com 2 demãos. No caso de não ser satisfatória, a fiscalização exigirá demãos 
adicionais de maneira que a pintura apresente perfeito acabamento. 

INSTALAÇÃO SANITARIA: 
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Toda a instalação será em  PVC,  com juntas soldadas nos diâmetros estabelecidos 
pelo projeto, com declividade  minima  de 2%, todos os ralos terão caixa de inspeção 
nas dimensões conforme descrito na planilha orçamentaria, que conduzirão ao 
sumidouro. 0 esgotamento proveniente do vaso sanitário será dirigido para a caixa 
de inspeção que conduzirá até a fossa séptica. 
A bacia sanitária terá caixa de descarga externa (de sobrepor) e o lavatório sem 
coluna, ambos na cor branca, incluindo-se saboneteira, porta-toalhas e porta-papel. 
Deverá ser colocado espelho acima do lavatório (altura de 1,00m). 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 

Deverá ser executada com tubo  PVC  em diâmetro compatível com o projeto, 
devendo ser instalado reservatório de fibra de vidro com tampa, tudo locado 
conforme projeto. 
A caixa de descarga será externa, de sobrepor. 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

Materiais a serem usados: 
Buchas e arruelas - serão de plástico rígido tipo  PVC  e dimensionadas. 
Caixa para saída e entrada de tubulações - as caixas de passagem serão de chapa 
de ferro esmaltado preto, formato retangular (2"x4") e (4"x4") para as paredes. 
Eletrodutos - deverá ser de  PVC  rígido de 1 1/2", para o quadro de distribuição. 
Os eletrodutos embutidos nas paredes, podem ser de mangueira elástica nas bitolas 
D=1/2"e D=3/4", desde que tenham boa qualidade. 
Condutores elétricos - os fios devem ser de cobre têmpera mole, termoplástico com 
classe isolante 600 V, tipo (TW-TRC) na cor vermelha para fase, branca para neutro 
e preto para interruptores. 
O fio para o medidor até o quadro de distribuição deve ser na bitola especificada no 
diagrama unifilar, classe isolamento 600V, tipo WPP, têmpera meio dura e o neutro 
na mesma bitola. 
Interruptores e tomadas - Os interruptores devem ter capacidade para 5A-250V, em 
tomadas para 10A-250V, com pino "universal". 

Prescrições: 
As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente atingíveis e com tampa. 
As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos 
espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve ser 
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feita à limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintadas com betume 
caso necessário. 

Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, solidadas, cobertas por fita de 
borracha, em seguida fita isolante. 
Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de 
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam 
danificar. A enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização 
perfeitamente limpa e enxuta. A colocação dos espelhos dos interruptores e tomadas 
s6 será realizada depois da pintura da edificação. 
Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas 
comuns ficará a 0,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,00m. Os 
interruptores ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de 
portas serão localizadas a 0,10m da respectiva esquadria, sempre do lado das 
fechaduras. 
Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais 
especificações a que se destinam. 
A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do 
Maranhão (CEMAR). 

SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL: 
A demanda de água será através de poços artesianos já implantados nos referidos 
povoados 

COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO: 
Fossa séptica com sumidouro 

DESTINAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS: 
Através de valetas 

ENTREGA DA OBRA: 
A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de 
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos 
lavados, ferragens e esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi 
instalado o canteiro, sem resto de materiais e entulho. 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 
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TEIXEIRA MARTINS 
GUIMARAES:06141795307 
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OBJETO/ OBRA = REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

LOCAL/ IMPLANTAÇÃO = POVOADO CABURÉ 

PROPONENTE/ PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 

Data/ referência = FEVEREIRO DE 2022 / SINAPI — MARÇO / 2022 

Especificações Técnicas 

Normas de Execução 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / NORMAS DE EXECUÇÃO 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65.560-000 
Inscrição no CNPJ 06.988.976/0001-09 

TELEFONE 098 3483 1186 
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1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais adequados, para 
limpeza da  area  destinada à construção. 0 material resultante deverá ser retirado da  area  para 
que seja colocada a placa indicativa da obra em local visível. 

2.0- COBERTURA: 

5.1- Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou similar, 
não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas. 
5.2- Cobrimento - a cobertura  sera  executada com telha de barro tipo canal, as cumeeiras deverão 
ser da mesma telha. 

5.3- Forro — o foro deverá ser executado de  PVC  em painéis de 10 x 600 cm, incluindo estruturas de 
madeira e acessórios, devidamente nivelado e obedecendo rigorosamente a localização e 
dimensões indicadas no projeto arquitetõnico.  Sera  executado em todas as dependências, exceto 
na  Area  Frontal e no Cubículo do Compressor. 

6.0- REVESTIMENTO DE PAREDE: 

6.0- Chapisco - as paredes de tijolos, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
lavada, no trago 1:3. 

6.1- Reboco Interno e Externo - deverão todas as alvenarias de tijolo receber revestimento de 
cimento e areia no trago 1:8. 0 revestimento deverá se apresentar nivelado, aprumado, 
sarrafiado e desempenado. Recomenda-se umedecer as paredes antes do revestimento. 

6.2- Cerâmica - deverão ser em cor branca de primeira qualidade, na medida de (0,20x0,20)m, 
revestindo internamente o prédio até a altura de 1,50 assentadas com argamassa de 
cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento feito com pasta de cimento 
branco e alvaiade no traço 1:2. 

7.0- CONTRAPISO: 

7.1- Devera ser executado em toda a  area  interna o contrapiso de concreto na espessura de 7cm, 
com brita preta, cimento e areia grossa no trago 1:4:8. 

8.0- PISO: 

8.1- Cimento liso - todas as dependências internas serão revestidas com cimento e areia fina, na 
espessura de 2cm, sendo sarrafiado e desempeno de alumínio. 

8.2- Calçada de proteção - as calçadas serão construídas com cimento, brita preta, areia grossa, no 
trago 1:4:8 e seu acabamento  sera  em cimento áspero com espessura  minima  de 2 cm, no 
trago de 1:3 de argamassa de cimento e areia grossa, com juntas de dilatação de 60 em 60cm, 
deverão apresentar largura  minima  de 50 cm. 

8.3- Piso em Cerâmica — as cerâmicas deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, na medida 
de 20cm x 20cm, aplicada internamente em todo o prédio, assentadas com argamassa de 
cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento na cor preta em argamassa/pasta de 
cimento branco e areia fina, no trago 1:2, mais corante (tintura na cor recomendada). 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65.560-000 
Inscrição no CNPJ 06.988.976/0001-09 

TELEFONE 098 3483 1186 
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9.0- ESQUADRIAS: 

9.1- As esquadrias deverão ser em madeira de lei em composição tipo macho fêmea, aplainadas, 
desempenadas, lixadas e obedecer rigorosamente a localização, dimensões e as indicações 
do projeto arquitetônico. 

9.2- Os Basculantes deverão ser de madeira de lei, aplainadas, desempenadas, e lixadas, 
obedecendo rigorosamente a localização, dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

9.3- Os Gradis de ferro deverão ser de ferro e confeccionados em serralharias, obedecendo 
rigorosamente a localização e as dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

10.0- FERRAGENS: 

10.1- Nas portas deverão ser instaladas fechaduras com maçaneta e tambor que permitam 
abrir e fechar ambos os lados. Na porta do banheiro haverá somente trinco e ferrolho 
simples para fechamento interno. Serão usados 3 dobradiças nas portas, com 
dimensões 2 1/2"x 3". 

10.2- Nas janelas serão usadas 2 dobradiças, com dimensões de 2 1/2"x 3. Os trincos serão 
ferrolhos simples para fechamento do lado interno. 

10.3- Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrão 
A. B. N.T. 

11.0- LOUCAS SANITÁRIAS: 

11.1- A bacia sanitária terá caixa de descarga externa (de sobrepor) e o lavatório sem 
coluna, ambos na cor branca, incluindo-se saboneteira, porta-toalhas e porta-papel. 
Deverá ser colocado espelho acima do lavatório (altura de 1,00m). 

12.0- DIVERSOS: 

12.1- Bancada - Serão aplicadas cubas e bancada conforme descrito na planilha 
orçamentaria. A bancada possuirá as dimensões do projeto e será assentada a uma 
altura de 1,10m. 

12.2- Corrimão - Fornecimento e instalação de corrimão em ferro pintado com tinta esmalte 
(comprimento = 7,00m e altura = 0,90m), nos locais conforme projeto arquitetônico. 

12.3- Barra de Apoio - Fornecimento e instalação de Barra de Apoio em  ago  inox para 
deficiente físico, comprimento = 90cm, nos locais conforme projeto arquitetônico. 

13.0- PINTURA: 

13.1- Todas as paredes internas e externas deverão ser emassadas e pintadas com tinta 
PVA, na cor marfim, azul ou verde com duas demãos, 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65.560-000 
Inscrição no CNP.1 06.988.976/0001-09 
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13.3- Nas esquadrias metálicas (Gradil de Ferro) deverá ser aplicado o zarcão contra 
ferrugem e logo após a tinta a  oleo  com 2 demãos na cor a combinar com a 
fiscalização. 

13.4- Todas as esquadrias de madeira (Portas, Janelas e Basculante) serão pintadas de 
Verniz com 2 demãos. No caso de não ser satisfatória, a fiscalização exigirá demãos 
adicionais de maneira que a pintura apresente perfeito acabamento. 

14.0- INSTALAÇÃO SANITÁRIA: 

14.1- Toda a instalação  sera  em  PVC,  com juntas soldadas nos diâmetros estabelecidos pelo 
projeto, com declividade  minima  de 2%, todos os ralos terão caixa de inspeção nas 
dimensões conforme descrito na planilha orçamentaria, que conduzirão ao sumidouro. 
O esgotamento proveniente do vaso sanitário  sera  dirigido para a caixa de inspeção 
que conduzirá até a fossa séptica. 

15.0- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 

15.1- Deverá ser executada com tubo  PVC  em diâmetro compatível com o projeto, devendo 
ser instalado reservatório de fibra de vidro com tampa, tudo locado conforme projeto. 

15.2- A caixa de descarga  sera  externa, de sobrepor. 

16.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

16.1- Materiais a serem usados: 
16.1.1- Buchas e arruelas - serão de plástico rígido tipo  PVC  e dimensionadas. 
16.1.2- Caixa para saída e entrada de tubulações - as caixas de passagem serão de chapa de 

ferro esmaltado preto, formato retangular (2"x4") e (4"x4") para as paredes. 
16.1.3- Eletrodutos - deverá ser de  PVC  rígido de 1 1/2", para o quadro de distribuição. 
16.1.4- Os eletrodutos embutidos nas paredes, podem ser de mangueira elástica nas bitolas 

D=1/2"e D=3/4", desde que tenham boa qualidade. 
16.1.5- Condutores elétricos - os fios devem ser de cobre têmpera mole, termoplástico com 

classe isolante 600 V, tipo (TW-TRC) na cor vermelha para fase, branca para neutro e 
preto para interruptores. 

16.1.6- 0 fio para o medidor até o quadro de distribuição deve ser na bitola especificada no 
diagrama unifilar, classe isolamento 600V, tipo WPP, têmpera meio dura e o neutro na 
mesma bitola. 

16.1.7- Interruptores e tomadas - Os interruptores devem ter capacidade para 5A-250V, em 
tomadas para 10A-250V, com pino "universal". 

16.2- Prescrições: 
16.2.1- As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente atingíveis e com tampa. 
16.2.2- As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos 

espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve ser feita 
limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintadas com betume caso necessário. 

16.2.3- Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, solidadas, cobertas por fita 
de borracha, em seguida fita isolante. 

16.2.4- Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de 
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam danificar. A 

Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro - CEP 65.560-000 
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enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização perfeitamente limpa e enxuta. A 
colocação dos espelhos dos interruptores e tomadas só será realizada depois da pintura da 
edificação. 

16.23- Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas 
comuns ficará a 0,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,00m. Os interruptores 
ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de portas serão localizadas a 
0,10m da respectiva esquadria, sempre do lado das fechaduras. 

16.2.6- Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais 
especificações a que se destinam. 

16.2.7- A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do Maranhão 
(CEMAR). 

17.0-  SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: 
17.1- A demanda de água será através de poços artesianos já implantados nos referidos povoados 

18.0-  COLETA E DESTINACÁO DE ESGOTO: 
18.1-  Fossa séptica com sumidouro 

19.0-  DESTINACAo DO LIXO: 
19.1-  Será incinerado 

20.0-  DESTINACAO DE AGUAS PLUVIAIS: 
20.1-  Através de valetas 

21.0- ENTREGA DA OBRA: 
21.1- A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de 
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e 
esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi instalado o canteiro, sem resto de 
materiais e entulho. 

PALOMA TEIXEIRA Digitally signed by  PALOMA 
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OBJETO/ OBRA = REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

LOCAL/ IMPLANTAÇÃO = POVOADO TRINCHEIRAS 

PROPONENTE/ PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 
DE ALMEIDA 
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1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais adequados, para 
limpeza da  area  destinada à construção. 0 material resultante deverá ser retirado da  area  para 
que seja colocada a placa indicativa da obra em local visível. 

2.0- COBERTURA: 

5.1- Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou similar, 
não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas. 
5.2- Cobrimento - a cobertura  sera  executada com telha de barro tipo canal, as cumeeiras deverão 
ser da mesma telha. 

5.3- Forro — o foro deverá ser executado de  PVC  em painéis de 10 x 600 cm, incluindo estruturas de 
madeira e acessórios, devidamente nivelado e obedecendo rigorosamente a localização e 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico.  Sera  executado em todas as dependências, exceto 
na  Area  Frontal e no Cubículo do Compressor. 

6.0- REVESTIMENTO DE PAREDE: 

6.0- Chapisco - as paredes de tijolos, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
lavada, no trago 1:3. 

6.1- Reboco Interno e Externo - deverão todas as alvenarias de tijolo receber revestimento de 
cimento e areia no trago 1:8. 0 revestimento deverá se apresentar nivelado, aprumado, 
sarrafiado e desempenado. Recomenda-se umedecer as paredes antes do revestimento. 

6.2- Cerâmica - deverão ser em cor branca de primeira qualidade, na medida de (0,20x0,20)m, 
revestindo internamente o prédio até a altura de 1,50 assentadas com argamassa de 
cimento e areia fina, no traço 1:3, sendo o rejuntamento feito com pasta de cimento 
branco e alvaiade no trago 1:2. 

7.0- CONTRAPISO: 

7.1- Deverá ser executado em toda a  area  interna o contrapiso de concreto na espessura de 7cm, 
com brita preta, cimento e areia grossa no trago 1:4:8. 

8.0- PISO: 

8.1- Cimento liso - todas as dependências internas serão revestidas com cimento e areia fina, na 
espessura de 2cm, sendo sarrafiado e desempeno de alumínio. 

8.2- Calçada de proteção - as calçadas serão construídas com cimento, brita preta, areia grossa, no 
trago 1:4:8 e seu acabamento  sera  em cimento áspero com espessura  minima  de 2 cm, no  
tag()  de 1:3 de argamassa de cimento e areia grossa, com juntas de dilatação de 60 em 60cm, 
deverão apresentar largura  minima  de 50 cm. 

8.3- Piso em Cerâmica — as cerâmicas deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, na medida 
de 20cm x 20cm, aplicada internamente em todo o prédio, assentadas com argamassa de 
cimento e areia fina, no  tag)  1:3, sendo o rejuntamento na cor preta em argamassa/pasta de 
cimento branco e areia fina, no traço 1:2, mais corante (tintura na cor recomendada). 
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9.0- ESQUADRIAS: 

9.1- As esquadrias deverão ser em madeira de lei em composição tipo macho fêmea, aplainadas, 
desempenadas, lixadas e obedecer rigorosamente a localização, dimensões e as indicações 
do projeto arquitetônico. 

9.2- Os Basculantes deverão ser de madeira de lei, aplainadas, desempenadas, e lixadas, 
obedecendo rigorosamente a localização, dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

9.3- Os Gradis de ferro deverão ser de ferro e confeccionados em serralharias, obedecendo 
rigorosamente a localização e as dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

10.0- FERRAGENS: 

10.1- Nas portas deverão ser instaladas fechaduras com maçaneta e tambor que permitam 
abrir e fechar ambos os lados. Na porta do banheiro haverá somente trinco e ferrolho 
simples para fechamento interno. Serão usados 3 dobradiças nas portas, com 
dimensões 2 1/2"x 3". 

10.2- Nas janelas serão usadas 2 dobradiças, com dimensões de 2 1/2"x 3. Os trincos serão 
ferrolhos simples para fechamento do lado interno. 

10.3- Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrão 
A. B. N.T. 

11.0- LOUÇAS SANITÁRIAS: 

11.1- A bacia sanitária terá caixa de descarga externa (de sobrepor) e o lavatório sem 
coluna, ambos na cor branca, incluindo-se saboneteira, porta-toalhas e porta-papel. 
Deverá ser colocado espelho acima do lavatório (altura de 1,00m). 

12.0- DIVERSOS: 

12.1- Bancada - Serão aplicadas cubas e bancada conforme descrito na planilha 
orçamentaria. A bancada possuirá as dimensões do projeto e  sera  assentada a uma 
altura de 1,10m. 

12.2- Corrimão - Fornecimento e instalação de corrimão em ferro pintado com tinta esmalte 
(comprimento = 7,00m e altura = 0,90m), nos locais conforme projeto arquitetônico. 

12.3- Barra de Apoio - Fornecimento e instalação de Barra de Apoio em aço inox para 
deficiente físico, comprimento = 90cm, nos locais conforme projeto arquitetônico. 

13.0- PINTURA: 

13.1- Todas as paredes internas e externas deverão ser emassadas e pintadas com tinta 
PVA, na cor marfim, azul ou verde com duas demãos. 
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13.3- Nas esquadrias metálicas (Gradil de Ferro) deverá ser aplicado o zarcão contra 
ferrugem e logo após a tinta a óleo com 2 demãos na cor a combinar com a 
fiscalização. 

13.4- Todas as esquadrias de madeira (Portas, Janelas e Basculante) serão pintadas de 
Verniz com 2 demãos. No caso de não ser satisfatória, a fiscalização exigirá demãos 
adicionais de maneira que a pintura apresente perfeito acabamento. 

14.0- INSTALAÇÃO SANITÁRIA: 

14.1- Toda a instalação será em  PVC,  com juntas soldadas nos diâmetros estabelecidos pelo 
projeto, com declividade  minima  de 2%, todos os ralos terão caixa de inspeção nas 
dimensões conforme descrito na planilha orçamentaria, que conduzirão ao sumidouro. 
O esgotamento proveniente do vaso sanitário será dirigido para a caixa de inspeção 
que conduzirá até a fossa séptica. 

15.0- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 

15.1- Deverá ser executada com tubo  PVC  em diâmetro compatível com o projeto, devendo 
ser instalado reservatório de fibra de vidro com tampa, tudo locado conforme projeto. 

15.2- A caixa de descarga será externa, de sobrepor. 

16.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

16.1- Materiais a serem usados: 
16.1.1- Buchas e arruelas - serão de plástico rígido tipo  PVC  e dimensionadas. 
16.1.2- Caixa para saída e entrada de tubulações - as caixas de passagem serão de chapa de 

ferro esmaltado preto, formato retangular (2"x4") e (4"x4") para as paredes. 
16.1.3- Eletrodutos - deverá ser de  PVC  rígido de 1 1/2", para o quadro de distribuição. 
16.1.4- Os eletrodutos embutidos nas paredes, podem ser de mangueira elástica nas bitolas 

D=1/2"e D=3/4", desde que tenham boa qualidade. 
16.1.5- Condutores elétricos - os fios devem ser de cobre têmpera mole, termoplástico com 

classe isolante 600 V, tipo (TW-TRC) na cor vermelha para fase, branca para neutro e 
preto para interruptores. 

16.1.6- 0 fio para o medidor até o quadro de distribuição deve ser na bitola especificada no 
diagrama unifilar, classe isolamento 600V, tipo WPP, têmpera meio dura e o neutro na 
mesma bitola. 

16.1.7- Interruptores e tomadas - Os interruptores devem ter capacidade para 5A-250V, em 
tomadas para 10A-250V, com pino "universal". 

16.2- Prescrições: 
16.2.1- As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente atingíveis e com tampa. 
16.2.2- As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos 

espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enflação, deve ser feita 
limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintadas com betume caso necessário. 

16.2.3- Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, solidadas, cobertas por fita 
de borracha, em seguida fita isolante. 

16.2.4- Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de 
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam danificar. A 
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enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização perfeitamente limpa e enxuta. A 
colocação dos espelhos dos interruptores e tomadas só  sera  realizada depois da pintura da 
edificação. 

16.2.5- Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas 
comuns ficará a 0,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,00m. Os interruptores 
ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de portas serão localizadas a 
0,10nn da respectiva esquadria, sempre do lado das fechaduras. 

16.2.6- Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais 
especificações a que se destinam. 

16.2.7- A energia elétrica  sera  através da concessionária Companhia Energética do Maranhão 
(CEMAR). 

17.0- SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL: 
17.1- A demanda de agua  sera  através de poços artesianos já implantados nos referidos povoados 

18.0- COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO: 
18.1- Fossa séptica com sumidouro 

19.0- DESTINAÇÃO DO LIXO: 
19.1-  Sera  incinerado 

20.0- DESTINAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS: 
20.1- Através de valetas 

21.0- ENTREGA DA OBRA: 
21.1- A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de 
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e 
esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi instalado o canteiro, sem resto de 
materiais e entulho. 

PALOMA TEIXEIRA 
MARTINS 
GUIMARAES:06141 
795307  
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ALHÃES 
IMEIDA 

OBJETO/ OBRA = REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

LOCAL/ IMPLANTAÇÃO = VILA NETO CARVALHO 

PROPONENTE/ PROPRIETÁRIO = PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES 
DE ALMEIDA 

Data/ referência = FEVEREIRO DE 2022 / SINAPI — MARÇO / 2022 

Especificações Técnicas 

Normas de Execução 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / NORMAS DE EXECUÇÃO 
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1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES: 

1.1 - Deverão ser executados, mediante a utilização de equipamentos manuais adequados, para 
limpeza da área destinada à construção. 0 material resultante deverá ser retirado da área para 
que seja colocada a placa indicativa da obra em local visível. 

2.0- COBERTURA: 

5.1- Estrutura do telhado - a estrutura do telhado deverá ser em madeira de lei, ipê ou similar, 
não devendo apresentar emendas, rachaduras ou lascas. 
5.2- Cobrimento - a cobertura será executada com telha de barro tipo canal, as cumeeiras deverão 
ser da mesma telha. 

5.3- Forro — o foro deverá ser executado de  PVC  em painéis de 10 x 600 cm, incluindo estruturas de 
madeira e acessórios, devidamente nivelado e obedecendo rigorosamente a localização e 
dimensões indicadas no projeto arquitetônico. Será executado em todas as dependências, exceto 
na  Area  Frontal e no Cubículo do Compressor. 

6.0- REVESTIMENTO DE PAREDE: 

6.0- Chapisco - as paredes de tijolos, serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia 
lavada, no trago 1:3. 

6.1- Reboco Interno e Externo - deverão todas as alvenarias de tijolo receber revestimento de 
cimento e areia no trago 1:8. 0 revestimento deverá se apresentar nivelado, aprumado, 
sarrafiado e desempenado. Recomenda-se umedecer as paredes antes do revestimento. 

6.2- Cerâmica - deverão ser em cor branca de primeira qualidade, na medida de (0,20x0,20)m, 
revestindo internamente o prédio até a altura de 1,50 assentadas com argamassa de 
cimento e areia fina, no trago 1:3, sendo o rejuntamento feito com pasta de cimento 
branco e alvaiade no trago 1:2. 

7.0- CONTRAPISO: 

7.1- Deverá ser executado em toda a área interna o contrapiso de concreto na espessura de 7cm, 
com brita preta, cimento e areia grossa no trago 1:4:8. 

8.0- PISO: 

8.1- Cimento liso - todas as dependências internas serão revestidas com cimento e areia fina, na 
espessura de 2cm, sendo sarrafiado e desempeno de alumínio. 

8.2- Calçada de proteção - as calçadas serão construídas com cimento, brita preta, areia grossa, no 
trago 1:4:8 e seu acabamento será em cimento áspero com espessura  minima  de 2 cm, no 
trago de 1:3 de argamassa de cimento e areia grossa, com juntas de dilatação de 60 em 60cm, 
deverão apresentar largura  minima  de 50 cm. 

8.3- Piso em Cerâmica — as cerâmicas deverão ser na cor branca, de primeira qualidade, na medida 
de 20cm x 20cm, aplicada internamente em todo o prédio, assentadas com argamassa de 
cimento e areia fina, no trago 1:3, sendo o rejuntamento na cor preta em argamassa/pasta de 
cimento branco e areia fina, no trago 1:2, mais corante (tintura na cor recomendada). 
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9.0- ESQUADRIAS: 

9.1- As esquadrias deverão ser em madeira de lei em composição tipo macho fêmea, aplainadas, 
desempenadas, lixadas e obedecer rigorosamente a localização, dimensões e as indicações 
do projeto arquitetônico. 

9.2- Os Basculantes deverão ser de madeira de lei, aplainadas, desempenadas, e lixadas, 
obedecendo rigorosamente a localização, dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

9.3- Os Gradis de ferro deverão ser de ferro e confeccionados em serralharias, obedecendo 
rigorosamente a localização e as dimensões indicadas no projeto arquitetônico. 

10.0- FERRAGENS: 

10.1- Nas portas deverão ser instaladas fechaduras com maçaneta e tambor que permitam 
abrir e fechar ambos os lados. Na porta do banheiro haverá somente trinco e ferrolho 
simples para fechamento interno. Serão usados 3 dobradiças nas portas, com 
dimensões 2 1/2"x 3". 

10.2- Nas janelas serão usadas 2 dobradiças, com dimensões de 2 1/2"x 3. Os trincos serão 
ferrolhos simples para fechamento do lado interno. 

10.3- Deverão ser usadas ferragens de primeira qualidade, de acordo com o padrão 
A.B.N.T. 

11.0- LOUÇAS SANITÁRIAS: 

11.1- A bacia sanitária terá caixa de descarga externa (de sobrepor) e o lavatório sem 
coluna, ambos na cor branca, incluindo-se saboneteira, porta-toalhas e porta-papel. 
Deverá ser colocado espelho acima do lavatório (altura de 1,00m). 

12.0- DIVERSOS: 

12.1- Bancada - Serão aplicadas cubas e bancada conforme descrito na planilha 
orçamentaria. A bancada possuirá as dimensões do projeto e será assentada a uma 
altura de 1,10m. 

12.2- Corrimão - Fornecimento e instalação de corrimão em ferro pintado com tinta esmalte 
(comprimento = 7,00m e altura = 0,90m), nos locais conforme projeto arquitetônico. 

12.3- Barra de Apoio - Fornecimento e instalação de Barra de Apoio em  ago  inox para 
deficiente físico, comprimento = 90cm, nos locais conforme projeto arquitetônico. 

13.0- PINTURA: 

13.1- Todas as paredes internas e externas deverão ser emassadas e pintadas com tinta 
PVA, na cor marfim, azul ou verde com duas demãos. 
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13.3- Nas esquadrias metálicas (Gradil de Ferro) deverá ser aplicado o zarcão contra 
ferrugem e logo após a tinta a óleo com 2 demãos na cor a combinar com a 
fiscalização. 

13.4- Todas as esquadrias de madeira (Portas, Janelas e Basculante) serão pintadas de 
Verniz com 2 demãos. No caso de não ser satisfatória, a fiscalização exigirá demãos 
adicionais de maneira que a pintura apresente perfeito acabamento. 

14.0- INSTALAÇÃO SANITÁRIA: 

14.1- Toda a instalação será em  PVC,  com juntas soldadas nos diâmetros estabelecidos pelo 
projeto, com declividade  minima  de 2%, todos os ralos terão caixa de inspeção nas 
dimensões conforme descrito na planilha orçamentaria, que conduzirão ao sumidouro. 
0 esgotamento proveniente do vaso sanitário será dirigido para a caixa de inspeção 
que conduzirá até a fossa séptica. 

15.0- INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 

15.1- Deverá ser executada com tubo  PVC  em diâmetro compatível com o projeto, devendo 
ser instalado reservatório de fibra de vidro com tampa, tudo locado conforme projeto. 

15.2- A caixa de descarga será externa, de sobrepor. 

16.0- INSTALAÇÃO ELÉTRICA: 

16.1- Materiais a serem usados: 
16.1.1- Buchas e arruelas - serão de plástico rígido tipo  PVC  e dimensionadas. 
16.1.2- Caixa para saída e entrada de tubulações - as caixas de passagem serão de chapa de 

ferro esmaltado preto, formato retangular (2"x4") e (4"x4") para as paredes. 
16.1.3- Eletrodutos - deverá ser de  PVC  rígido de 1 1/2", para o quadro de distribuição. 
16.1.4- Os eletrodutos embutidos nas paredes, podem ser de mangueira elástica nas bitolas 

D=1/2"e D=3/4", desde que tenham boa qualidade. 
16.1.5- Condutores elétricos - os fios devem ser de cobre têmpera mole, termoplástico com 

classe isolante 600 V, tipo (TW-TRC) na cor vermelha para fase, branca para neutro e 
preto para interruptores. 

16.1.6- 0 fio para o medidor até o quadro de distribuição deve ser na bitola especificada no 
diagrama unifilar, classe isolamento 600V, tipo WPP, têmpera meio dura e o neutro na 
mesma bitola. 

16.1.7- Interruptores e tomadas - Os interruptores devem ter capacidade para 5A-250V, em 
tomadas para 10A-250V, com pino "universal". 

16.2- Prescrições: 
16.2.1- As caixas devem ser colocadas em lugares facilmente atingíveis e com tampa. 
16.2.2- As caixas que tiverem interruptores ou tomadas deverão ser fechadas pelos 

espelhos que completam a instalação deste dispositivo. Antes da enfiação, deve ser feita 
limpeza e secagem da tubulação, e as caixas serão pintadas com betume caso necessário. 

16.2.3- Todas as emendas serão eletricamente perfeitas, solidadas, cobertas por fita 
de borracha, em seguida fita isolante. 

16.2.4- Os condutores somente deverão ser enfiados depois de terminada a rede de 
eletrodutos rígidos e concluídos todos os serviços de construção que possam danificar. A 
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enfiação só deverá começar, depois de estar a canalização perfeitamente limpa e enxuta. A 
colocação dos espelhos dos interruptores e tomadas só será realizada depois da pintura da 
edificação. 

16.2.5- Localização dos interruptores e tomadas - A parte inferior das caixas para tomadas 
comuns ficará a 0,30m do piso acabado e, nos lugares úmidos a 1,00m. Os interruptores 
ficarão a 1,30m do piso acabado e, quando estiverem próximo de portas serão localizadas a 
0,10m da respectiva esquadria, sempre do lado das fechaduras. 

16.2.6- Materiais - deverão ser usados na edificação materiais que não atendem as reais 
especificações a que se destinam. 

16.2.7- A energia elétrica será através da concessionária Companhia Energética do Maranhão 
(CEMAR). 

17.0- SOLUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL: 
17.1- A demanda de água será através de poços artesianos já implantados nos referidos povoados 

18.0- COLETA E DESTINAÇÃO DE ESGOTO: 
18.1- Fossa séptica com sumidouro 

19.0- DESTINAÇÃO DO LIXO: 
19.1- Será incinerado 

20.0- DESTINAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS: 
20.1- Através de valetas 

21.0- ENTREGA DA OBRA: 
21.1- A construção deverá ser entregue com todas as instalações em perfeito estado de 
funcionamento telhado sem goteira, pintura sem mancha, azulejo limpos, pisos lavados, ferragens e 
esquadrias polidas e lubrificadas e limpeza da área onde foi instalado o canteiro, sem resto de 
materiais e entulho. 

PALOMA TEIXEIRA  
Digitally signed by  PALOMA  

MARTINS TEIXEIRA  MARTINS 

GU IMARAES:0614179530 GUIMARAES:06141795307 
Date: 2022.05.05 10:57:09 -0300' 
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