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1. APRESENTAÇÃO 

INTRODUÇÃO 

Magalhães de Almeida é um município brasileiro do estado do Maranhão. Sua população é de 
17.938 (Estimativa IBGE de 2011). 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL, ora apresentado é resultado da 
análise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado.  

Coln  a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas da 
população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas as suas 
próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, 
comercialização de seus produtos,  etc.  

0 quadro a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos 
melhoramentos nos trechos de ruas previstos para serem trabalhados. 

uadro 01: Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos. 

MUNICÍPIO SERVIÇO UNIDADE QUANT. CUSTO TOTAL 

MAGALHÃES DE 
ALMEIDA — MA 

CONSTRUÇÃO DO 
CENTRO 

ESPORTIVO 
MUNICIPAL 

m 1,00 R$830.918,90 

VALOR TOTAL R$ 830.918,90 

LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Está localizado na Mesorregido do Centro Maranhense, Micronregido do Médio Mearim e 
Regido de Planejamento do Médio Mearim. Possui urna  area  de 990,413 km2. Dista de  Sao  Luis, a 
capital do estado, 350 quilômetros.  

En uis de Jesu  Jardim  
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Figura 1 - Mapa de localização do município de MAGALHÃES DE ALMEIDA. 

• 

Fonte: CPRM, (2006). 

2. MEMORIAL DESCRITIVO 

CONCEPÇÃO DE PROJETO 

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 
atividades requeridas para a execução da obra no município de MAGALHAES DE ALMEIDA — MA. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada  

En tuis de Jesus  Jardim  
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Administração local 

MOVIMETACÃO DE TERRA 

Limpeza mecanizada do terreno Cl retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e 
transporte -  dint  até 1 km 

Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação mecanizada. Af 05/2016 

PAVIMENTAÇÃO 

Calçada em concreto desempenado 15mpa - espessura = 5cm (ac/bc) 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, 
dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 
delimitação de jardins, praças ou passeios. Af 05/2016 

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 

Piso em granilite, mannorite ou granitina em ambientes internos,  coin  espessura de 8 mm, 
incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com 
politriz, estucamento, selador e cera. Af 06/2022 

ALVENARIA 

(Composig.50 representativa) de alvenaria de blnenc de concreto estrutural 14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando palheta, para edificação habitacional. 
Af 10/2015Area liquida maior ou igual a 6m2  coin  vãos e argamassa de assentamento  coin  
preparo em betoneira. Af 06/2014 

Argamassa  travel  1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco 
convencional, preparo manual. Af 08/2019 

Argamassa trago 1:2:9 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboyo/massa 
única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual. Af 08/2019 

Emassamento de superficie, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - ri 

Aplicação manual de pintura com tinta  latex  acrílica em paredes, duas demãos. Af 06/2014 

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, elizabeth, linha  lux  verde claro, aplicado 

EnT uis de Jesti Jardim 
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com argamassa industrializada  ac-ii,  rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou 
emboço -  rev  02 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), 
elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada  ac-iii,  rejuntado, exclusive 
regularização de base ou emboço 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=l2cm,  el.  Ei a s ento 

CiPai 
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PINTURA \ • "' 

Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo.  preparadór. 
Af 05/2021 

pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso  primer  epóxi. 
Af 05/2021 

INSTALAÇÕES ELETRICAS 

Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - 
fornecimento e instalação. Af 10/2020 

*caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm,  dim.  Int. 0,40x0,40x0,60m, 
sem tampa 

Disjuntor monopolar tipo  din,  corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. 
Af 10/2020 

Disjuntor monopolar tipo  din,  corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. 
Af 10/2020 

Disjuntor monopolar tipo  din,  corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. 
Af 10/2020 

Eletroduto flexivel corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. Af 12/2015 

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm2„9.nti-chama 0,6/1,0 Icv, para circuitos terminais - 
fornecimento e instalação. Af 12/2015 

Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, 

EaT 'sdeJess Jardim 
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em eps h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 

Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm 



Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm2,  anti-chama 0,6/1,0 kv, par 
fornecimento e instalação. Af 12/2015 

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

ckpa/ , 
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Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af 01/2020 
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eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af 01/2016 

Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. Af 12/2015 

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular fluorescente de 36 w, com reator 
de partida rápida - fornecimento e instalação. Af 02/2020 

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com  lotto  branca sem 
assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. 
Af 01/2020 

Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. 
Af 01/2020 

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento 
e instalação. Af 01/2020 

Granito para bancada, polido, tipo andorinha/  quartz/  castelo/ corumba ou outros equivalentes 
da regiao, e= *2,5* cm 

Caixa d'água em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexões e torneira de bóia) - 
fornecimento e instalação. Af 06/2021 

Fossa septica, sem filtro, para 4 a 7 contribuintes, cilindrica, com tampa, em polietileno de 
alta densidade (pead), capacidade aproximada de 1100 litros (nbr 7229) 

Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,8 x 1,4 x 
3,0 m, área de infiltração: 13,2 m2  (para 5 contribuintes). Af 12/2020 

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, Agua fria, dn 
25 mm (instalado em ramal,  sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive 
conexões, cortes e fixações, para prédios. Af 10/2015 

(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, Agua fria, dn 32 
mm (instalado em ramal,  sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, 
cortes e fixações, para prédios. Af 10/2015 

E is de Jesus Jardim 
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Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 32 mm x 25 mm, para agua fria predial 

Tê de redução, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em reservação d- g3pj  
edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e i,ftlação. 
Af 06/2016 

\\,t 

Engate em pvc (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, amanco ou s  Aar\ 
Aga,  

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimeIrtó 
instalação. Af 12/2014 

(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm 
(inst. Ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. Sanit., ventilação ou  sub-coletor 
aéreo), incl. Conexões e cortes, fixações, p/ prédios. Af 10/2015 

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto 
predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive 
conexões, cortes e fixações para, prédios. Af 10/2015 

Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2" - fornecimento e instalação. Af 01/2020 

Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e 
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014 

Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario 

fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca, diarn. = 100mm 

junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido 
e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. Af 12/2014 

Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente 
temperado,  ref.  Pt-301/2, da aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de  led  lOw 

Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, 
inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços 

Fornecimento de luminária 04 pétalas em  led,  p/iluminação pública, 180w, 4000k, 220v, e 
suporte em tubo  ago  galv, com anteparo, da ilumatic,  mod  lpl ares ou similar 

acabamento monocomando para chuveiro — fornecimento e instalação. Af 01/2020 

registre de pressão, pvc, soldável, volante simples, dn 25 mm - fornecimento e instalação. 
Af 08/2021 

E " de J Jardim 
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COMPLEMENTARES 

Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 601, em tubo de aço carbono e cestos em 
chapa de  ago  com pintura eletrostática, sobre solo. Af 11/2021 

Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto simples, sem 
encosto, revestido em todas as faces com cerâmica elizabeth 20x20 cm ou similar 

Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada  led  3w 

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes  
corn  diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1/4" ),  corn  tela de arame galvanizado, 
fio 10 bwg e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta). Af 03/2021 

Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca 

Rede para volei profissional, em  nylon  e com medidor de altur. 

Trave para futebol de campo 

Esqui duplo conjugado 

Elíptico individual 

Alongador três alturas 

Simulador de cavalgada individual 

Equipamento de ginástica -  surf corn  pressão de pernas 

Peitoral com puxador - articulação superior 

Caminhada triplo 

Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, sergipark ou similar 

Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (sergipark ou similar) 

Brinquedo - gira-gira (carrossel 0=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento 
em chapa galvanizada e-1/4", sergipark ou similar  

Playground  compacto com múltiplas atividades 

Alvenaria de vedação com elemento vazado de cerâmica (cobog6) de 7x20x20cm e 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af 05/2020 

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado  corn  argamassa 
colante  ac iii-e, exclusive ferragens. Af 01/2021  

En is de Jesus  Jardim  
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Porta em chapa lisa de alumínio, cor n/p/b, comum, de abrir ou correr  

kit  de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, 
espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem 
fechadura - fornecimento e instalação. Af 12/2019 

Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) 

forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af 05/2017_ps 

impermeabilização de superfície  corn  emulsão asfaltica, 2 demãos af 06/2018 

Telhamento  corn  telha ondulada de fibrocimento e =6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 
de onda para telhado com inclinação máxima de 100,  corn  até 2 águas, incluso içamento. 
Af 07/2019 

PAISAGISMO 

Plantio de grama em placas. Af 05/2018 

Planta - palmeira imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) 

Planta - palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio 

Planta - ixora amarela (ixora coccinea  yellow),  fornecimento e plantio 

Planta - ixora rei vermelha (ixora coccinea  red),  fornecimento e plantio 

Beijo turco (cores varidas) 

SERVIÇOS FINAIS 

Limpeza de superficie com jato de alta pressão. Af 04/2019 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

EnT is de Jestii-jardim 
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0 conjunto das especificações apresentadas a seguir, tem por finalidade estabe 
condições que deverão reger, de acordo com o projeto de Arquitetura, a execução dos serviços 
requisitados pela Contratante. 

Estas especificações têm corno objetivo definir os critérios técnicos básicos para execução de 
cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, 
fornecimento e emprego de materiais. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, aos 
seguintes itens: 

• Desenhos, tabelas, especificações e demais documentos integrantes do Projeto. 

• Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia 
estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou formulados por 
laboratórios ou institutos de Pesquisas Tecnológicas Brasileiras. 

• Requisitos de Normas e/ou Especificações e/ou Métodos de Ensaio e/ou Padrões 
estabelecidos por entidades estrangeiras congêneres (ASTN,  DIN  e outras), quando da 
inexistência de Normas e/ou Especificações brasileiras correspondentes, para determinados 
tipos de materiais ou serviços. 

• Recomendações, instruções e especificações de Fabricantes de materiais e/ou de 
Especificações em sua aplicação. 

• Dispositivos aplicáveis da Legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), 
relativos a materiais, segurança, proteção, instalação de canteiro de obras e de demais 
aspectos das construções. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

A limpeza do terreno deverá ser realizada em toda área a ser ocupada pela obra. 

As demolições e retiradas, quando necessárias, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita 
técnica, tomando se os devidos cuidados e evitando se danos. 

A vegetação, detritos e demais interferências deverão ser retiradas e removidas para local que 
não afete a segurança das instalações da obra. 

A Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida - Ma fornecerá todos os projetos executivos  

En is de Jesu  Jardim  
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necessários para a execução da obra. tl 

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento. 0 local  
sera  determinado pela fiscalização, cabendo à CONTRATADA executar as instalações, 
atendendo as exigências e ficando, inclusive, encarregada de pagar, pontualmente, as despesas 
mensais de consumo, durante a vigência da obra. Caberá à CONTRATADA, de acordo com 
a natureza da obra e cada uma de suas etapas, fornecer todo o ferramenta1, maquinario e 
aparelhos adequados à perfeita execução dos serviços, todos os Equipamentos de Proteção 
Individual — EPI, aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, 
mascaras, óculos,  etc.,  de acordo com as prescrições especificas em vigor. 

Deverá ser instalada placa de obra com dimensões de 3,00 x 2,00 m, cujos dizeres conforme 
estabelecidos pela CONTRATANTE. 

A locação da obra deverá ser executada por profissionais experientes, com instrumentos 
topográficos e métodos adequados, de modo a proporcionar resultados satisfatórios, dentro 
dos limites de precisão aceitáveis pelas normas usuais da construção. 

Os trabalhos de locação contarão com a supervisão da FISCALIZAÇÃO, não eximindo a 
CONTRATADA de responsabilidade por qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou 
esquadro que venha a ser constatado posteriormente. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, na obrigação de 
proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e/ou reposições 
que se tornarem necessários a juizo da FISCALIZAÇÃO. 

Todo o entulho proveniente das demolições deverá ser removido para bota fora aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Placa de obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 1,5 X 3,00 m com os 
dizeres pertinentes à obra, e  sera  instalada conforme planta em anexo. A placa de identificação 
da obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo 
ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local 
estipulado pela fiscalização. A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, n° 16 ou 
18, com tratamento oxidmte, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As 
peças deverão ter dimensões suficientes para suporte dos placas e para suportar a ação dos 
ventos. Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CONTRATANTE, 
devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. Caberá ao Construtor o 
fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, 
ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem e 
remoção.  

CI Critérios de medição e pagamento: 

EnT is de Jesus Jardim 
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Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

Normas Relacionadas: 

0 modelo da placa de obra deve ser executado conforme estabelecidopefreON1RATANTE. 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Serviços: 

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo en€nW o,thegado ou 
mestre- de-obras, vigia e outros custos a detalhar na composição unitirritle-preços relativos 
à administração, financeiro e técnico de acordo com a estrutura da empresa e da obra. 

Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na composição 
unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período de execução 
da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem como aqueles 
que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério de 
medição. 0 pagamento  sera  realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. 
Caso as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal 
poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente  sera  pago na 
prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o 
valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

Normas Relacionadas:  

NR  4 — Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 

- SESMT;  

NR  5— Comissão Interna de Prevenção de Acidentes — CIPA.  

NR  6 — Equipamentos de Proteção Individual — EPI; 

NNR 15 — Atividades e Operações Insalubres; 

NR16 — Atividades e Operações Perigosas;  

NR-21 — Trabalho a Céu Aberto;  

NR  9 - PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais;  

NR-18 —PCMAT— Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 
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NR  10 — Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade;  

NR  11 — Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. 
de Controle Médico e Saúde ocupacional — PCMSO; 

A(6.  

.„? "ze 

MOBILIZAÇÃO E DEMOSBILIZAÇÃO 
r4, 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas A. mobilização, imediatamente após 
a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar 
inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o inicio das obras. 
Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os 
equipamentos necessários à execução dos serviços contratados 

Desmobilização 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 

Critérios de medição e pagamento: 

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do inicio da obra, a 
desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento 
efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto pela Licitante. 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e 
transporte - dmt até lkm. 

A limpeza do terreno deverá ser realizada em toda área a ser ocupada pela obra. 

As demolições e retiradas, quando necessárias, deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita 
técnica, tomando se os devidos cuidados e evitando se danos. 

A vegetação, detritos e demais interferências deverão ser retiradas e removidas para local que 
não afete a segurança das instalações da obra. 

A Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA fornecerá todos os 
projetos executivos necessários para a execução da obra. 

A obra terá todas as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento. 0 local 

CREA 110760953-4 
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sera  determinado pela fiscalização, cabendo à CONTRATADA executar as instalações, 
atendendo as exigências e ficando, inclusive, encarregada de pagar, pontualmente, as despesas 
mensais de consumo, durante a vigência da obra. Caberá à CONTRATADA, de acordo com 
a natureza da obra e cada urna de suas etapas, fornecer todo o ferramental, maquindrio e 
aparelhos adequados à perfeita execução dos serviços, todos os Equipamentos de Proteção 
Individual — EPI, aos operários, tais como: capacetes, cintos de segurança, luvas, botas, 
mascaras, óculos,  etc.,  de acordo com as prescrições especificas em vigor. 

Deverá ser instalada placa de obra com dimensões de 3,00 x 2,00 m, cujos dizeres conforme 
estabelecidos pela CONTRATANTE. 

A locação da obra deverá ser executada por profissionais experientes, com instrumentos 
topográficos e métodos adequados, de modo a proporcionar resultados satisfatórios, dentro 
dos limites de precisão aceitáveis pelas normas usuais da construção. 

Os trabalhos de locação contarão com a supervisão da FISCALIZAÇÃO, não eximindo a 
CONTRATADA de responsabilidade por qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou 
esquadro que venha a ser constatado posteriormente. 

A ocorrência de erro na locação da obra implicará, para a CONTRATADA, na obrigação de 
proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e/ou reposições 
que se tomarem necessários a juizo da FISCALIZAÇÃO. 

PAVIMENTAÇÃO 

CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS: 

Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para execução do passeio tais 
como: lançamento, adensamento e desempeno do concreto. 

Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos 
passeios 

EnT de Jes Jardim 
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Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessárias para 
execução do passeio. 

Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto. 

Madeira: utilizada como fôrma para conter o concreto. 

EQUIPAMENTOS 

Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Utilizar o volume total, em metros cúbicos, de passeios que utilizam concreto feito em obra e 
sem uso de armaduras. 

Esta composição pode ser utilizada para passeios entre 6cm e 12cm de espessura. 

Não ha diferença significativa desta composição  corn  as composições de piso  dc  concreto, 
para as espessuras compreendidas entre 6 cm e 12 cm, desta forma, pode-se utilizar essa 
referência para ambos os casos. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO: 

Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os pedreiros, os 
carpinteiros e os serventes que estavam envolvidos diretamente  corn  as atividades para 
execução do passeio. 

As produtividades desta composição não contemplam as atividades de execução de camada 
granular e acerto do terreno. Para tais atividades, utilizar composição especifica de cada 
serviço. 

As produtividades desta composição não contemplam nos  indices  o transporte do concreto; 
porém, por utilizar concreto feito em obra, considera-se uma velocidade de concretagem que 
prevê lançamento de concreto através de carrinho ou jerica. 

A fabricação das fôrmas está contemplada nos  indices  de produtividade dos carpinteiros. 

Foi considerado o reaproveitamento das fôrmas igual a 4 vezes 

Foi considerado no consumo e na produtividade que há fôrma nas duas laterais do passeio, 
que a largura média do passeio é de 2 m e a execução de juntas ocorre a cada 2  in.  
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EXECUÇÃO: 

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as fôrmas que 
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, san-afeamento e desempeno 
do concreto; 

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de 
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco. 

Por ultimo, são feitas as juntas de dilatação. 

Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 12255:1990 — Execução e utilização de passeios público 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 
EM CONCRETO  PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 
DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

Pedreiro: profissional que executa as atividades para o assentamento 

das guias, tais como: assentamento das guias, rejuntamento dos vãos 

entre as guias e escoramento da guia. 

Servente: profissional que auxilia o pedreiro com as atividades para o 

assentamento das guias pré-fabricadas. 

Guia pré-fabricada de concreto: peças pré-fabricadas, moldadas em 

concreto com dimensões especificas e assentadas de forma justapostas 

para delimitar uma área de outra (* insumo a ser cadastrado no SINAPI). 

E is de Jesus Jardim 
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Argamassa: utilizada nos vãos entre as peças das guias pré-fabricadas 

conferindo acabamento e continuidade As guias. 

Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento. 

EQUIPAMENTOS 

Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser assentadas guias de concreto pré-
fabricadas, com dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior 
x altura) para delimitação de jardins, praças ou passeios, em valas. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

Para o levantamento dos  indices dc  produtividade foram considerados os pedreiros c os 
serventes que auxiliavam diretamente nos serviços de execução. 

Os  indices  de produtividade contemplam a regularização da base para a execução das guias 
extrusadas. 

0 transporte das guias entre o local de armazenamento e as proximidades da frente de serviço 
foi considerado para obtenção dos  indices  de produtividade. 

0 escoramento da parte posterior das guias não foi considerado na composição, caso seja 
necessário A execução utilizar composição especifica. 

Foi adotada a seguinte definição de trecho reto e curvo para as composições: 

Trecho reto: quando não há alteração de direção ao longo da 

extensão das guias a serem executadas. 

Trecho curvo: quando ocorre mudança de direção ao longo da 

extensão das guias a serem executadas. 

EXECUÇÃO 

Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

ET is de J Jardim 
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Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em 

Assentamento das guias pré-fabricadas. 

Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

ALVENARIA 

(Composição representativa) de alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, 
(espessura 14 cm), fbk = 4,5 mpa, utilizando palheta, para edificação habitacional. 
Af 10/2015area liquida maior ou igual a 6m2  com vãos e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Blocos e canaletas estruturais de concreto 14x19x29 cm, 14x19x14 cm (espessura de 14 
cm),  corn  

resistência de 4,5 MPa; 

- Argamassa de cimento, cal e areia média, no traço 1:2:9, preparo com betoneira, conforme 
composição 

auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 min; 

- Tela metálica eletrossoldada de malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm. 

EQUIPAMENTO 

- Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar a  area  liquida das paredes de alvenaria estrutural com vãos, menores que 6 m2, 
incluindo a primeira fiada. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficiais e os 
serventes que auxiliavam diretamente na execução da elevação da alvenaria incluindo-se a 
fiada de marcação., 

- Considerou-se, para o cálculo do consumo de argamassa e produtividade da mão de obra o 

preenchimento de juntas horizontais e verticais; 

EÚT is di Jestt  Jardim  
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uso de palheta e/ou bisnaga; 

- 0 consumo dos blocos considera as perdas por entulho durante a execução da alvenaria e no 

transporte do material; 

- Considerou-se que as paredes são amarradas dos dois lados e que em 50% dos casos isto 
ocorrerá de forma direta (interpenetração dos blocos) e que em 50% será de forma indireta 
(telas de fixação); 

- A composição é válida para alvenaria de vedação de até 3,00m de altura, tanto para casas 
quanto para edificios de múltiplos pavimentos; 

- 0 esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-
corpos está contemplado na composição; 

- 0 assentamento de canaletas para vergas, contravergas e cintas está incluído; 

- Os serviços de grauteamento, armação e instalações embutidas não estão considerados nesta 

composição. Devem, portanto, ser consideradas composições especificas para estes serviços. 

EXECUÇÃO 

- Demarcação da alvenaria: materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das 
paredes a partir dos eixos ortogonais e execução da primeira fiada; 

- Elevação da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilização de argamassa 
aplicada com palheta, formando-se dois cordões  continuos.  

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

- Os coeficientes são válidos para alvenaria estrutural de blocos de concreto tanto com fbk 
igual a 4,5 MPa como fbk igual a 8,0 MPa. 

Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Tel  hadista com encargos complementares; 

- Servente com encargos complementares; 

- Rufo externo de chapa de aço galvanizado num 24, corte 25 cm; 

EnT is de Jesu Jardim 
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- Prego polido com cabeça, bitola 18x27; .(1; 

- Parafuso e bucha S-8; 

- Rebite de alumínio vazado, de repuxo, bitola 3,2 x 8 min; 

- Solda estanho 50/50; - Selante elástico monocomponente a base de poliuretano para juntas 
diversas, embalagem de 310m1; 

- Guincho Elétrico de Coluna. 

EQUIPAMENTO 

- Guincho Elétrico de Coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25  
CV.  

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

- Utilizar o comprimento total dos rufos. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os operários que 
estavam envolvidos diretamente com a colocação dos rufos e ajudando o transporte horizontal 
das peças; 

- Foi considerada perda por corte das chapas; 

- Os insumos foram considerados para fixação sobre estrutura de madeira. Para o caso de 
fixação sobre alvenaria ou concreto, utilizar parafusos e buchas de náilon S-8 em substituição 
aos pregos; 

- Foi considerado um cordão de selante no comprimento do rufo, no encontro com a 
alvenaria. 

- Está incluso na produtividade do servente o tempo de transporte vertical dos materiais à 
cobertura; 

- Foi considerada altura de içamento igual a 24m; 

- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento 
da seguinte forma: -> CHP: tempo de ciclo do transporte vertical (carregamento, içamento, 
descarregamento e volta); -> CHI: demais tempos da jornada de trabalho. 

EXECUÇÃO 

- Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI's necessários, 
sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a  

En is de JeSUS  Jardim  
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terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca às ripas, qUtpe 
certa facilidade); 

romper ou soltar com 

- Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças ou caibros, sendo as 
tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento; 

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a seção transversal e o 
posicionamento especificado para os rufos; - Promover a união das peças em aço galvanizado 
mediante fixação com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, após conveniente 
limpeza / aplicação de fluxo nas chapas a serem unidas; 

- Fixar as peças na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de aço inox 
regularmente espaçados, rejuntando a cabeça dos pregos com selante a base de poliuretano. 

- Colocar cordão de selante em todo o encontro do rufo com a alvenaria. 

REVESTIMENTO 

Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalações elétricas e 
hidráulicas já foram executadas. A base de assentamento deve ser constituída de um emboço 
sarrafeado, devidamente curado. A superficie deve estar áspera, varrida e posteriormente 
umedecida. A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o 
lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para 
garantir a melhor aderência e nivelamento. 

As peças devem ser assentadas de forma a amassar os cordões, com juntas de espessura 
constante, não superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e nível para juntas 
horizontais. Recomenda-se a utilização de espaçadores. Nos pontos de hidráulica e elétrica, 
os azulejos devem ser recortados e nunca quebrados; as bordas de corte devem ser 
esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 

Os cantos externos devem ser arrematados com cantoneira de alumínio. Após a cura da 
argamassa de assentamento, os azulejos devem ser batidos, especialmente nos cantos; aqueles 
que soarem ocos devem ser removidos e reassentados. Após 3 dias de assentamento (as juntas 
de assentamento devem estar limpas) as peças devem ser rej untadas com a pasta de 
rejuntamento, aplicada com desempenadeira de borracha evitando o atrito com as superfícies 
das peças, pressionar o rejuntamento para dentro das juntas; o excesso deve ser removido no 
mínimo 15 minutos e no máximo 40 minutos, com uma esponja macia e úmida. 

EMASSA1MENTO DE SUPERFÍCIES 

Execução do emassamento dever ser realizado com massa acrílica Suvinil ou Coral, indicado 
para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superficie de alvenaria para posterior 
aplicação de pintura acrílica Suvinil ou Coral. 

EnT uis de Jesus Jardim 
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Recomendações: 

Deve ser aplicada sobre uma superficie firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou 
mofo. Para superficies excessivamente absorventes, deve-se aplicar um fundo selador anterior 
ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). 

Procedimento para execução: 

Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superficie em camadas 
finas e sucessivas. Aplicada a  la  demão, após um intervalo mínimo de 8 a 10 horas, ou 
conforme orientação do fabricante, a superficie deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, 
a fim  dc  climinar os relevos; deve-se aplicar a 2a  demão corrigindo o nivelamento c, após o 
período de secagem, proceder o lixamento final. 

Unidade de medição: 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado. 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

As instalações sanitárias serão executadas de conformidade com o exigido no respectivo 
projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99. 

Estas instalações deverão ser executadas por profissionais especializados e conhecedores da 
boa técnica executiva, assim corno os materiais aplicados deverão ter procedência nacional e 
qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos que não atendam as normas 
pertinentes da ABNT e do Inmetro. 

Será executado conforme Projeto de Instalações Hidro sanitárias, atendendo as necessidades 
de cada ambiente. 

Instalações Hidráulicas 

• Método Executivo 

Manuseio, Transporte e Estocagem 

E uis de Jesut Jardim 
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Manuseio 

Durante o manuseio, face à leveza dos tubos de  PVC,  deverão ser evitados o atrito e o impacto 
com materiais pontiagudos, metálicos ou com pedras, para preservar, principalmente, as 
pontas e as bolsas. 

Os tubos com diâmetros menores ou iguais a 110mm, deverão ser agrupados em feixes 
amarrados com fita plástica, de modo a facilitar a conferência e o manuseio. 

Na amarração dos feixes deverão ser utilizadas cordas leves. Nunca serão usados arames ou 
correntes. 

A composição dos feixes deverá permitir a sua movimentação, com comodidade, por dois 
homens. 

Tubos com diâmetros superiores a 110mm serão manuseados individualmente ou em grupos 
que permitam sua movimentação, também por dois homens. 

• Transporte 

No Brasil, ainda é permitido o transporte de cargas em carroceria aberta. Enquanto for 
mantida esta prática, fora de uso nos países adiantados, a 

carga de tubos deverá ter a sua segurança quanto ao tombamento melhorada através da 
colocação de caibros ao longo das grades, facilitando, inclusive, a amarração. 

Embora não recomendável, poderão ser permitidas as cargas mistas, isto 6, aquelas formadas 
por tubos de diversos diâmetros, sendo os menores alojados dentro dos maiores. Neste caso, 
os feixes serão organizados na descarga, o que fará parte da conferência de recebimento. 

• Estocagem 

Os tubos deverão ser empilhados adequadamente, classificados por comprimento, diâmetro, 
classe, tipo de junta, cor,  etc.,  de maneira a permitir um manuseio fácil e a conferência rápida. 
De um modo geral, para uma estocagem correta, deverão ser observados: 

0 local de estocagem deverá ser plano, de continuo e fácil acesso a veículos de carga; " os 
tubos deverão ser armazenados em local coberto, a fim de evitar a ação direta da luz solar 
sobre eles. 

A primeira camada de tubos deverá estar totalmente apoiada, ficando livres somente as bolsas. 
Esse apoio continuo poderá ser constituído de ripões dispostos transversalmente aos tubos e 
distanciados no máximo de 2,00m. 

Nos empilhamentos, as bolsas de tubos contíguos, em uma mesma camada e em camadas 
distintas, deverão ser alternadas, para que não haja 
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Recomenda-se urna altura máxima de empilhamento de 1,50m, independentemente do 
diâmetro dos tubos. 

As conexões de  PVC  serão estocadas abrigadas, separadas por bitola, em caixas ou em 
escaninhos apropriados. As pilhas não deverão ter altura superior a 1,0m. 

Execução das tubulações 

Deverão ser providenciados os seguintes materiais e ferramentas para a execução das 
tubulações com tubos de  PVC  soldáveis: 

Lixa de pano n°100 

Arco de serra 

Lima 

Pine! 

Solução limpadora 

Adesivo plástico 

As juntas serão executadas criteriosamente, por profissionais de experiência comprovada, 
devendo ser observados os seguintes procedimentos: 

Inicialmente, a ponta do tubo deverá ser lixada (lixa n° 100), para se melhorar as condições 
de trabalho do adesivo. 0 interior da bolsa da conexão deverá ser limpo. 

A superfície lixada será limpa, eliminando-se as impurezas e gorduras. 0 adesivo será 
aplicado, primeiro na bolsa e, depois, na ponta. 

As extremidades serão encaixadas e o excesso de adesivo removido. 0 adesivo não deve ser 
utilizado para preencher espaços ou fechar furos. 

0 encaixe deverá ser bastante justo, pois sem pressão não se estabelecerá soldagem. 

Concluído o encaixe das  peps,  deverá se aguardar um período de soldagem de 12 horas, no 
mínimo, para se colocar a rede em carga. 
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Durante a execução, as extremidades das tubulações deverão ser m.14 as tamponadas com  
"caps"  ou  "plugs".  Esses tamponamentos só deverão ser retirados por ocasião do 
assentamento das peças, não sendo permitido o uso de rolhas, madeiras, papel ou estopa para 
vedação provisória dos pontos de alimentação. 

Na execução das juntas soldáveis  sera  utilizado adesivo constituído de um solvente com 
pequena porcentagem de resina de  PVC.  Este adesivo provoca uma dissolução das camadas 
superficiais das paredes das  peps  em contato promovendo, por conseguinte, a solda das duas 
partes. 

Não serão permitidas passagens de instalações hidráulicas em pecas de concreto armado, 
salvo se no projeto estrutural forem previstas aberturas 

com folga suficiente para salvaguardar a integridade das tubulações, em caso de ocorrência 
de deformações ou dilatações térmicas. 

As tubulações de  PVC  para instalações hidráulicas de água flua, não deverão ser expostas ao 
calor ou ao sol direto, evitando-se, assim, variações das pressões de serviço, bem corno 
alterações na estrutura fisica das paredes do tubo. 

• Critérios de controle 

Todos os serviços deverão estar de acordo com as prescrições da ABNT relativas ao 
fornecimento de materiais e à execução de instalações prediais de água fria com tubos de  PVC  
rígido. 

Para evitar o comprometimento da eficiência das juntas e das soldas,  so sera  permitido o uso 
de tubos, conexões e adesivos do mesmo fabricante. 

• Teste de estanqueidade 

Antes do inicio de execução dos revestimentos, toda a instalação hidráulica  sell  testada 
quanto à estanqueidade, para verificação de possíveis pontos de vazamento ou falhas nas 
juntas. 

TUBOS E CONEXÕES 

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de  PVC  rígido branco, diâmetro mínimo de 
100 mm e com ponta e bolsa de virola, junta elástica (anel de borracha), conexões também no 
mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar. 

Os ramais de esgoto secundário interno, bem como suas conexões, serão em tubo de  PVC  
rígido com ponta e bolsa soldável, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marca Tigre, 
Fortilit, Amanco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e conexões para 
formar emendas ou curvas. 
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Itens e suas caracteristicas  al  
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Base para registro de gaveta com entrada e saída rd' diâmetro de 3/4" para 
aplicação em instalações hidráulicas de água. Adaptadores curto com bolsa e rosca em  PVC  
soldável, DN 25mm x 3/4". 

Critérios de aferição 

Para o levantamento dos  indices  de produtividade foi considerado que o 
auxiliar/ajudante é responsável também pelo transporte horizontal do material no andar de 
execução. Não foram consideradas perdas de conexões, foram considerados esforços de 
fixação provisória da instalação (feita em pontos localizados para montagem da tubulação). 

As produtividades desta composição não contemplam as seguintes atividades: fixações finais 
das tubulações no teto e parede; passantes em lajes, rasgos e cortes chumbamentos. Para tais 
atividades, utilizar composição especifica de cada serviço foi considerado o uso de adesivo e 
de solução limpadora apenas para as conexões. 

Recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos 
equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações 
elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de 
funcionamento, comprovado pela Fiscalização e ligado à rede de concessionária de energia 
local. 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com materiais e equipamentos examinados 
e aprovados pela Fiscalização. A execução  sera  inspecionada durante todas as fases de 
execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do 
contrato e desta Prática. 

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela 
Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a 
Contratada de sua responsabilidade. 

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do 
capitulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos 
instalados, no que se refere as especificações e perfeito estado.  

Sera  verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e 
resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410. 
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Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto os------- 
terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os 
circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, 
a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, 
bem como o funcionamento do trinco e fechadura. 

A execução de serviços de Instalações Elétricas deverá atender também as seguintes Normas 
e Práticas Complementares: 

• Praticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edificios Públicos; 

• Normas da ABNT e do INMETRO; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão — Procedimento 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos; 

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

PINTURA 

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. 

ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS 

- Pintor responsável por medir, preparar a superfície, pintar e verificar a qualidade do serviço; 

- Servente responsável por transportar os materiais e auxiliar o pintor em todas as tarefas; 

• Selador acrilico para paredes internas/externas, utilizado também para preparação do piso 
paranrecebinlento da tinta de acabamento; 

- Tinta acrilica  premium  para piso; 

- Fita crepe largura 25mm, fornecida em rolo de 50 m, utilizada na delimitação da  area  de 
pintura e proteção das paredes. 

EQUIPAMENTO 

- Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

is de Ale Jardim 
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- Utilizar a área real de aplicação da tinta. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

- Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os operários (oficiais 
e ajudantes) envolvidos com a execução da pintura; 

- Foram consideradas perdas incorporadas e por entulho no cálculo dos consumos de 
materiais. 

EXECUÇÃO 

- Certificar-se que o piso cimentado foi executado há pelo menos 28 dias; 

- Antes de iniciar a pintura certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, 
graxa, sabão ou bolor; 

- Delimitar a área de pintura com fita crepe, aplicando-a em todo o perímetro; 

- Diluir fundo preparador com Agua, 10% do volume; 

- Aplicar uma demão de fundo preparador com trincha ou rolo de 1A; 

- Diluir tinta acrilica com água, 10% do volume; 

- Aplicar 1' demão da tinta acrilica diluída com rolo de lã (esperar de 1 a 4 horas após 
aplicação do fundo preparador); 

- Fazer retoques e cantos com trincha; 

- Aplicar 2' demão de tinta acrilica sem nenhuma diluição com rolo de lã. (esperar 4 horas 
após aplicação da  la  demão); 

- Aplicar a 2' demão de tinta a 900  da  la  demão (aplicação cruzada); 

- Remover fitas após secagem. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

- Esta composição foi calculada para a situação especifica de área maior ou igual a 50 m'. No 
entanto, ela foi considerada válida para qualquer área por ter seu custo representativo para a 
condição de  Area  menor que 50 m2; 

. 
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- Esta composição é valida para pintura de piso cimentado (estacionamentos cobertos,  qua  
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poliesportivas, pisos de alta resistência,  etc.)  e para piso intertravado. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todos os materiais deverão ser de primeira linha, atendendo As especificações de qualidade, 
funcionamento e projeto conforme normas técnicas vigentes. Caso algum material ou 
equipamento não atenda As condições técnicas, deverá ser rejeitado. 

Os serviços relacionados com a entrada de energia, bem como a execução da instalação de 
Entrada de Energia deverão obedecer aos padrões da concessionária de energia local, 
conforme Tabela de Dimensionamento da entrada de serviço, tipo de fornecimento. Os 
serviços da Entrada serão entregues totalmente acabados e deverão estar incluídos: 1) serviços 
de alvenaria, reboco e pintura; 2) caixas de passagem; 3) fornecimento e instalação de chave 
blindada completa (se for o caso), tubulações e conexões, inclusive indicadores de circuitos. 

A Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os entendimentos 
necessários à aprovação da instalação e A ligação definitiva da energia elétrica da edificação. 

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas precauções 
para que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas 
de ferro fundido, do tipo pesado. 

Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado serão posicionados de modo a não 
suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410. 

Eletrodutos e materiais que não atendem a especificação de ANTICHAMA, somente poderão 
ser utilizados quando envolvidos por material isolante não propagante de chamas. 

Deverão ser utilizadas caixas: 

• Nos pontos de entrada e saída dos condutores; 

• Nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 

• Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 

• Nas divisões dos eletrodutos; 

Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou 
substituição de condutores. 

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria; serão niveladas 
e aprumadas de modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento. 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente As paredes, presa a pontos dos 
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condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter t 
perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; • everdo 
também ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e 
suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas. 

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completam a 
montagem desses dispositivos. As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente 
alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. 

A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços: 

• Telhado ou impermeabilização de cobertura; 

• Revestimento de argamassa; 

• Colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva; 

• Pavimentação que leve argamassa. 

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a 
enfiação de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. 

0 isolamento das emendas e derivação deverá ter, no mínimo, características equivalentes às 
dos condutores utilizados. 

Nas tubulações de piso, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. 

No caso de instalações elétricas onde não há laje, deverão ser utilizados (condutores com 
bitola inferior a 10,00 inm2) fios sólidos, fixados a roldana de  PVC  (a cada três metros) 
aparafusadas ao madeiramento do telhado com espaçamento mínimo entre os condutores de 
10cm, Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de 
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça 
necessário a critério da Fiscalização. 

Para condutores de secção maior que 10,00mm2, utilizar cabos isolados 750v quando 
instalação interna, e 1000V para as instalações externas. 

Não serão permitidas emendas nos cabos de alimentação geral e de circuitos de alimentação. 

As emendas dos cabos de 240v a 1000v serão feitas com conectores de pressão ou luvas de 
aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas  corn  luvas isoladas, deverão ser 
revestidas  corn  fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual 
serão aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da 
reposição do isolamento deverá ser igual ou superior à camada isolante do condutor. 

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados 
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e aprumados. Os diversos quadros de uma  area  deverão 
dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado. 

k 
\, 

ser perfeitamente alinhado 

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados através de chumbadores em 
quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação. 

Os quadros de distribuição deverão comportar disjuntor geral, barramento de neutro, 
barramento de terra, atendendo as condições funcionais e estéticas, sendo fixada tabela de 
identificação dos circuitos na parte interna das portas. 

Todos os quadros de distribuição deverão comportar barramento de terra, conectados através 
de condutor apropriado a  urn  mesmo ponto equipotencial, ligado a malha de aterramento 
composta de pelo menos sete hastes cobreada de 5/8"x240mm interligadas por cabo de cobre 
25,00 mm2, com uma resistência de aterramento de no máximo 20 ohms. 

Os barramentos indicados no projeto serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolitico 
nu, cujas diferentes fases serão identificadas por cores convencionais: verde, amarelo e 
violeta, conforme a NBR 5410. Os barramentos deverão ser firmemente fixados sobre 
isoladores. 

As luminárias  sera()  refletoras com lâmpadas  di  croicas 75W, além disso luminária tipo calha, 
de sobrepor com urna lâmpada florescente de 36 W, com reator de partida rápida — 
fornecimento e instalação. 

Recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos 
equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações 
elétricas somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de 
funcionamento, comprovado pela Fiscalização e ligado à rede de concessionária de energia 
local. 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com materiais e equipamentos examinados 
e aprovados pela Fiscalização. A execução será inspecionada durante todas as fases de 
execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do 
contrato e desta Prática. 

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela 
Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a 
Contratada de sua responsabilidade. 

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do 
capitulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos 
instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.  

Sera  verificada a instalação dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos terminais e 
resistência de isolamento, cujo valor deverá seguir a tabela 81 do anexo J da NBR 5410. 

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos 
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terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de to s os • • 
circuitos com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, 
a placa de identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, 
bem como o funcionamento do trinco e fechadura. 

A execução de serviços de Instalações Elétricas deverá atender também As seguintes Normas 
e Práticas Complementares: 

• Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edificios Públicos; 

• Normas da ABNT e do INMETRO; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão — Procedimento 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos; 

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA. 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM  AV)  GALVANIZADO COM DIFUSOR 
EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO,  REF.  PT-301/2, DA ALADIN OU 
SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE  LED  10W. 

Tipo: Poste 

Corpo: Tubo de aço galvanizado eletroliticamente e pintura eletrostática branco ou preto. 

Difusor: Vidro globo transparente ou leitoso 150x300mm 

Lâmpada: Fluorescente compacta eletrônica. 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 V4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 
BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). 
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Serralheiro com encargos complementares: oficial responsável pela execução do alambrado; 

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução do alambrado; 

Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado; 

Tubo aço galvanizado dn 2": utilizado nos montantes do alambrado; 

Tubo aço galvanizado dn I 1/4": utilizado nos travamentos horizontais e escoramento do 

alambrado; 

Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular; 

Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular; 

Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base 

Equipamento: 

Não se aplica. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Utilizar a  area  de alambrado para quadra poliesportiva, do piso ao seu topo. 

Critérios de aferição: 

Para o levantamento dos  indices  de produtividade foram considerados os oficiais e ajudantes 

envolvidos na montagem e instalação do alambrado; 

Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos tubos, tela, arame, 

concreto e eletrodos; 

Para fins de quantitativos, foi considerada uma quadra de 30x20 (lateral x fundo), sendo que 
o 

alambrado nos fundos tem altura de 4 m e, nas laterais, altura de 2,4 m; 

Foram considerados escoramentos na estrutura; 

Foi considerado que os montantes são chumbados à base em buraco com 50 cm de 

profundidade; 
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Foi considerado um montante a cada 2 metros; 

Não inclui tratamento superficial (pintura anticorrosiva); 

Não inclui mureta. 

Itens e suas características I: 

Serralheiro com encargos complementares: oficial responsável pela execução do alambrado; 

Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na execução do alambrado; 

Tela de arame galvanizada: utilizada para fechamento do alambrado; 

Tubo aço galvanizado dn utilizado nos montantes do alambrado; 

Tubo aço galvanizado dn I 'A": utilizado nos travamentos horizontais e escoramento do 

alambrado; 

Arame galvanizado: utilizado para fixar a tela na estrutura tubular; 

Eletrodo revestido: utilizado nas soldas da estrutura tubular; 

Concreto magro: utilizado para fixar os montantes na base 

Execução: 

Conferir medidas na obra; 

Cortar os tubos da estrutura do alambrado, conforme projeto; 

Lixar perfeitamente todas as linhas de cortes, eliminando todas as rebarbas; 

Chumbar os montantes na base com concreto; 

Soldar os travamentos horizontais e escoramento do alambrado, conforme projeto; 

Lixar os pontos de solda, eliminando os excessos; 

Após execução da estrutura tubular, posicionar a tela e fixá-la com amarração de arame em 

todas as malhas. 

TRAVE PARA FUTEBOL DE CAMPO 
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Modelo: Estilo Europeu 

Cor: Branco 

Material rede: Polipropileno tipo seda 

Material postes: Aço carbono 

Pintura: Epóxi 

Idade  minima  recomendada: 4 anos 

Desmontável: Sim 

Necessita montagem: Sim 

Complexidade de montagem: Fácil 

Marca: Fácil Esporte 

Conteúdo da embalagem: 1 Trave De Futebol 

Dimensões aproximadas do produto: 200 x 300 x 100 Cm (A x L x C) 

Dimensões aproximadas da embalagem : 300 x 36 x 36 Cm (A x L x C) 

Peso aproximado do produto: 36 Kg 

Peso aproximado da embalagem: 36,100 Kg 

Informações Adicionais: Qualidade E Durabilidade 

Informações Importantes: 

- A compra do produto não acompanha montagem/desmontagem. 

- Os objetos que ambientam as imagens, não acompanham o produto. 

- Atenção: As cores das imagens podem sofrer alterações devido a luminosidade, 

configurações do monitor e até mesmo a percepção do usuário. 

ESQUI DUPLO 

Função: 

EnT is de Jesonardim 
CREA 110760953-4 



Prcit,turn de 

MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
Para urna Magalhães mais  Feltz  

Aumenta a flexibilidade dos membros inferiores, quadris, membros superiores e melho 

função cardiorrespirat6ria. 

Estrutura metálica: 

O equipamento é produzido a partir de  ago  carbono de alta resistência, em tubo sob 

dimensões de 2 1/4", 1 1/4" e 1 1/4"com espessuras mínimas de 2,00 mm e chapas sob dimensões 

de 3,00 e 1,9; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas, tornandoo insensível a 

penetração de água. 

Dimensões: 

Altura: 1440 mm 

Largura: 2650 mm 

Comprimento: 1070 mm 

Peso: 78,2 kg  

Area:  2,8 m2  

Solda: Processo MIG. 

Componentes: Ponteiras de polipropileno, tampas de plástico e rolamentos tipo zz. 

Parafusos: Aço zincado. 

ELÍPTICO INDIVIDUAL 

Estimula a coordenação motora, aumenta a resistência muscular dos membros inferiores e 

desenvolve o trabalho aeróbico. 

Descrição Técnica: 

Fabricado com tubos de aço  SAE  1020 de diâmetro 1", 1 IA"  e 2 1/4" e tubo retangular de 

50x30mm, espessura do aço de 2mm, manípulos em Polimero de  PVC  com proteção  UV,  

pedaleira em Aço Carbono  SAE  1020 na cor prata, pintura eletrostática à pó de alta 

resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e NBR 11003/1990), 

E is de Jesus Jardim 
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Para uma MagalhAes mais Feliz. 

rolamentos de esferas blindados tipo 2RS  corn  lubrificação permanente, tampões em aço  SAE  

MAGALHAES 
DE ALMEIDA 

1020 para proteção, plaquetas em alumínio com especificação dos músculos trabalhados, 

porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados (antioxidantes). Fabricado de 

acordo com a norma NBR 16779/2019. 

Individual: Altura: 1,40m Compr.: 0,65m Largura: 0,90m Peso: 27,5Kg - Tipo de Fixação: 

Parabolts -  Area  de utilização sugerida: 1,5m x 2,0m 

ALONGADOR TRÊS ALTURAS 

FUNÇÃO: 

Alonga e aumenta a mobilidade da articulação dos membros superiores. 

ESTRUTURA METÁLICA: 

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 

dimensões de 2" %, 2", 1", 3/4  e 3/16  corn  espessuras mínimas de 2,00 mm; orificios tubulares: 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível 

a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados zincado em preto. 

DIMENSÕES: 

Altura: 2315 mm 

Largura: 1260 mm 

Profundidade: 1090 mm 

Peso: 22,8 kg  

Area:  2,17m2  

SOLDA: 

Processo MIG. 

PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostático epox utilizando 

misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. 

EüT vis de Jesus Jardim 
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COMPONENTES: 

Polipropileno e  PVC  Flexível. 

PARAFUSOS: 

Aço Zincado.  

Pr e ir 

MAGALHAES 
DE ALMEiDA 
Para urna Magalhães mais Fehz 

CAVALGADA INDIVIDUAL 

FUNÇÃO: 

Fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta a capacidade 

cardiorrespiratória. 

ESTRUTURA METÁLICA: 

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob 

dimensões de 2" 1/2, 2", 1- 1/2, 1/4  e I" com espessuras mínimas de 2,00 mm; orificios 

tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o 

insensível a penetração de Agua; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos 

(Tipo ZZ). 

DIMENSÕES: 

Altura: 945 mm 

Largura: 538 min 

Profundidade: 1123 mm 

Peso: 15,40 kg 

Área: 0,604 m2  

SOLDA: 

Processo MIG. 

PINTURA: 

EnT Ads de Jes  Jardim  
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poliéster de alta resistência a deterioração. 

COMPONENTES: 

Polipropileno e  PVC  Flexível. 

PARAFUSOS:  

Ago  Zincado. 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA -  SURF  COM PRESSÃO DE PERNAS 

FUNÇÃO: 

Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar e 

fortalece a musculatura das coxas e quadris. 

ESTRUTURA METÁLICA: 

Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em  ago  carbono de alta resistência, sob 

dimensões de 2" 1/2, 2", 1" 1/4 com espessuras mínimas de 2,00 min, orifícios tubulares: 

extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a 

penetração de Agua; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). 

DIMENSÕES: 

Altura: 1115 mm 

Largura: 856 mm 

Profundidade: 1339 mm 

Peso: 26,49 kg 

Área: 1,146 m2  

SOLDA: 

Processo MIG. 

PINTURA: 

Submetido a tratamento especial de superficie para o método eletrostático epox utilizando 

EnT uis de Jesus Jardim 
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misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. 

COMPONENTES: 

Polipropileno e  PVC  Flexível. 

PARAF USOS:  

Ago  Zincado. 

PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR 

Puxador: Fortalece os músculos dos braços e costas - Peitoral: Fortalece ombros, braços e 

peitoral. 

Descrição Técnica: 

Fabricado com tubos de aço  SAE  1020 de diâmetro 1", 1 I/4", 4" e tubo retangular 50x30mm, 

espessura do  ago  de 2mm a 3mm, manopla emborrachadas com proteção  UV,  pintura 

eletrostática à pó de alta resistência 100% poliéster (conforme ABNT - NBR 10443/2008 e 

NBR 11003/1990) , tampões em aço  SAE  1020 para proteção, rolamentos de esferas 

blindados tipo 2RS com lubrificação permanente, plaquetas em alumínio com especificação 

dos músculos trabalhados, porcas tipo PARLOCK auto-travante e parafusos zincados 

(antioxidantes). Fabricado de acordo com a norma NBR 16779/2019. 

Altura: 1,40m Compr.: 2,00m Largura: 0,75m Peso: 43Kg - Tipo de Fixação: Parabolts -  Area  

de utilização sugerida: 2,5m x 1,0m 

PAISAGISMO 

0 paisagismo como uma técnica voltada para a criação de  Areas  que podem recuperar 
determinado espaço ou ecossistema que foi destruido pela desordenada ação humana. Para 
que isso seja possível, o paisagista recompõe espaços afetados com diferentes tipos plantas, 
se adaptando As necessidades de cada projeto. 

Um dos principais objetivos do paisagismo é a recuperação de  Areas  deterioradas através da 
combinação de plantas de diferentes cores e formatos. 0 trabalho visa buscar um ambiente 

uis de Jesus Jardim 
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harmonioso e muito mais prazeroso para o convívio das pessoas. 

LIMPEZA 

Será removido todo o entulho da obra e os acessos deverão ser cuidadosamente limpos e 
varridos. Deverá haver especial cuidado para que as partes ainda não limpas da obra, não 
venham a danificar outras já acabadas e limpas. 

EnT is de Jena  Jardim  
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ITEM FONTE CODIGO DESCRIÇÃO UNMADE  QUAN;'°A°  
PREÇO 

UNITA12/0 
(SE1113011 

PREÇO UNITARIO 
(COM  BOP)  

PREÇO TOTAL 

(RE) 
1 SERVIÇOS PR ELIMINARES RS 21392.22 

1.1 /31( SE S Placa An  out  II  ern  chapa  ado  gartrarszabn, inslalada rn' 4 53 0{5 372 03 RS 48503 05 2 09: 64 

2 ADISSISTRAÇÃO LOCAL R$ 116.08225 
RS 1  lit  056 45 71 COMPOSIÇÃO PROF/RV) ADMINISTRAÇÃO LOCAL EMs 500 85 1057383 RS 23.217 23 

3 1110VIIETAÇÃO DE TERRA #1 40,318.25 

11 ORSE 9937  Lerspeza mecantzada do terreno cr rehoescavadera (vegeta  cap  rasleaa) inclusive carga e transpcfte - 
cirri  ale lktn 

, 399555 RS 151 RS 239 99 9 201 .55  

3.2 SI90211 94347 ATE RRO MANUAL DE VALOS COM  AREA  PARA ATERRO E COMPAGTAÇA0 MECANIZADA AF_05/2016  di'  577,50 RS 70 50 RS 88 50 4 5 f -, 1 1 0,i 75 

4 ,PAYINENTACAO 16 107.070.09 
4.1 COMPOSIÇÃO PROPRIA CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa • ESPESSURA = 501n (ACA3C) 2796 95 RS 21 74 052° 15 RE /6 021 10 

42 SINAP1 ,426.4  GUIAIMEIO-F10) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVOCOM EXTRUSORA 13 
CM BASE X22 CM Al TURA  AF  06/2016 

m  133.16 RS 34 39 RD 4299 R$ 1472459 

4.3  OR  SE 4555 Meto-fro pre  moidedo fie concreto  simple  s 10.12  it  030 x 1.00m1, rehintado  cam  argamassa de ctmento 
e  went  no  Paso  1,3 

In 410.75 RS 36 28 RS 4535 RE 0862751 

4.4 SINAPI-I 367 ARELA G'ROS.S6 - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTEI 75.55 95 7081 RS 88 64 RS 669693 

5 ALVENARIA RI 111.367.91 

6$ 53 13110 5.1 SINAPI 91815  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM)  FOE  = 4.5  MP&  UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO 
H08ITAC1ONAL.  AF  10/2015/AREA LIQUIDA PAAIOR OU IGUAL A 666r COM VAOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 

Or'  573.22 RS '415 I RS 9249 

5.2 ORSE e623 Ernassamento de superficte,  corn  apitcacSo de 02 demilos de massa corrida -RI ni 894.16 RS 15 91 85 19.89 65 17 784,92 

5.3 SINAPI 88 89 
APLICAÇA0 MANUAL DE  PINT  URA COM TINTA  LATEX  AC  fa  ICA EM PAREDES DUAS DEMAOS 
AF  06/2014 

rre 854.16 #1 1509 00 1686 66 1686393  

5.4 ORSE 11179 RevestaneNo ceramico para parede. 10 x 10 crn. Elzabeth. Inha lix verde  clans  aPicado  corn  
argansassa tndustrializada  ac-ii,  rejunte  epos,  exclusive regutanza4Ao de base ou ernhoco -  Rev  02 

rn' 52.33 R$ 109.80 RS 137,25 R$ 7 18229 

5.5 ORSE 8928 
Reveshmento cerarreco para pso ou parede. 50 x 50  ern  antlderrapa  rite  (pus elarrato). Eizabeth ou 
similar apical:to com  ergs.  smondustro  Sze  da  tic-is rewread0. exclusive regularize/0o de base ou 
errPoco 

nf 63.50 RS 66.44 8593.05 RE 5273.68 

56 ORSE 7391 Lape pre-fabocada trelipada para 8050 00 cohertura Interemo 38cmn. h=12crn et end/lenient°  ern  EPS 
b=8cm. Inclusive escoramento em  medal.  e [aPeamento  !an  

rre 63 50 RS 160.26 RE 20013 R$ 1272056 

5.7 ORSE 3410  Peden  de concreto  armed° corn  pnuadeira  lemurs  13 cm 43.85 R$ 43.9$ RS 5418 RS 2 410,87 

6 PEITURA RS 73112.36 

6.1 SINAP1 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAC)S. INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR  AF  050021 

rn, 2242.30 RS 18.52 65 231$ 14 51.909.25 

6.2 comPosIÇÃo PROPRIA P1NTURA DE PISO COM  TIN  TA EP6)(1. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMA0S INCLUSO  PRIMER  
EPDXI 

rn' 554 65 85 4196 RS 23.273 11 

7 PISTALAÇÕES ELETRICAS 6$ 90.167.75 

0.1 SINA?) 101877 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM  PVC.  DE EMBUTIR. SEM BARRAMENTO. PARA 3 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTAI  Ark,  OF  100020 

,,,, 400 RS 58.83 RS 7154 145 294 10 

7.2 ORSE 6408 'Ca.. de Passe  gem  em alvenana de t!jolos mactcos esp 12cm  dun  int 0 4000.40)(0.60ns sem  tamps  und 42.00 RI 168 77 65 210.96 096 804/ 32 

7.3 SINA?! .., 
"6  - 

- DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 10A FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF  10/2020 

unri 500 
R$ 10.13 

RS 1266 RS 63,30 

T A SINAPI 93654  
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN.  CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO  AF  10/2020 

on  2,00 
RS 10 67 

RS 1134 RS 26 68 

7.5 SINAPI 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN.  CORRENTE NOMINAL  OE  25A - FORNECIMENTO E 
INSTALACÃO  AF  10/2020 

und 3.00 
R 11.75 

R$ 14 69 89 4407 

72 SINAPI 91857 ELETRODUTO FLEXLVEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC. ON  32 MM (1"). PARA CIRCUITOS 
TER MINAIS INSTALADO EM PAR EDE . FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_12/2015 

nt 350,00 
RS 14 61 

08 1826 RE 639185 

7.7 SINA„, 91933  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 10  MAP.  ANTSCHAMA 0.6/1.0 KV, PARA CIRCUITOS  
TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTAI A,A0  AF  120015 

in  500,00 
RS 14 08 

RS 17.60 RS 8.800.00 

7.8 SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 PACOULOS) 1071/250V CAIXA 
ELETRICA. ELETRODUTO  CAB(/  RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016 

und 700 
R$ 174 l& 

80 21773 RS 1 524,11 

7S SINAPI 91965 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO  Ii  MODULO). 
1046250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

und 300 
68 61,50 

RS 7650 62  3061 

710 SINAPI 97584 LUMINARIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 
W, COM REATOR DE PAR TIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020 

und 500 RS 11527 RS 149.09 R$ 74545 

7.11  SWAP!  91927  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2,5  MW.  ANTSCHAMA 0,611.0 KV. PARA CIRCUITOS 
TER MINAIS - FORNECIMENTO E  INSTAL  AÇÃO 67_I 217015 

on  100.00 05 426 RS 5,33 RS 53350 

7.12 ORSE 11364  
Poste detoratno com 02 petalas.  ern ago  gatvanizado  corn  dfusor  ern  odro transparente  tempered°  
ref  PT-301/2. da Aladin 00 5000(00  tan  3 00m inclusive leVrpectt de l410132 

And  3850 RS 96596 RS 1 21245 RS 42073,10  

71 3 DOSE 8858 Poste d80018100 com 02 petalas,  ern  tubo de alurninio  corn  010801  ern  ndro leitoso bnlhante.  ref  XR-
708/2  cis  Xculux ou  sinner  com 6 00m inclubvelArrpada vapor de sOdio de 25000 

und 12 00  FPS  1 20121 RS 140016  IRS  16 801 92 

O INSTALACÕESMORAULICAS R$ 10.700,113 

11 SINAPI 86901  CUBA  OE  EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  OF  01/7020 

old  700 
RS 137 93 

60 17041 RS I 20587 

8.2  SNAP!  100867 BARRA DE APOIO RETA EM ACO (NOS POLIDO COMPRIMENTO 70 CM. FIXADA NA PAREDE - 
FORNECII/IgN TO F INSTAI AÇÃO  OF  010020 

Lrnd  3.00 
RS 348.04 

RS 43555 ps 1 305,15 

2.3 
3,,,,,,, 1179,  AD RO GRANITO PARA BANCA, POLIDO TI AN HA/DORIN QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 

OUTROS ECIU WALENTES DA REGIA0 E4 '2 5'CM . 
38 200 . 05 7e9 43 

145 886 79 RE 177158 

82 SINA?).) 102622  CAIXAS AGUA EM POL IETIL  ENO.  500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E  TORN  EIRA DE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  AF  06/2021 _Bow  And  1,00 

RS 51600 
RS 68350 RS 683 60  

85 SINA?) 91785  

(COMPOSIÇA0 REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 64STALAÇÃO DE TUBOS DE  PVC  
SOLDAVEL. AGUA FRIA,  ON  25 MM (INSTALADO EM RAMAL  SUB-RAMAL. RAMAL DE 
usTpisu)çÃo OU PRUMAOA1 INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS 

10M15 ,PJF 

on  50.00 

145 40 60 

05 9075 R$ 2 53750 

8.6 SINA?) 91786 
t COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇA0 TUBOS DE  PVC  SOLDAVEL, 
AGUA FRIA,  ON  32 MM (INSTALADO EM RAMAL,  SUB-RAMAL . RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU  
PRUMADA). INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS AF_100015 

or  1000 

RS 30 15 

R53769 05 376,90 

17 SINA?).) 3538 JOELHO DE REDUCAO.  PVC  SOLDAVEL. 90 GRAUS 32 MM X25 MM. PARA AGUA FRIA 
PREDIAL 

und 700 
65 5 82 

65 726 RS 50.96 

22 SINAPi 94691 
TE DE REDUÇÃO.  PVC.  SOLDAVEL  ON  32 1.4A4 X 258484 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO  AF  96/2016 

und 5,00 
8516.11 

RS 20.14 R$ 100 70 

RS  SNAPS'  108 ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4". PARA AGUA ERus  told  5 00 
RS 2 01 

05 251 8512S5 
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ITEM FONTE CONGO 
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DESCRIÇÃO IUNIDADE1 OUAN
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REÇO 

UNITARIO 
O11011 BI 

RECO UNITÁRIO 
(COM  WI) 

PR EÇO TOTAL 
IRS)  

810 ,)91 1407 119 5 87 05 7 34 , . 

8.11 SINAPI 895/1 iC,E1.1,3 90 ,,RAOS  PVC  ..9.73,0,,,,IL 01457.0808Ns-T..1_ 4D.-., EM PRUMADA DE AGUA - 
FORNECIMEN TOE INSTALACÃO PE 12/2014 

und 1590 
RS 13 20 

RS 1650 

B12 SINAPI 100857 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
AF  01/2020 

11190 400 
R5 430 36  

RS 537 95 RS 2 151 80  

8.13 SINAPI 103049  
__.-F.JELESTALACÁO  

REGISTRO DE PRESSÃO.  PVC.  SOLDÁVEL VOLANTE SIMPLES  ON  25 MM - FORNECIMENTO 
AE  0872021 

Lid]   600 
RE 20 13  

RS 25.16 RS 150 96 

9 INSTALACOES SAPATARIAS RS 11291,87  

9.1 SINAPI 86932 
VAS!)  SANITÁRIO SIFONADO COM CAI XA AC OPL ADA LOUÇA BRANCA • PADRÃO  MEDIC),  
INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1120 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALPCÁO  AF  01/2020 

und 4.00 RS 522.01 RS 652 51 0526102/I 

9.2  SWAP]  95472 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA ECO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA 
BRANCA SEM  ASSENT°.  INCLUSO CONJUN TO DE LIGAÇ Ao PARA BACIA SANITARIA 
AJUSTAVEL- FORNECIMENTO F INSTALACÃO  AF  01/2020 

und 1.00 69 72712 R690890 85 908.103 

9.3 SINAPI-I 39361 
FOSSA SEPTICA SEM FILTRO. PARA 467 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA. EM 
POL IETIL  ENO  DE ALTA DENSIDADE 07EAD). CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS  (NBA  
7299) 

und 1.00 
RS 1 20504 

95 161880 RS 1 618 80 

9.4 SINAPI 95094 
SUMIDOURO RETANGULAR. EM ALVENAR IA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS 0.8 81.4 X 30 M,  AREA  DE INFILTRAÇÃO 13.2  NV  (PARA 5 CONTRIBUINTES). 
AF  12/2020 

und 1.00 
RE 2 346 19 

RS 2932.74 RS 2932.74  

9.5 511140801 91795 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST TUBO  PVC.  SERIE N. ESGOTO 
PREDIAL, 100 MM (INST RAMAL DESCARGA. RAMAL DE ESG SANIT , PRUMADA ESG. SANIT . 
VENTILAÇÃO OU  SUB-COLETOR AERE0). INCL. CONEXÕESE CORTES. FIXAÇÕES. P1 
PREDIOS  AF  1072015 

,., 25 00 

RS 63 83 

RS 79.79 RS 1 994 75 

9.6  SNAP!  91793 

(comPosiÇÃo REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE  PVC.  SERIE 
NORMAL ESGOTO PREDIAL . DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGAOU RAMAL DE 
ESGOTO SANITAR10), INCLUSIVE CONEXÕES CORTESE FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.  
AF  10/7015 

m 2000 

In 67 31 

RS 10014 RS '18280 

97 SINAPI 86882 
swAo DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  1114 X 1.1/2,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

air2o2o ,AF  
und 400 

In 2135  
08 2669 RS 10676  

9.8  SNAP)  89810 
JOELHO 15 GRAUS.  PVC.  SERE NORMAL. ESGOTOPREDIAL  ON  100 MM JUNTA ELÁSTICA. 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO 
AF  1212014 

und 600  
RS 27 34 

IRS  3416 RE 20500  

9.9 SINAPI-I 6138 ANEL DE VEDACAO,  PVC  FLEJOVEL, 100 MM PARA SAIDA DE BACIA/VASO SANITARIO und 4,00 89 12.17 P01521 05 6004 
910 ORSE 5176 Foe...memo de 003800401 191 pvc pinta  Nedra. Wise  e rosca  darn  -0 1000111  And  400 P904.97 RS 106 21  IRS  124 64 

911 SINAPI 39834 
JUNÇÃO SIMPLES  PVC.  SERIE NORMAL . ESGOTO PREDIAL  ON  100 X 100 MM JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU 
VENTILACÃO  OF  12/2014 

und 4.00 09 4526 RS 61,58 135 246 32 

10 COMPLBIENTARES Ri 193.944,93 

101 065E 10536  Loeira  ern  Nora de vidro. 100110040000e 501  corn  suporte  (poster.  FIOBERGLASS.  REF  CL PD1085 
ou  sir-Bier  

0103 15.00 48 330.90 RS 413,73 05 620595 

10.2 ORSE 4429 Banco de concreto  ern  ahenaria de 111068 119101005  assent°  em concreto simples. sern encosto. 
raves.)0 em locles_as taxes  corn  cepliroca F0ane11) 70720 cm  car sand/  

M 7590 P521464 RS 26830 RS 2012290 

193 ORSE 10351 Lumwria  Op:,  espeto para lardim com 'armada  led  3. und 50 00 RS 65 40 RS 81,85 RS 4 092,50 

10.4 SINAPI 102362 
Alarnbrado polo quadra poliesportiva. estruturado  Roc  lobos de acogabradzacb. (mcotantes  can  
dametro 2" travessas eco/Oros  corn  dirnetro I 1679 edu  re.  de  ad..  qatwedado. E. 141,.9 e 
maid  quadrada 595cm  (excel.°  10/retal af_03/2021 

420.40 RE 171.70 80 214.63 RS 90 230.45  

10.5 ORSE 2432 Poste  Octal  para voiei em aco qalvanwedo d03.  creshcador e catraca und 100 05 960 85 RS 1 201 06 RS 1 201 06 
10.6 ORSE 2129 Rede para  vole)  profisslonal em  nylon  e com meddor de  allure  und 2,00 05 237,23 P529694 99 593 08 
10.7 ORSE 2431 Trave para futebol de  can  PAR 2,00 RS 1 48221 65 4352,76 RS 8 705,52 
10.8 COMPOSIÇÃO PROPRIA ESQUI DUPLO CONJUGADO 0101 1.00 R$ 3 316 25 R$ 4 145.31 RS 4 145 31  
199 COMPOSIÇÃO PROPR  UN  ELÍPTICO INDIVIDUAL  (sod  1,00 88 042 73 P5803,41 RS 803 41 
10.10 COMPOSI Ao PROPRIA ALONGADOR TRES AL TURAS und 1,00 RS 1 772  97 RS 2.216 21 RS 2 216.21 
1911 COMPOSIÇÃO PROPRIA SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL und 1.00 RS 3 043 73 RS 300466 RE 3004.68 
10.12 ORSE 11388 Equiparnento de  awe  stica -  surf corn  presslo de (Tema s und 1,00 R$ 2 857 02 RS 3 571.28 RS 3 571,28 
10.13 comPosigAo PROPRIA PEITORAL COM PUXADOR -ARTICULAÇÃO SUPERIOR 1104 1 00 RS '29042 RE 2063.03 40 2.063,03 
10.14 COMPOSIÇÃO PROPRLA cAMIN RADA TRIPLO und 100 RS 5 187 17 RS 6 483 96 RE 640396 
1915 ORSE 2406 Balawo 3 luxe( es em oco inWstrial 60 0.01154 Sercppa  It  ou sirrslar und 1,00 RS .? 830 00 RS 3 537,50 RS 3 537 50 
10.16 ORSE 7449 Ga nporra com 3  (Ranches ern ago  industrial ou roaderra  (Swami*  ou saslar I und 100 RS 3 990 00 RS 4 98790 RS 4 987 50 

10.17 ORSE 9160 Bnnwedo -  Or  a-core (c arros sel RY-1.70m).  ern Kt.  de ferro gervanaado de 1 1/2" e  assent())  1101 59006  
oalvanWirda e=1/4-  serooark w sirdler 

old  100 
RS 3 886 91  

RS 4 85894 RS 4 858 61 

10.18 COMPOSICAO PROPRIA pia•dound compado com des  auvrdades und 1.00 R$ 4 044 97 RS 5056.21 RS 5056,21 

10.19 SINAPI 101162 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM EL EMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X_20CM 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIR A AF_05/2020 

rr? 200 
RS 152 58 

P919073 89 38146 

10.20 ORSE 3417 Dmsord  ern  pvc estrulurado  en)  pe1115 de aco pot.o  ern  epou.pciester.rnontada Conversio 
InfoWOrca 

10' 23.49 P512000 60 15000 053.52350 

10.21 ORSE 11956  Pale en,  cheoe hsa de  alum.° cur  N/P83 corr.'', de abor  cu coffer  und 10.80 RS 297 24 RS 359 05 n 3.877 74  

10.22 SINAPI 90841 
KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-0CA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO MEDE). 

90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 6F_12/2019 

und 4.00 RS 843 25 RS 1054.06 09 4 21624 

10.23 SINAPI 8974 84000 01004040 oad banho  corn  Ws de ardio 70004501180 0501e8ste01es) und 490 R$ 1 029 40 RS 1 286 86 n 5 147,14 

10.24 SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMÃOS AF_06/2018 m' 6390 RS 41 82 P952,20 RS 3 319.75 

11 PALSAOSSMO RS 38.409,78 
11.1 SiNAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.  AF  05/2018 n 36863 0$ 16 49 40 20.61 P07,43290 
11.2  OR  SE 9260 PLANTA. PALMEIRA IMPERIAL 14.1.00M (FORNECIMENTO E PLANTIO) UlKi 25.00 R$ 765 5' RS 956 90 RS 23.922,50 
11.3 ORSE 9680 PLANTA'  PAL  MEIRA CIÇA (CYCA REVOLUTA) H=1.00M FORNECIMENTO E PLANTIO und 4.00 RS $20 58 RS 650,73 08 2.002.92 
114 ORSE 9869 PLANTA. IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA  YELLOW)  FORNECIMENTO E  PLAN  TIO und 30.00 RS 19 73 65 24.66 RS 739.80 
11.5 ORSE 9868  PLAN  TA • IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA  RED)  FORNECIMENTO E  PLAN  TIO uncl 3008 RE 22 14 49 2788 65 830.40 
11.6 COMPOSIÇÃ-  PROPRIA BEIJO TURCO i CORES VARIDAS)  (rod  50.00 0948.09 95 57.61 RS : 880 50 

12 SERVIÇOS FINAIS RI 0,07550 
12.1 511142/, 99814 LIMPEZA DE SUPER  BCE  COM JATO DE ALTA PRESSÃO.  AF  0412019 , 377240 RS 1 71 RS 214 RS 0 075 OS 

VALOR TOTAL RS 830.918,90 

IMPOR TA 0 SEGUINTE ORÇAMENTO EM RE 830 918,90 
OltoceMos a trinta n111. novecentos e dezolito reals e 
noventa centavos.  

UN de Ssa3 Jardis 
CREA 116790.09 • 
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------ l---Mkt. L MEMÓRIA DE CALCULO 
ITEM DESCRIÇÃO UNI) COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 
1.1 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m' 451 

3,00 MOVIMETAÇÂO DE TERRA  la  aço COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

3.1 

Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive 

carga e transporte - drnt até lkm 
m' 3850,00 3850,00 

42 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÂO  

MECANIZADA.  AF  05/2016 
Jo'  577,50 577,50 

2,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL rrtés 4,00 

4,00 PAVIMENTAÇÃO UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

4.1 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = Scrn (AC/BC) m' 2796,95 2796,95 

4.2 

:JIA ,MES20•1-TL2 COtsiCRE TO. MOLDADA IN  LO.  

EXTRUSORA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA  AF- 
M 133,16 133,16 

4.4 

Meio-rio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado  corn  

argamassa de cimento e areia no trago 1:3 

44  
410,75 410,75 

0,00 

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE) 
M' 7131:! 75,55 

5,00 ALVENARIA UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

5.1 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 

ESTRUTURAL 14819839 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO 

PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015AREA LiQUIDA MAIOR 012 

IGUALA Sida COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.  AF  06/2014 

m' 5,7J,22 573,22 

5.2 Emassamento de superficle,  corn  aplicação de 02 derruios de massa corrida - R1 
m' 894,16 894,16 

5.3 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA  LATEX  ACRiLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS.  AF  06/2014 
Ire 894,16 894,16 

5.4 

Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm,  Elizabeth,  linha  lux  verde claro, 

aplicado com argamassa industrializada  ac-ii,  rejunte epoxi, exclusive regularização de 

base ou emboço  -Rev  02 

rri2  52,33 52.33 

5.5 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato),  

Elizabeth  ou similar, aplicado com argamassa industrializada  ac-iii,  rejuntado, exclusive 

regularização de base ou embogo 

In' 63,50 ,3J 50 

5.6 

Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 6=12crn,  el.  

enchimento  ern  EPS 6=8crn, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. 

m2  63,50 b] SC,  

5.7 Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm M 43,85 4135 

6,00 PINTURA UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

6.1 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRiLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCL.S; , 

FUNDO PREPARADOR 88_05/2021 
,o,  2242.31 224 13 

• 
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6.2  
PINTURA DE PISO COM TINTA EPDXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO 
PRIMER  EPDXI 

nIT  554,65 554.65 

7,00 INSTALAÇÕES PITELICAS UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

7.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM  PVC,  DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO  turd  4,00 4,00 

, 2 
'Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macic,os esp 12cm,  dim.  40. 
0,40x0 40x0 60m sem tamoa 

und 4200, 4200, 

73 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  10/2020 

und 5,00 500 

7.4 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN,  CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E  INS  TALACÃO.  AF  10/2020 

und 200 2.00 

7.5 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO  DIN.  CORRENTE NOMINAL DE 25A -  
FORNECIMENTO E  INS  TALACAO.  AF  10/2020 

Lind  3,00 3.00 

7.6 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO,  PVC,  DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO  
E INSTALACÃO.  AF  12/2015 

in  350,00 350,00 

7-7  

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10  MW, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,  
AF  12/2015 

in  500,00 500,00 

7.8  

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA. EL ETRODUTO, CABO, RASGO. QUEBRA E  
CHUMBAMENTO  AF  01/2016 

end  7,00 7,00 

7.9 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MODULO), 10k250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  AF  12/2015 

und 3,00 3,00 

7.10 

LUMINARA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 36W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  02/2020 

end  5,00 5.00 

7.11  

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5  MW, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF  12/2015 

rn 100,00 100,00 

7.12 

Poste decorativo com 02 pétalas, em  ago  galvanizado  corn  difusor em vidro 
transparente temperado,  ref.  P1-301/2. da Aladin ou similar, com 3,00m,  
inclusive Limpada de  led  lOw 

end  38,00 38.00 

7.13 

Poste decorativo  corn  02 pétalas, em  Mho  de  alum  inio com difusor em vidro 
leitoso brilhante.  ref.  XR-70812 da Xoulux ou similar,  coin  6,00m, inclusive  
lâmpada vapor de sedio de 250W 

end  12.00 12.00 

8,00 INSTALA9DES HIDRAULICAS COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

8.1 

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU  
EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACÃO.  AF  01/2020 

end  700 700 

8.3 

GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA'  QUARTZ/  
CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= '2,5* 
CM 

m' 3,00 3,00 

8.4  

CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS. 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
AF  06/2021 

end  2,00 2,00 

8.5  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE  PVC,  SOLDAVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM 
RAMAL,  SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA). 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, 
AF  10/2015 

m 50,00 50.00 

8.6 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS 
DE  PVC,  SOLDÁVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL,  SUB-
RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PREDIOS. AF10t2015 

m 10.00 10.00 

8.7 
JOELHO DE REDUCAO,  PVC  SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL 

und i".00 700 

8.8 

TE DE REDUÇÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM. INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO  
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AL06/2016 

end  500 5.00 

8.9 
ADAPTADOR  PVC  SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 
3/4", PARA  AQUA  FRIA 

und 500 5,00 

8.10 
Engate em  PVC  digacao flexivel), acabamento branco, 112" x 30cm. Arnanco ou 
s¡mjia,  

“nd  14,00 14,00 

8.11 
JOEL  HO 90 GRAUS,  PVC,  SOLDAVEL,  ON  50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2014 

und 15,00 15.00 

8.17 ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO -FORNECIMENTO E  end  4,00 4,00 
8.13 REGISTRO DE PRESSÃO,  PVC,  SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES  ON  25  end  6,00 6,00 

9 INSTALACIDES SANITARIAS 0,00 COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

9.1 

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2  
X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020 

end  4,00 4,00 

9.2 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LicApiko PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

und 
 100 1 DO 
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MEIVIORIA DE CALCULO 

9.3 

FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CON.TRIBUINTES. CILINDRICA, 
COM TAMPA. EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE TEAD).  
CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) 

and  1,00 1.00 

9.4 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M,  AREA  DE  
INFILTRACÃO: 13,2 M' (PARAS CONTRIBUINTES).  AF  12/2020 

mid  100 1,00 

9.5  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO  PVC,  
SERIE N. ESGOTO PREDIAL. 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL 
DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU  SUB-COLETOR  
AEREO), INCL. CONEXÕES E CORTES. FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 
AF  10/2015 

in  25,00 25,00 

9.6  

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERIAg0 DE INSTALAÇÃO DE 
TUBO DE  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL.  ON  50 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO  
SANITAR10), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, 
PREDIOS  AF  102015 

in  20,00 20,00 

9 -7  

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM  PVC  11/4 X1 .112"- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.  AF  01/2020 

und 4,00 4 00 

9.8 

JOELHO 45 GRAUS.  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  ON  100 MM, 
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  
SANITARIO OU VENTILACÃO.  AF  12/2014 

and  6,00 6.00 

9.9  

ANEL DE VEDACAO,  PVC  FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA  OE  BACIA; 

VASO SANITARIO 
und 400 400 

9.10 
Fornecimento de adaptador de pvc junta elástica, bolsa e rosca,  dram.  = 100mrn rind 4,00 4,00 

9.11 

JUNÇÃO SIMPLES,  PVC,  SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE  
ESGOTO SANITARIO OU VENT1LACÃO.  AF  12/2014 

nod  4,00 4,00 

10,00 COMPLEMENTARES COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

10.1 Lixeira em libra de vidro, com capacidade 501,  corn  suporte (poste). 15,00 15,00 

10.2 

Banco de concreto em alvenaria de tijolos maciços, assento em concreto 
simples, sem encosto, revestido em todas as faces  corn  cerâmica  Elizabeth  
20x20 ornou similar 

75,00 75,00 

103 Luminária tipo espeto para jardim  corn  lâmpada  led  31/, 50,00 50,00 

10.4  

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de  ace  galvanizado, 
(montantes  corn  diarnetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 1I?),  corn  tela 420,40 420,40 
de arame galvanizado, fio 14  [wig  e malha quadrada 5x5cm (exceto murta). 
at_  03/2021 

10.5 Poste cticial para votei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca 1,00 1,00 

10.6 Rede para volei profissional, em  nylon  e com medidor de altura 2,00 2,(X) 

10.7 Trave para futebol de campo 2,00 2,00 
10.8 ESQUI DUPLO CONJUGADO 1,00 1,00 

10.9 ELÍPTICO INDIVIDUAL 1,00 1,00 

10.10 ALONGADOR TRÊS ALTURAS 1,00 1,00 

10.11 SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL 1,00 1,00 
10.12 Equipamento de gingstica -  surf corn  preso de pernas 1,00 1,00 

10.13 PEITORAL COM PUXADOR - ARTICULAÇÃO SUPERIOR 1,00 1,00 

10.14 CAMINHADA TRIPLO 1,00 1,00 

10.15 Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira Sergipark ou similar 1,00 1,00 

10.16 Ganclorra  Corn  3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergtpark ou similar) 1,00 1,00 
10.17 Brinquedo - Gira-gira (carrossel 0=1 70m) em tubo de ferro galvanizado de 1 1,00 1,00 

10.18  Playground  compacto com múltiplas atividades 1,00 1,00 

10.19 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAM fC A 
(C0800°) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA  AF_  05/2020 

2,00 2,00 

10.20 Divisória em pvc estruturado em perfis de aço pintado em epoxi-poliester, 23,49 23,49 

10.21 Porta em chapa lisa de aluminio, cor N/P.B, comum, de abrir ou correr 10,80 10,80 

10.22  KIT  DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 4,00 4,00 

10.23 Banco articulado para banho com  Des  de apoio 700x450mm (p/deficientes) 4,00 4,00 

10.24 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018 

63.50 63,50 

11,00 PAISAGISMO UND COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

11.1 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.  AF  05/2018 m' 360,62. 3o0,2 

111 PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL 11=1,00M (FORNECIMENTO E PLANTIO)  and  25,00 25,00  

153 PLANTA- PALMEIRA CICA (CYCA REVOLUTA) 11=1,00W, FORNECIMENTO E PLANTIO  
and  4,00 4,00 

11.4 PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA  YELLOW),  FORNECIMENTO E PLANTIO  
rind  30,00 30,00 

11.5 PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA  RED).  FORNECIMENTO E PLANTIO 
rind  30,00 30,00 

11.6 8E110 TURCO (CORES VARIDAS)  rind  50,00 50,00 

12,00 SERVIÇOS  FINALS END  COMPRIMENTO LARGURA ALTURA QUANTIDADE TOTAL 

12.1 LIMPEZA DE SUPERFiCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.  AF  04/2019 m' 3773,40 :, 773  ail,  



( <0 

Folha 

IÇO. 

MAGALHÃES 
ALMEIDA , 

0131112 CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPOR T NO MUNICIPAL 

LOCAL! M—ri -G—XAL.H ES DE  PAJAMA  -1/11, 
BANCO: SINAP1... 12122 ORSE .11,22 

— 
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL =_ 1 i Banco Codlao UNO  GUSTO UNIT  OTD CUSTO TOTAL 

PESSOAL TECNICO E ADMINISTRATIVO 

ENGENHEIRO CIVIL  SENIOR  COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90779 il R$100.83 9500 0515250,05 
8$3.313 98 ENCARREGADO DE OBRA COM ENCAGOS COMPLEMENTARES SNAPI 90776 h 8$32 49 /020) 

I Valor.. 111.523.23 

5.2 CALCADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5606 (AC/BC) Banco Cedigo Unidade 
Valor com 

Deeoneracito 
Coeficiente 

Valor  can  
Deeorteracie 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP)  00776 71 8$24,75 0,19 R$ 4 70 
REGUIARIZAC13.0 E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOOUETE  SNAP)  5622 M 853,74 0.15 86 0,55 
RECOMPOSIÇÃO  OE  GUIAS DE CONCRETO SEINFRA C2135  Pe  12529.54 0.1575 85 466 
CONCRETO  PCP(  = 19.4PA TRAÇO 13,432 ,CIMENTOrAREM MENA/ BRITA 1)- PREPARO MANUAL A  SNAP)  94970 M' 65410,63 0.02 81 821 
,g PI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES' COLETADO CAIXA)  SNAP'  43482 H 630 58 $12 85 0,65 
ALIMENTACAO . HORISTA (COLETADO CAIXA)  SNAP)  37370 11 630 01 9,80 8S0,10 
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)  SNAP)  37371 H 8S0,E0 4 79 RS 2 87 

05 0 00 
8989 04 21,74 

5.2 
PINTURA DE PISO  COIN  TINTA EPCOI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMEAS, INCLUSO  PRIMER  
EPDXI Banco Código Unidade 

Valor com 
Desoneraceo 

Coeficiente Valor  coat  
Denonemao 

PmTop COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP,  88310 71 8S26,14 028 RI? 19 
DILUENTE EPDX I  SNAP)  5330 I. 055559 006 RS 28/ 
PRIMER  EPDXI / EPDXIDICO SEINFRA 41072 l  6512I 58 01090 8) 1216 
Tom a bxe  at  nruna eomr  REV RAN  PEIR 720 - RENN R ousimitar I  SNAP!  5.331  GL  R537 71 0 30 RS 11 31 E

.1 

 

10.6 IWO TURCO (CORES VAROAS) Banco Código  God  Valor  Unit  Catani. Total 
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP)  98316 H 801872 1 130 R$ 18 72 
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ES  SNAP!  88441 H 8)15 35 1 09 952017 
13E40 TURCO (CORES VARIDAS) COTAÇA0  UN  657115 1 00 81 .25 

Valor 9 4409 

214 EMIR OUPLO COKIIJOADO Banco  Edam  Und Valor Uno Ount. T alai 
AJUDANTE GERAL (SGSP) 5691) 2021 6 457372 1212 RS 
PEDREIRO (SGSP) 5E37 2020 H 852770 '29 55 24  al  
ESQUI DUPLOCONJUGADO )EXERCITADOR P/ IDOSOS1MON19 DO . 5E3,1 INSTALAGÃO  SORB  6579 855 00  UN  853 272 57 1,09 135927252 

6ak4 s”. 3.316.25 

S15 ELIPTICO OIDIVIOUAL I Banco peek/0 Und VNO6UIR  Guam.  Toga/ 
A JUDANTE GERAL rSGSP) SERPI 7001 H 851912  IC,  RS 19  1,  
PEDREIRO (SGSP)  SERB  2020 H 1152^58 1 09 RI 2401 
ELIPTICO INDIVIDUAL Lind  95590 ..4 . - . 85 59830 ccalSO  

1142,70 

9.16 ALONFAXIOR TRES ALTURAS I Sono,  Catoliort Und Valor U.S  quart.  Total 
AJUDANTE ESPECIALIZA DO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP)  88243 H 451731 1 00 RS 17 04 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SNAP)  80206 11 651947 103 6$ 25 13 
A LONGADOR COM 3 ALTURAS CONJUGADO (EXERCITADOR IN IDOSOS t MON T A DO - SEM COTAÇÃO Und 651 73585 RS 1 90 55 , 735 80 

V4104 .,. 1.77297 

9.17 NEXMIADOIR DE CAVALGÃOA IN ONIDUAL 
- 

Banco cedem Um! V da Una  anent.  Total 
AJuDANTE GERAL oSGSP I ..,,, Re 2001 th 851910 100 RS 19 12 
PEDREIRO (SGSP} ,,,RE 7020 H RS-'2.58 130 RS 24 61 
SMULADOR DE CAV ALDADA INDIVUX,A, COT AÇ AO 1./93 633904100 RS 1 DO RS 3 00000 

Valor rm 3.042.73 

999 PE/ToRAL COM PUXADOO •  ART ICU  LACilo 
POONA  Ilavco Ciotligo Und 60440 650  Guam TON 

AJUDANTE GERAL ISOSPI  SERB  2901 i-,  801912 100 85 13 )2 
PEDREIRO (SGSP) SIURB 2020 H 8511255 1 ,;..,,5 05 24 61 

PUXADOR PUXADOR PEITORAL DUPLO  STAR  (EXERCITADOR 
P/ IDOSOS) MONTA DO - SEM INSTALAÇÃO 

- 

CO'. 700 1:78 852 24,09 RS 1 00 RS 2 246 95 

V sfror .. 224542 

9.20 cAlReiliA0A TRIPLO Banco COcklo Und 80486 809  Guam  Total 
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPi 8443 H  ITS,  1 135 RS 1' 04 
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SNAPI 88309 H 811047 109 63.25 13 
SNULADOR DE CAMINHADA TRIPLO CONJUGADO COTAÇÃO ncl IR 05 150 00 R$ 1 00 55 = 150 00 

I— —1-  1 

90401 04 5.187,47 

925 naypound compute  cam  miiitIplas envidades Banco Cedloo Und valor  Unit (Soot.  Total 
PEDREIROCOM ENCARGDS COMPUMENTARES SINAPI 88309 )1 0519,07 130'  
PlAYGROUND•BP9,Du  ED  OS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA. ESCORREGADOR E ESCADA SIURB.SP 79821 UND 8$4.025.90 1.00 93 4 02590 

90408 .6 R54.014 97 
I I I I 1 I 1 I  

at. 110,ONS), 



121- 
ikAGALHÃEs 
DE ALMEIDA 
Par, ntar• tw.tr Pri:14/1»  

ITEM SERVIÇOS MES 01 WS 02  PAS  03 WS 04 MES 05 VALOR 

1 SERVIÇOS PRELIAINARES 
100,00% 

RS 2 09Z 64 
RS 2 092 64 

2 ADMINISTRACAO LOCAL 
20% 20% 20% 20% 20% 

RS 116 086,45 
5S 23 217 29 RS 23 21' 29 R$ 23 217,29 f29 23 217,29 

3 MOVINETACAO DE TERRA 
100,00% 

R$ 60 310 25 
R$ 60 310 25 

4 PAVIMENTAÇÃO 
50,00% 50,00% 

RS 107 070.09 
19$ 53 535 05 RS 53 535 05 

5 ALVENARIA 
50,00% 50,00% 

RS 115 367,95 
RS 57 683,98 RS 57 58308 

6 PINTURA 
30,00% 70,00% 

RS 75 182 36 
RS 22 554 71 RS 52 627 65 

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 
30,00% 70,00% 

RS 90 387 75 
RS 27 116 33 RS 63 271,43 

8 INSTALAÇÕES HIORAULICAS 
30,00% 70,00% 

RS 10 700,83 
RS 3 210 25 RS 7 490 58 

9 COMPLEMENTARES 
100,00% 

R$ 193 944,93 
RS 193 944,92 

10 PAISAGISMO 
30,00% 70,00% 

RS 38 408.70 
RS 11 522 60 RS 26 68608 

12 SERVIÇOS FINAIS 
100,00% 

R$ 8 075,08 
RS 8075,07 

VALOR SIMPLES RS 139.155,23 RS 184.107,36 RS 393.955,52 RS 42.230,47 RI 51.178,44 

RS 917.627,03 
PERCENTUAL SIPPLES 17 02% 22,52% 4818% 517% 7.12% 

VALOR ACUMULADO R$ 139.155,23 RI 323.262,59 RI 717.218,11 RI 759.448,58 RS 817.627,03 
PERCENTUAL ACUMULADO 17,02% 3954% 9772% 9268% 100,00% 

- 

ER` Luis de Jesus Jardim 
CREA 110760953-4 

• 



DE 9kto 11; lEtP 
Par,. thr.a1,4 4.4pulhita• mal, I 

OBRA: c õkstrttiolo Do arknIkb Estitittrivo MUNICIPAL 

LOCAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA 

BANCO: SINAPI - 12/22 OFtSE - 11/22 

COMPOSIÇÃO DE  BD!  (A) 

* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:  

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1-FDF)*(1+1.))/(1-1))-1 

Onde: 

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

L LUCRO 

I TRIBUTOS 

Administração central 3,80% 

Total AC = 3,80% 

DF DESPESAS FINANCEIRAS 
Despesas financeiras 1,11% 

Total DF = 1,11% 

S. Re G SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO , 
taxa de seguros 0,22% 

taxa de riscos 0,97% 

taxa de garantias 0,26% 

Total R= 1,45% 

L. LUCRO 
Lucro bruto 7,30% 

Total L = 7,30% 

I TRIBUTOS 
PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

ISSQN 5,00% 

CPRB 0,00% 

Total I = 8,65% 

AM= rum  (sell  
.. _ . 

n -Luis de Jesus Jardim 
CREA 110760953-4 



f4 AG A LHÃES 

IA 1,,L4-. 
....aurg 

.--,--r.,-....-. ,.--,- , -,14----- . 
CAL: MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA  

NCO: SINAP1- 12/22 ORSE - 11/22 

1=25% 

GRUPO A 
Al INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHC 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A TOTAL 37,80 37,80 

GRUPO B 
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
B2 FERIADOS 3,95 0,00 
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,86 0,66 
B4 13° SALÁRIO 10,91 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,49 0,00 
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08 
B9 FERIAS GOZADAS 10,26 7,84 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03 

B 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE 
RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 

46,28 17,55 

GRUPO C 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,52 3,46 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08 
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,64 2,78 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,80 2,14 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 

C 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NA() 
RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 

11,45 8,75 

GRUPO D 

D1 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO 
B 

17,49 6,63 

D2 
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

0,40 0,31 

D TOTAL 17,89 6,94 

TOTAL (A+B+C+D) 113,42 71,04  

En ills de Jesus  Jardim  
CREA 110760953-4 
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Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART ART  OBRA / SERVIÇO 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

No MA20230617325  

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 

INICIAL 

 1. Responsável Técnico  

LUIS  DE JESUS JARDIM 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ESPECIALIZAÇÃO EM INFRAESTRUTURAS DE RNP: 1107609534 
TRANSPORTES E RODOVIAS Registro: 1107609534MA 

2. Dados do Contrato  

Contratante: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA 

RUA Manoel Pires de Castro 

Complemento: 

Cidade: MAGALHAES DE ALMEIDA 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 830.918,90 

Ação Institucional: Outros 

 3. Dados da Obra/Serviço 

RUA Manoel Pires de Castro 

Complemento: 

Cidade: MAGALHAES DE ALMEIDA 

Data de Inicio: 01/03/2023 Previsão de término: 01/06/2023 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA  

CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09 
......-----,.......... 

N°: 279 

ii
I rofh I co 

fvo -- 1 
Iv I 

1 /4  -- I / 
.1 /4  ,:r.l. ,t, 0 , ,.. ...b  , 

(0. I A ‘, •k,'‘-1,, ,,, , h.F: 279 
 ` „,...." 

CEP: 65560000  

Coordenadas Geográficas: -3.400196, -42.205444 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 06.988.976/0001-09 

Bairro: Centro 

UF: MA CEP: 65560000 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Bairro: Centro 

UF: MA 

 4. Atividade Técnica  

14- Elaboração Quantidade Unidade 

80- Projeto> TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - 2.796.95 rn' 
EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM 543.91 
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 

35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 1.00 un 
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS 

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE 573,22 m2  
ALVENARIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta  ART  

 5. Observações  

Elaboração de projeto e orçamento para a "Construção do centro esportivo" no municipio de Magalhães de Almeida - MA. Com  area  total de 
3773.40m'. 

 6. Declarações  

- Cláusula Compromissoria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução,  sera  resolvido por 
arbitragem. de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente, as partes declaram concordar. 

7. Entidade  de  Classe  
Digrtally signed by LUIS DE 

LUIS DE JESUS JESUS JARDIM.43761240368 
JARDIM:43761240368 Date: 2023.02.13 17.1400 

8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima LUIS  DE JESUS JARDIM - CPF: 437.612.403-68 
RAIMUNDO NONATO Assinado de forma digital por RAIMUNDO  

NON  ATO CARVALHO09915613334 
de  de CARVALHO:09915613334 Darin,  7075 07 14 050,.51 -0100'  

Local data MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA - CNPJ: 06.988.976/0001-09 

 9. Informações  

• A  ART  é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no  site  do Crea. 

 10. Valor  

Valor da  ART:  R$ 254,59 Registrada em: 13/02/2023 Valor pago: R$ 254,59 Nosso Número: 8304463576 

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE 

A autenticidade desta  ART  pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publicot,  com a chave: 5dbYa 
Impresso  am:  13/02/2023 is 17:13:10 por: ip: 200.25.52.198 

latecososcoecreama.org  br 

Fax. (98) 2106-8300 

www.cresma.org.be  

Tel: (98) 2106-6300 
REA-MA 


